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MAQAZYN WSZYSTKICH UZYTKOWNIK6W ETERU 


Elektroniczne 
karty QSL 




ART GOBOFLOWER 


VDL3002TD 

TRIPLE DERBY 


VDL1502RLB ^ 
ROCK LINE BALL 


VDL1501RO 


VDP75ST*5# 
STROBOSKOP 75 W 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


VDL3002MR1 

MUSHROOM 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


VDL100MLD jr 
MINI LINE DANCER 


VDL360LOJT 
MODULAR LIGHT 


VDL1501RWlPfeJ 
ROTATING WATER 


VDL360LOE 
MODULAR LIGHT 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


Zestawy nie wyposazdne w zarowki. ™ m 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuly. 
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VDL3001MS 
MINI SPIDER 


VDL3002DD 
DOUBLE DERBY *. 

VDP100TT - 

TIME TUNNEL 
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WZMACNIACZE MOCY 


VDSG15 

Zestaw dwudrozny 
600 W 8 Ohm 

Cena: 600 zt 


VDSP12 

Zestaw dwudrozny 
500 W 8 Ohm 

Cena: 540 zt 


VDSP15 

Zestaw dwudroiny 
600 W 8 Ohm 

Cena: 760 zt 


VDST12 

Zestaw trOjdrozny 
600 W 8 Ohm 

Cena: 630 zl 


VDST15 

Zestaw trbjdrozny 
700 W 8 Ohm 

Cena: 960 zt 


VDSTG15 

Zestaw dwudrozny 
700 W 8 Ohm 

Cena: 950 zt 


Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych 
dost$pny jest w Dziale Handlowym AVT: 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

tel./fax: (0-22) 864 64 82, (0-22) 835 66 88, 

lub w intemecie: www.avt.com.pl 

e-mail: handlowy@avt.com.pl 

Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia 

na powyzsze artykuty. 
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PROMIX50 Mikser 2 kanaty + 2 mikro PROMIX500 Mlkser 4 kanaty + 3 mikrofon 
Cena: 360 zt Cena: 1800 zt 


VPA2100M 

Wzmacnlacz MOSFET 2x100W RMS 

Cena: 1350 zt 


BE 3 EB3I 

VPA2200MB 

Wzmacniacz MOSFET 2x200W RMS 

Cena: 1950 zt 


VPA2700MB 

Wzmacnlacz MOSFET 2X700W RMS 

Cena: 3300 zt 


ZESTAWY GtOSNIKOWE 


PROM 1X40 Mikser 4 kanaty 
Cena: 500 zt 


PROMIX400 

Mikser DJ 3 kanaty 
+ mikrofon 

Cena: 1000 zt 


PROMIX300 

Mikser DJ 2 kanaty 
+ mikrofon 
Cena: 540 zt 


PROMIX8000 

Mikser 4 kanaty 
+ 4 mikrofon 
Pogtos, Talk Over 
Cena: 2500 zt 


VDSG8 

Zestaw dwudrozny 
300 W 8 Ohm 

Cena: 230 zt 


VDSG10 

Zestaw dwudroiny 
400 W 8 Ohm 

Cena: 320 zt 


VDSG12 

Zestaw dwudroiny 
500 W 8 Ohm 

Cena: 420 zt 
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Wakacje z radiostacjq (1 ) 

ROZGtOSNIE 

Polskie sfowa na niemieckiej fali 

TEST 



Cobra 23 Plus 

Odbiorniki na amatorskie pasmo KF 
(cz$s<f 4) 


| $WIAT CB 

Anteny 161 AT 119 



KROTKOFALOWIEC 


Z zycia klubow i oddziafow PZK 

Korespondencyjny Kurs 
Krotkofalarski (6) 

Montaz anteny SNOHQ 



NASEUCHOWIEC 

SPSWLC (2) 
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Odbiorniki no 
amatorskie 
pasmo KF 

Zazwyczaj amatorski 
transceiver jest wyposaza- 
ny w standardowe wersje 
filtrdw kwarcowych dla 
emisji SSB i, czasami, CW. 
Dwie grupy krotkofalow- 
cow (poluj^cy na DX-y 
oraz biorqcy udziaf 
w zawodach krotkofalars- 
kich) maj 4 znacznie 
ostrzejsze wymagania 
odnosnie parametrdw 
filtrdw kwarcowych. 
Powstalo zatem kilka firm, 
produkujqcych filtry do 
wi^kszosci amatorskich 
TRX-6w i odbiornikow KF. 

str. 54. 


Elektroniczne 
karty QSL 

Wysyfka kart QSL klasycznymi 
drogami, tzn. przez biura QSL 
lub bezposrednio przez poczt$ 
jest sposobem dose kosztow- 
nym, nie zawsze pewnym 
i charakteryzuj^cym si$ dlugirn 
czasem oczekiwania na pozqda- 
ne trofeum. W dobie lnternetu 
praktyeznym rozwiqzaniem 
wydaje si$ bye wysylka kart 
poczt^ elektroniczne Sposob 
ten ma jednak swoje wady. 

Str. 40. 
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HOBBY 


Nasza harcerska Enigma 


Odbiornik VHF SAT 
PlJI RADIO RETRO 

W tajnej shjzbie... Radiostacje 
agenturalne II wojny swiatowej 
(cz$$<f 1 ) 



RADIO + KOMPUTER 


Elektroniczne karty QSL 


DYPLOMY 

Dyplom z okazji „Swi£ta miasta 
Kalisza", „SN0HQ-l" i „SNOHQ-ll" 


50 

52 


13 

40 


56 



Anteny 
161 AT 199 

Grzegorza 161 AT 119 mieliSmy 
okazji poznac w wywiadzie 
zamieszczonym w SR miesi^c 
temu. Tym razem publikujemy 
przygotowany przez niego artykut 
o tematyce technicznej. Autor, 
uzywaj^cy 5-elementowej anteny 
kierunkowej Yagi oraz GP 
5/8 fali, cafkiem niezle poradzil 
sobie z problemem masztdw 
antenowych CB. 

Str. 42. 



RECENZJA 

„Konstrukcje radioamatorskie dla 



pasm mikrofalowych" 
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Z zycia 
klubow 
i oddziafow 
PZK 

Kwiecieri obfi- 
towal w wiele 
szczegdlnie 
waznych wyda- 
rzeri krdtkofalars- 
kich, a 1 8 kwiet- 
nia by! obchodzo- 
ny jako Swiatowy 
Dzieri Krdtkofa- 
lowca. Opisujemy 
takze kilka 
wydarzeri, ktbre 
mialy miejsce 
w pierwszym 
kwartale tego 
roku. 

Str. 29. 


W tajnej sluzbie... Radiostacje 
agenfuralne II wojny swiatowej 

Pierwsza cz$Sc artykulu opisujqcego sposoby 
i urz^dzenia l^cznosci radiowej stosowane w pracy 
wywiadowczej w czasie II wojny Swiatowej. 

Str. 13. 



Radiotelefon 
Cobra 23 Plus 

Wsrod wielu radiotelefo- 
now CB dost^pnych na 
krajowym rynku chyba 
tylko jeden model jest 
wyposazony w dodatkowy 
odbiornik na pasmo VHF. 
Jest nim samochodowy 
radiotelefon COBRA 
23 PLUS. 

Str. 38. 
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Wakacje z radiostacje 

Zbliza si? czas wakacji i urlopow. Zapewne jak w latach 
ubiegfych wielu Czytelnikdw sp?dzi je z radiostacje takze 
poza miejscem stalego zamieszkania. 

Zabranie ze sobq malego transceiver nie b?dzie bardzo 
klopotliwe, tym bardziej ze wi?kszo£c z nich moze by 6 zasi- 
lana z akumulatora samochodowego 12V. W ostatnim czasie 
na rynku pojawilo si? sporo nowych transceiverdw KF QRP. 

O kilku z nich pisalismy juz na naszych lamach (o najnow- 
szym Icom 1C 703 jest wzmianka w Aktualnosciach). W naj- 
blizszym czasie b?dq opublikowane takze wyniki ich testdw, 
np. za miesiqc planujemy szerzej opisac Yaesu FT 897. 

Najwi?cej satysfakcji b?dq jednak mieli uzytkownicy 
wlasnor?cznie wykonanych urzqdzeri. Nie chc?, zeby wy- 
glqdalo to na nieskromne chwalenie si?, ale na przestrzeni 
kilku minionych lat takze Swiat Radio dolozyl tu cegielk? 
w postaci opisu kilku kitow, ktore od czasu do czasu slychac f 
na pasmach, zwlaszcza 80m. 

Na wakacje z radiostacjq przydatny moze by£ takze krq- 
zek SR03, bowiem znajdujq si? na nim mapy sieci w krajach 
uznajqcych licencj? CEPT (mi?dzynarodowa umowa CEPT 
pozwala radioamatorom na uprawianie ich hobby takze 
podczas wyjazddw urlopowych czy sluzbowych za granic?, 
w tym , oczywiscie, korzystanie z przemiennikdw). 

Radiostacja to rowniez antena, o ktorej trzeba pami?tac 
zwlaszcza w terenie. Dlatego tez jeszcze przed wyjazdem 
warto dokonac wyboru wlasciwej anteny. Nie b?dzie wi?k- 
szych problem6w z urzqdzeniami na pasmo 2m i 70cm, bo- 
wiem mozna korzystad z przenosnych anten helikalnych b?- 
dqcych na wyposazeniu kazdego radiotelefonu. CB-4ci tez 
sobie poradzq, wszak wi?kszosc z nich korzysta z anten sa- 
mochodowych. Najwi?cej problemow b?dzie z antenami 
KF. jak dobrze przygotowac si? do wakacji z radiostacjq 
mozna dowiedzied si? z artykulu OE1KDA zamieszczonego 
wev/nqtrz numeru. 

Poniewaz minql termin nadsylania rozwiazari na konkurs 
ogloszony w kwietniu, mog? przyznac, ze zrobiltfmy na- 
szym Czytelnikom niezlego primaaprilisowego psikusa - 
wi?kszosc potraktowala dostownie tajemniczy obiekt poka- 
zanv na fotografii i na pytanie "Co to jest" odpowiedziafa, 
ze... drzewo. Tymczasem jest to jedna z anten oferowanych 
przez angielskq firm? Alan Dick & Company Limited. Takie 
zamaskowane anteny nadawcze (cz?sto ze sztucznymi, zie- 
lonymi gal?ziami i listkami lub igielkami) pojawiajq si? na 
Zachodzie , nie wzbudzajqc zadnych podejrzeri (a tym sa- 
mym komentarzy...) niewtajemniczonych przechodnidw. 

Wzorem lat ubieglych zach?cam do podzielenia si? 
swoimi wrazeniami z wakacji z radiostacjq. Mog? podpo- 
wiedziec, ze najbardziej zalezy nam na opisach i testach 
nowych anten terenowych. Z ankiet i listow wynika, ze 
wciqz sq to bardzo poszukiwane tematy. 

A wi?c - dobrej pogody i wypoczynku, takze z radiostacjq! 

Andrzej Janeczek 

v J 
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Wfoska firma Ditta Martel I i 
od lat oferuje skrzynki ante- 
nowe ARIETE Profesional Tu- 
ner. Uklad ten, pracujqcy 
w zakresie HF-VHF, zapew- 
nia dopasowanie anteny do 
nadajnika (pobranie przez li- 
ni? zasilajqcq zakoriczonq an- 
tenq mozliwie najwi?kszej 
cz?sci energii w.cz. wytwo- 
rzonej w stopniu mocy nadaj- 
nika). Jak wiadomo, obecnie 
dost?pne transceivery sq przy- 


stosowane od razu do znor- 
malizowanej impedancji 50£1 
(nie sq wyposazane w strojo- 
ny obwbd wyjSciowy), stoso- 
wanie uldadow dopasowujq- 
cych staje si? wi?c koniecz- 
nosciq. 

ARIETE Profesional Tuner 
przezywa swq drugq mlo- 
do££, poniewaz - wykonany 
do£d solidnie - moze £mialo 
wspdlpracowac ze stopniem 
o znacznej mocy. 
Podstawowe parametry urzq- 
dzenia: 

- zakres cz?stotliwo£ci: 

1 ,75...54MHz; 

- maksymalna moc przeno- 
szona: 2000W; 

- wyjfcie: symetryczne; 

- wej£cie: 50Q PL 259; 

- wymiary: 405x165x395; 

- waga 1 0kg. 





DIGITAL 201 1 


DIGITAL 201 1 to najnowszy 
transceiver oferowany przez 
firm? V-Electronics z Zielonej 
G6ry. Zakres pracy nadajnika 
i odbiornika obejmuje pasmo 
od 50kHz do 30MHz (ciqgfe 
pokrycie w szesciu podzakre- 
sach). Emisje SSB i CW. Moc 
wyjSciowa TX zalezna od 
cz?stotliwo$ci pracy: 
1-30MHz 8-1 5W, ponizej 
200kHz - kilkadziesiqt mW. 
CzufoSb RX 0,2uV (ponizej 
200kHz 2uV). 

DIGITAL 201 1 w najtariszej 
wersji sklada si? z czterech 
modulbw z rodziny 2001: 


przyczofowego, syntezera 
UNISYNT 2002, „7 VCO" 
(2VCO wolne) i radiowego. 
Moduf radiowy zostal zmody- 
fikowany. Mi?dzy innymi 
brak UKF, a w zamian wi?k- 
sza moc w pelnym zakresie 
KF. Plytka radiowa pozostala 
jednak ta sama, co w zesta- 
wie DIGITAL 2001. Drozsza 
wersja, budzqca najwi?ksze 
zainteresowanie, to wyzej 
wymienione moduty za- 
mkni?te w metalowej obudo- 
wie, czyli urzqdzenie calko- 
wicie gotowe. 

Do DIGITAL 201 1 mogq bye 



Firma Icom wypu^cila na ry- 
nek nowy transceiver Icom 
IC-703. Na ostatnich targach 
CeBIT zostal zaprezentowany 
kolejny transceiver firmy 
ICOM IC-703 Plus. 
Urzqdzenie to, z wyglqdu 
bardzo podobne do opisywa- 
nego na naszyeh lamach tran- 
sceivera IC-706, ma przede 
wszystkim mniejszq moc wy- 
jsciowq. Jest to wi?c idealne 
urzqdzenie QRP na wakaeje 
z radiem. Przy zasilaniu z ty- 
powego irodla zasilania, czy- 
li akumulatora 12V (13,8V), 
maksymalna moc wyjSciowa 
dochodzi do 1 0W. Przy zasi- 
laniu z firmo- 

wego aku- T j i 

mulatora Ni- j 

Cd 9,6V/ 

2,8A moc ta 
jest mniejsza 
i zawiera si? 
w przedziale 



5-8 W. Transceiver jest wypo- 
sazony m.in. w kolorowy wy- 
swietlacz LCD, DST i anten? 
tuner. 

Pozostale najwazniejsze dane 
IC-703: 

- zakres RX: 0,3-30MHz, TX: 
160-10, 6m (IC-703 Plus); 

- czulo£d: 0,1 6pV (SSB, CW, 
RTTY); 

- emisje: SSB, CW, FSK, AM, 


FM; 

- selektywnos'd (-6dB/-60dB): 
2,3/4,0kHz; 

- moc wyj^ciowa: 10, 5, 1, 
0,5, 0,1 W; 



- liezba kombrek pami?ci: 
105; 

- zasilanie: 9-1 5,9V; 

- wymiary: 1 67x58x200mm; 

- waga: 2kg. 

Wi?cej informaeji na stronie: 
www.icompolska.pl. 



wmontowane inne, wybrane 
moduly z rodziny 2001 (filtr 
CW 1 00Hz, filtr LC nadajnika 
i odbiornika, filtr antenowy, 
uklad ARW/sterowania 
wskaznikiem sily sygnalu/ 


przelqczania wst?gi na od- 
wrotnq, wzmacniacz w.cz. 
wyzszyeh pasm). 

Wi?cej informaeji na stronie 
www.eter.ariadna.pl/sp3abg 
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Antena 
AL8 PLUS 



Firma CARLBERG-SATCOM 
POLSKA oferuje nowe anteny 
AL8 PLUS dla stacji telewizyj- 
nych. Nowa antena typu ALB 
PLU5 jest przeznaczona do 
nadawczych stacji telewizyj- 
nych wykorzystuj^cych emis- 
je cyfrowe i analogowe. 

AL8 PLUS spelnia wszelkie 
wymagania dla stacji telewi- 
zyjnych amerykariskich kana- 
low 14 - 69 i kanalow euro- 
pejskich 21 E - 69E. W ante- 
nach tych zastosowano 
sprawdzony w warunkach 
polowych szczelinowy sys- 
tem zasilaj^cy typu TRASAR. 
Oprdcz ww, anten oferta fir- 
my CARLBERG-SATCOM 
POLSKA jest bardzo obszer- 
na: anteny telekomunikacyjne 
ANDREW, anteny telekomu- 
nikacyjne KATHREIN, anteny 
satelitarne ANDREW, anteny 
2GHz ANDREW, akcesoria 
ANDREW, kable koncent- 
ryczne, falowody ANDREW, 
uchwyty do kabli koncertt- 
rycznych, urz^dzenia dehyd- 
racyjne ANDREW, systemy 
radioliniowe FRESNEL. 



TR432 


Niemiecka firma UHNE elect- 
ronics oferuje caly szereg trans- 
vverterow na wyzsze pasma 
amatorskie, od 144MHz do 
10GHz. Trans wertery te, z at- 
rakcyjnymi parametrami tech- 
nicznymi, byty zaprojektowane 
nowoczesnymi metodami obli- 
czania obwodow i wykonane 
przy zastosowaniu najnowo- 
czesniejszych podzespolbw. 
Zastosovvane moduly s^ odpo- 
wiednie dla stacji EME duzej 
mocy, a ze wzgl^du na male 
wymiary mechaniczne - takze 
dla pracy mobilnej. 
Przedst3wiony na zdj^ciu 
transwerter TR432H jest przy- 
stosowany do rozszerzenia 
pracy transceivera z pasma 
10m ( 28MHz ) na pasmo 
70cm (432MHz). 

Inne parametry i wlasciwosct 
transwertera TR 432: 

- liczba szumowa: 1 ,3d B; 

- wzmocnienie: 10dB; 

- moc wejsciowa: 10-50mW; 

- moc wyjSciowa: 20W; 



- zasilanie: 1 2...1 3,8V/6A. 
Transwetery na pasma powy- 
zej 1,3GHz maj^ cz^stotli- 
vvosc poSredni^ 1 44MHz oraz 
wysok^ seleklywnosc osiqg- 
ni^t^ filtrami helikalnymi, re- 
zonatorami i filtrami mikro- 
paskowymi z wysok^ Q. 
Ukfady majq oddzielne nasta- 
wiante wzmocnienia RX i TX, 
a takze mozliwoSc dohjczenia 
zewn^trznego OCXO oraz 
sprz^gacz kierunkowy z de- 
tektorem dla monitorowania 
mocy wyjsciowej (od 200mW 
do 1 ,5W). 



SG-2020 


W ofertach handlowych wie- 
lu firm radiokomunikacyjnych 
pojawif si$ kolejny transcei- 
ver QRP na pasmo KF. Urzq- 
dzenie to, choc bardzo pros- 
te, mozna takze srnialo pole- 
cic na wakacje z radiem. Naj- 
wazniejsze parametry urz^- 
dzenia: 

- zakres cz^stot I iwos'ci: 

1 ,8-30MHz; 


- emisja: SS8/CW; 

- moc wyjSciowa: 20W; 

- zasilanie: 12V; 
czulosc odbiornik: 0,5pV 
OOdB S+N/N); 

- impedancja anteny: 5 Oft; 

- wymiary: 1 52x70x1 78mm; 

- waga: 2kg. 



WRC-03 

Mi?dzynarodowy Zwiqzek Telekomu- 
nikacyjny - ITU, ktdry jest agenda 0r- 
ganizacji Narodow Zjednoczonych, 
zwofuje co 3 lata Swiatow^ Konferen- 
cj? Radiokomunikacyjn^ - WRC. Kon- 
ferencja ta, zgodnie z pozycj^ 90 
Konstytucji ITU, zwolywana jest 
wcelu rozpatrzenia specyficznycd 
problemow radiokomunikacyjnych 
wtym m.in.: cz^ciowej lub wyj^tko- 
wo calkowitej rewizji Regulaminu Ra- 
diokomunikacyjnego oraz wszelkich 
innymi zagadniert radiokomunikacyj- 
nych o zasi?gu swiatowym. 
Wtegorocznej Konferencji WRC-03 
odbywaj^cej si? w dniach od 9 czer- 
wca do 4 tipca wezmie udzial 150 
delegacji pahstw cztonkowskich 
oraz jako obserwatorzy delegacje or- 
ganizacji mi?dzynarodowych, regto- 
nalnych, jednostek przemystowych 
i naukowych oraz operatorzy. 

Delegacja IARU b?dzie liczyla 
5 os6b, z Wojtkiem Nietyksz? 
SP5FM. 

Polska delegacja sktada si? z przed- 
stawicieli Ministerstwa Infrastmktury, 
Urz?du Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty, Instytutu LscznoSci, Minis- 
terstwa Obrony Narodowej, Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych. Oelegacii 
b^dzie pf 2 ewodniczyt pan Krzysztof 
Heller, Podsekretarz Stanu wMinis- 
terstwie Infrastmktury. W sktadzie de- 
legacji b?da nastspujqcy krotkofa- 
lowcy: SP6T, SP5HS, SP5GMM 
T SP4KK, ktorzy w miar? wolnego 
j czasu b?d^ aktywni z 4U1ITU. 
Szczegolowe informacje na temat 
WRC-03 mozna znalezc na stronach 
www.itu.int oraz CPG, grupy robo- 
czej ds. preygotowah krajbw czlon- 
k6w Europejskiej Konferencji Admi- 
nistracji Pocztowych i Teiekomuni- 
kacyjnych - CEPT do WRC na stro- 
nach www.ero.dk. 
j 

Unleash 

Firma Reason Products proponuje 
uzytkownikom komorek ciekawy ze- 
staw sluchawkowy o nazwie Un- 
leash. Bezprzewodowa sluchawka 
z mikrofonem komunikuje si? z „ba- 
;z 4 ” bez posrednictwa fal radiowych, 
stosowanych m.in. w interfejsie 
Bluetooth, lecz korzysta ze zmian 
pola magnetycznego (Near Field 
( Magnetic Wireless Technology). 
r-.Jak zapewnia producent, urz^dzenie 
nalezy do najtanszych wswej kate- 
j gorii i ma az pi?ciokrotnie mniejsze 
zapotrzebowania na energi? elekt- 
ryczna niz jego .radiowi" konkurenci. 
Wewn?trzny akumulator wystarcza 
na cztery godziny rozmdw lub tydzieh 
pracy w stanie gotowosci, a w zesta- 
wie znajdzie si? miniaturowa tado- 
warka zasilana bateriami R6 (AA). 
inns zaletq prezentowanego gadzetu 
jest brak zakfoceh mi?dzy slue ha wk^ 
a nadajnikiem telefonu. Produkt trafi 
do sprzedazy (atem 2003 roku, jego 
szacowana cena wynosi 100 USD. 

(■" 
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Nokia 7250 CP-6 


Smortfony 

W tym roku rynek b?dzie nalezat do 
telefonow z kolorowym wySwietla- 
czem umozliwiaj^cych wysytanie 
M(VtS-6w i wgry wants gier, ate coraz 
wi?kszy udzial w sprzedazy b?dq 
mialy tew. smartfony (smartphone), 
w ktbrych moziiwe jest instalowanie 
rbznych apiikacji przeobrazaj^cych 
teleton np. w pilots do sprz?tu RTV, 
czy tez umozliwiaj^cych prac? z pli- 
kami tekstowymi. 

Na poiskim rynku sq juz dos!?pne 
pierwsze smartfony, lakie jak Nokia | 
7650, Nokia Communicator 9210i, 
Sony Ericsson P800, Era MDA czy 
Handspring Treo 270. Na Zachodzie j 
do tej kategorii zaiicza si? mJn. No- 
ki? 3650 (ma pojawic si? wkrotce 
w ofercie poiskich operatorow), 
Samsunga SPH-i330, Motorola 
A760, a takze produkowany na za- 
mowienie steer Orange teiefon Oran- 
ge SPV, wyposazony w oprogramo- 
wanie Microsoft. Co ciekawe, w po- 
lowie kwietnia Orange poinformowa- 
fo, ze podpisalo z Handspring umo - \ 
w? na produkcj? kolejnego telefonu 
dedykowanego dla tej sieci. 

Smartfony dotowane przez polskich 
operatorow kosztujq kilkaset ziotych 
i sq sprzedawane klientom bizne- j 
sowym. Zakup bez dotaeji to wyda-| 
tek od trzech tysi?cy wg dr?. W tej 
chwfli ceny takioh urzqdzeh u produ- 
centow rozpoczynajq si? od ok. 300 
euro, awwielu przypadkach prze- 
kraezajq 500 euro. Najbardziej popu- 
lame teletony z tzw. dolnej polki 
u producenta kosztuj^ do 100 euro, 
zab srednia cena teiefon u komorko- 
wego u producenta to nieco ponad 
165 euro. 

Nowe matryce 
w komorkach 

Koncem Sony rozpoczql produkcj? 
matryc CCD o rozdzielczoSci 1 me- 
gapiksela, przeznaczonych do mon- 
tazu wtelefonach komorkowychij 
Oznacza to, ze juz wkrbtce mozemy 
spodziewac si? pojawienia na rynku 
telefonow kombrkowych rejestmjq- 
cych zdj?cia o caikiem przyzwoitej 
jakoScl. 

Teletony komorkowe z wbudowa- 
nym aparatem lotograficznym poja- 
wily si? juz stosunkowo dawno - tyle 
ze urzqdzenia te z reguty byty wypo- 
sazone w matryce o rozdzietczoScW 
ok. 0,3 megapiksela. To pozwalaio 
na rejestrowanie zdj?c, ktore nada- 
waty si? co najwyzej do przegl^dania I 
na niewielkim wySwietlaczu telefo- 
nu. Teraz to moze si? zmieni6 - 
1-megapikselowa matryca potrafi 
zapisab zdj?cie w rozdzielczobci 
1152 x 864 (podezas gdy stosowa- 
ne obecnie ..telefoniczne” matryce. - 
640 x 480}. Na raz'ie nie wiadomo, 
kiedy teletony wyposazone w nowe 
matryce trafiq na rynek. 


Nokia uzupelnia popularn^ 
kategori? „Moda", wprowa- 
dzajqc na rynek polski tele- 
ton, w ktorym - mi mo nie- 
wielkich rozmiarow - zmie- 
szczono cytrowy aparat foto- 
grafiezny. W a parade Nokia 
7250 znalazlo zastosowanie 
mnostwo nowosci technicz- 
nych. Na kolorowym wy- 
swietlaczu doskonale prezen- 
tujq si? wiadomosci mullime- 
diaine (MMS), a znakomite 
mozliwosci dzwi?kowe moz- 
na wykorzystac dzi? ki wbu- 
dowanemu radiu FM i opejo- 
nalnemu stojakowi Nokia 
Music Stand. 

Trojzakresowy model Nokia 
7250 (GSM900/1 800/1 900), 



Nazwa Daewoo kojarzy si? 
raezej z samochodami C2y 
elektronikq powszechnego 
uzytku. Jednak - wAzji - to 
takze popularna mark a komo- 
rek. Teraz Koreariczycy chcq 
podbic rynek europejski. Jed- 
nym z telefonow, za pomocq 
ktorych chcq to zrobic, jest 
model oznaezony symbolem 
K900 (na zdj?ciu). 


umozliwiajqcy komunikacj? 
gtosowq i szybkq wymian? 
danych w sieciach HSCSD 
i GPRS na calym swiecie, b?- 
dzie do$t?pny w Europie, Af- 
ryce, Azji i obu Amerykach. 
W Polsce pojawit si? w sprze- 
dazy w kwietnia br. 

Nowy model Nokia 7250 wa- 
zy 92 gramy, czas rozmdw 
wynosi 5 godzin, a czas ocze- 
kiwania do 300 godzin. 

Do tworzenia wiadomos'ci 
multimedialnych jest przydat- 
ny wbudowany aparat CIF, 
przygotowany specjalnie 
z mys'lq o malych ekranach, 
takich jak wyswietlacz telefo- 
nu Nokia 7250 o rozdziel- 
czosci 1 28x1 28 pikseli. 



Dane techniczne: 

- dwa za kresy: GSM 900/ 
1800; 

- dwa kolorowe wyswietla- 
cze: zewn?trzny {256 
barw, 96 x 64), wewn?trz- 
ny (65,535 odcieni barw, 
128x44); 


2. Call lot) 



CP-6 jest ch?tnie 
wykorzystywanq 
przez krotkofa- 
lowcdw pionow^ 
anten^ KF. Antena 
ta umozliwia prac? 
w szesciu zakre- 
sach; 3,5, 7, 14, 

21, 28 i 50MHz. j 

Maksymalna moc 
doprowadzona do ■■■■-’V'*- 
anteny nie moze 
przekraczac 200W 
(wg danych kata- 
logowych). j 

Rozpi?tosc anteny 
wynosi 1,8m, zas 



wysokosc 4,5m. Bylaby to 
wi?c idealna antena na waka- 
eje i nie tylko - gdyby nie 
dose wysoka cena, ponad 
1200 z\. 

Anten? tak^ oferuje m.in. 
fodzka firma Abel & Pro-Fit 
(biuro@pro-fit.pl). Choc w ofe- 
rcie wiosennej z promocjq 
byly anteny iansze nawet do 
68%, to cena CP-6 nadal wy- 
nosila ponad 1 200 zh 
Parameiry techniczne anten, 
l^cznie z aktualnymi cenami, 
podane na stronie: http:// 
www.pro-fit.pl/promocja/ 
promocja.html 

W ofercie jest wiele anten sa- 
mochodowych na pasma 144 
i 430MHz, a takze 50MHz. 



- ksiqzka telefoniczna: 300 
kontaktdw; 

- WAP 1.2.1; 

- dyktafon; 

- slownikT9; 

- bateria: Li-Ion; 

- czas czuwania: 1 20 godz.; 

- czas rozmowy: 120 min.; 

- 32 dzwonki polifoniczne 
(40-glosowe); 

- trzygry; 

- rozmiary: 84x42x22mm; 

- waga: 79g. 


K900 Daewoo 
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CC1020 


Chipcom wprowadza pierw- 
szy jednoukladowy, wieloka- 
nalowy transceiver radiowy 
dalekiego za$i?gu z modula- 
cjq FSK/ASK. 

Wkr6tce po wprowadzeniu 
do sprzedazy wielokrotnie 
nagradzanego ukladu 
CC1 01 0, ktory integruje w so- 
bie mikrokontroler '51 
z trnnsceiverem radiowym na 
pasma ISM 324/868MHz, 
Chipcom wdrozyl do produk- 
cji wielokanalowy transceiver 
CC1020. 

Uklad ten ma programowalnq 
cz?stotliwos£ w podzakresach 
424.. .470 lub 848. ,940MHz 
oraz odst?p mi?dzykn nalowy 
12,5/25kHz. 


Zasi?g transmisji realizowa- 
nej za pomocq tego ukladu 
si?ga 2km. 

Inne podstawowe cechy ukla- 
du CC1020: 

- czulosd odbiornika: 

- 119dBm; 

- napi?cie zasilania: 
2,3...3,6V; 

- inteligentny system 
oszcz?dzania energii; 

- zinlegrowany kompletny 
generator VCO; 

- wqskopasmowe wyjSde 
sygnalu RSS1 z cyfrowym 
detektorem. 

Wi?cej informacji nastroniedys- 
trybutora: www.soyter.com.pl 
{ha ndbwy@soyter.com.pl). 




Analizatory Dynatel 


Na tegorocznych targach Inter- 
telecom finna 3M przedstawila 
szereg nowosci - wsrod nich 
znalazla si? m.in. seria urzq- 
dzeri do fokafrzowanta uszko- 
dzeh oraz mierzenia paramet- 


row sieci telekomunikacyjnej 
Dynatel 9(>5 DSP/S A/A DSL. 
Analizatory Dynatel stanowiq 
uniwersalnq platform? pumia- 
rowq przeznaczonq do diag- 
nozowania slanu linii ADSL, 
pomiarbw parametrow wars- 
tvvy lizycznej, lokalizacji 
uszkodzeri oraz porniarow 
parametrdw transmisji pomi?- 
dzy abonentem a DSLAM. 
Pozwalajq szybko i wydajnie 
przeprowadzid niezb?dne po- 
rn iary, dokonac ich analizy 
oraz usunqc ewentualne 
uszkodzenia. 

Analizatory Dynatel postadajq 
wbudowany na dodatkowej 


plycie modem ADSL z ukla- 
dem liniowym Alcatel MTK- 
20150. Modem sluzy do po- 
rniaruw przeplywnusci i pu- 
jemnosci Iqcza dla strumienia 
w d6l i w gor?, tlumienia 
i mocy sygnalu, marginesu 
szumbw, okreSlania liczby 
bl?ddw i standw alarmowych. 
Urzqdzenie pozwala operato- 
rowi okreslid, czy jest mozliwe 
uzyskanie pasma niezb?dnego 
do realizacji uslugi oferowanej 
abonentowi. 

Za pomocq pakietu oprogra- 
mowania 3M PC-Link mozna 
przesyladwyniki porniarow 
do komputera. 


Radiostacja lotnicza TR-710 


Przedstawiona na zdj?ciu radiostacja lotnicza 
TR-710 to urzqdzenie spelniajqce funkcje 
trzech radiostacji: 

- stacjonarnej - portowej, zasilanej 220V; 

- samochodowej, zasilanej 1 2V; 

- przenoSnej, wewn?trzny akumulator zapew- 
nia 6h pracy. 

Radio pracuje w zakresie 118-137MHz {760 
kanaldw), z odst?pem mi?dzykanalowym 25, 
12,5 lub 8,33kHz przy mocy wyjsciowej 40W 
(PEP). Dost?pne sq r6wniez radiostacje 
TR-9101C UHF/AM na zakres cz?stotliwosci 
2 25 -400MHz o mocy wyjsciowej 25W. 

Do wszystkich urzqdzen sq oferowane akceso- 
ria; anteny, zestawy sluchawkowe, mikrofony, 
wzmacniacze mocy sygnalu wyjSciowego. 
Szczegotowe informacje sq dost?pne w oddzia- 
le handlowym firmy Flyer-Aviation, ktora jest 
oficjainym dystrybutorem produktow norwes- 
kiej fir my jotron. Firma ta zajmuje si? produk- 
cjq $prz?tu radiowego VHF/AM oraz UHF/AM. 
Produkujqc urzqdzen ia oparte na najnowszej 


technologii, oferuje uzytkownikom wysokiej ja- 
kosci, niezawodne i proste w obsludze urzq- 
dzenia zapewniajqce doskonalq Iqcznosc ze 
statkami powietrznymi. Pelna oterta zaczyna 
si? od urzqdzeri przertosnych, a kohczy na pro- 
fesjonalnych rad iostacjach przeznaczonych d)a 
port6w lotniczych. 
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hot-spot 

Idea i IBM budujq w Warszawie hot- 
spot: publiczny punkt bezprzewodo- 
wego dost§pu do Internetu. 

PTK Centertel sp. zo.o., operator 
sieci Idea i IBM Polska sp. z o.o., 

: Swiatowy dostawca rozwiqzafi intor- 
matycznych przy wspbludziale firmy 
Intel Corporation, producenta chi- 
pdw do urzqdzert informatycznych, 
podj^ty inicjatyw? popularyzacji bez- 
przewodowego dost^pu do Interne- 
tu. Dostep b?dzie realizowany dzi^kl 
wykorcystaniu technologii budowy 
publicznych punktow dost$powych 
WiFi (ang. Wireless Fidelity), czyii 
miejsc, w ktdrycb zwykte przebywa 
duza gmpa os6b ch$tnych do ko- 
rzystania z Internetu. B§dq to mi?dzy 
innymi restauracje, kawiamie, dwor- 
ce, lotniska, uczelnie oraz centra 
bandlowe. D 2 i?ki hot-spotom, ich 
uzytkownicy b$dq mogli sprawdziC 
i wystad swojq poczt$, przejrzec ulu- 
bione strony w Intemecie lub zagrab 
w gry do$t$pne w sieci. 

Pierwszym etektem inicjatywy jest 
uruchomieme publicznego hot-spotu 
; w kwietniu br. w hotelu Novotel 
Warszawa Airport podczas konfe- 
rencji Mobile Computing, kt6rej wy- 
mienione firmy sq sponsorami. 

W najblizszym czasie, wzorem USA 
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7920 firmy Cisco 


i Europy Zaciiodniej, majq powstad 
w kraju kolejne instalacje tzw. pub- 
licznego dostepu do Internets nte 
tyfko w hotelach, ale rowniez w cen- 
trach handlowych, centrach kongre- 
sowych, lotniskach i restauracjach. 

Anycom Bluetooth 
USB -100 

Firma Passus rozszerzyta swojjf 
ofert$ produktdw Bluetooth o nowf 
modui USB firmy Anycom. Anycom 
Bluetooth USB-100 zapewnia zasi^g 
do 20m, niewiele wazy i obsiuguje 
nowe profile Bluetooth; sluchawko- 
wy, PAN oraz HCRP. 

Dzt^ki maiemu, zewn^trznemu adap- 
terowi, kazdy komputer klasy PC lub 
notebook z portem USB moze byb 
rozwini^ty o funkcje Bluetooth. Urzq- 
dzeme zapewnia bezprzewodowq 
komunikacjQ mi^dzy PC czy note- 
bookiem ainnymi urzqdzeniami wy- 
posazonymi w standard Bluetooth. 
Anycom Bluetooth USB-100 wspiera 
Bluetooth 1.1 idysponuje wystar- 
czaj^co duzq wewnetrznq pami^ci^ 
flash, by rozbudowa mozfiwoSci 
(upgrade) urz^dzenia mogty by6 wy- 
konywane przez uiytkownika pro- 
gramowo. 

Anycom Bluetooth USB-1UU, oprdoz 
standardowych profili Bluetooth, 
wspiera takze trzy nowe: 

- PAN (Personal Area Network) Pro- 
file - profil umozliwia utworzenie 
sieci ad hoc z innymi komponenta- 
mi wyposazonymi w Bluetooth; 

- HCRP (Hardcopy Cable Replace- 
ment Profile) - umozliwia bezpnze- 
wodowe pofqczenie z drukarkami; 

- Headset Profile - umozliwia potq- 
czenie ze sluohawkq Bluetooth, jak 
rbwniez bezprzewodowq transmis- 
j$ audio (w sluchawce moze roz- 
brzmiewac muzyka, kt6rq urucho- 
mimy na PC czy notebooku). 

Urz^dzenie wazy zaledwie 9 gra- 
mbw. Jest dost^pne w Polscew sie- 
ci sprzedazy firmy Passus. Cena de- 
taliczna netto dJa klienta kohcowego 
52 euro. 


Cisco Systems za prezen to wa- 
fa przenosny teleton wyko- 
rzystujqcy do przesyfania gto- 
su bezprzewodowq siec Wi- 
Fi. Sprzedaz urzqdzenia, 
z ktorego b?dzie mozna ko- 
rzystad w zasi?gu coraz po- 
pularniejszych bezprzewodo- 
wych sieci komputerowych, 
rozpocznie si? w czerwcu. 
Teleton jest oznaczony nume- 
rem 7920 - ideq jego tworcow 
nie byfo stworzenie alternatv- 
wy dla tefefonii komorkowej, 
lecz raczej udost?pnienie pra- 
cownikom duzych korporacji 
wygodnego i taniego w eks- 
ploatacji srodka komunikacji. 
Niewykluczone jest jednak, 
ze kofejne modele „ sieci owe- 
go" telefonu b?dq wyposazo- 
ne w mozliwosc korzystania 


Motorola, swiatowy koncern 
telekomunikacyjny i elektro- 
niczny, oraz Frog Design, fe- 
gendarna firma projektujqca 
urzqdzenia cyfrowe - rozpo- 
cz?fy wspoiprac? vv celu op- 
racowania serii modnych 
urzqdzen komunikacyjnych 
„do noszenia". 

Urzqdzenia komunikacyjne 
przyszlosci to mi?dzy innymi: 
okulary, sluchawki, aparaly 




cyfrowe, dfugopisy, opaski na 
r?k?. Projekty te majq fqczyc 
technologic komputerow oso- 
bistych i Iqcznosci bezprze- 
wodowej, zeby stworzyc sen? 
przedmiotow eleganckich, in- 
tuicyjnych oraz atrakcyjnych 
pod wzgl?dem formy i funk- 
cjonalnosci. 

Kazde urzqdzenie wyposazo- 
no w niezalezne irodto zasi- 
lania, fqcze Bluetooth oraz 
pami?c i zaprojektowano ja- 
ko modny przedmiot co- 
dziennego uzytku - do nosze- 
nia. 

jednym z takich urzqdzeri, 
przygotowanym do testow, 
jest WDA (Wearable Digital 
Assistant) - cyfrowy organizer 
w postaci niewiefkiego, lat- 
wego do trzymania w dfoni 
urzqdzenia petniqcego m.in. 
tunkcj? pagera, radiotelefonu 


z sieci komorkowych, tak by 
mozna z nich byio korzystac 
rowniez poza biurem. 

Model 7920 to drugj tego ty- 
pu produkt Cisco - pierwszym 
byt stacjonarny model 7960 
IP, ktory wymagat podlqcze- 
nia do sieci Ethernet. 7920 
idzie krok dalej, pontewaz 
komunikuje si? z sieciq bez- 
przewodowq - jest wi?c 
znacznie wszechstronniejszy. 
Sprzedaz nowego telefonu 
rozpocznie si? w USA 
w czerwcu, zas nieco pozniej 
rdwniez w Europie. Cena 
urzqdzenia ma wynosic 595 


USD. 



i telefonu komorkowego. 
Urzqdzenie jest pozbawionc 
typowej klawiatury mime* 
rycznej - zamiast klawiatury 
ma system rozpoznawania 
polecen wydawanych gtosem 
i przechylany klavvisz-kursor, 
;ak w konsofach gier wideo. 
Jest rdwniez wyposazony 
w barcizo pojemnq pami?c do 
przechowywania dzwi?ku 
i obrazdvv. 

Na zdj?ciu pokazano Wris- 
table: urzqdzenie nar?czne, 
wyposazone w takie same 
funkcje i parametry technicz- 
ne jak WDA, ale zaktadane 
na r?k? jak bransoleta lub ze- 
garek. Ma monochromatycz- 
ny wyswietlacz i obudow? 
wykonanq z plastiku oraz 
mi?kkiego tworzywa w miejs- 
cach kontaktu z nadgars- 
tkiem. 


Studyjne urzqdzenia Motoroli 
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W rubryce ..Aktualno^ci 5 ’ (6 r 6/03) 
zainteresowafy mnie szczegdlnie nast?puj^oe 

informacje o nowych produktach na rynku imiQ i naiwisko 

krajowym (prosimy zakreslid nunnery): 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wsrdd psob, ktore prze^l^ ten kupon z 2 akre- 
dlonymi numerami, rozlosujemy 10 piyt CD 
wydanych przez Swiat Radio. 

Kupon itiozna wystad pocztq na ad res: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72, 

faksem: (22) 835 67 67, 

e-mailenr. redakcja@swiatradio. com . pS 


utica. nr domu, nr rmeszkania 


kod, miejscowosd 

Wy i a fa it naprjitwa-^n'c moich wnycn o*obt*ych * bifie tfanyih AVT-Kort/cratja Sp i o o i oa kor:yi!jnie i men w celach 

haniicwyeh i mar^tioqovi-jch z c'eclsm\ AVT Dane ^ chtonwne i o ochtowt danych osobawyth (GUI. Mf 

133 poz. 8 ^ 3 } Diwiacczam. ze wiem d prawie Co wgl^du r poprawijnia nmtn fl^nyeft oscbowych 


podpis 


Czerwiec 2003 Swiat Radio 



dla krotkofaiowcow 


3X Guinea 

Czlonek Iwowskiego klubu krotkofa- 
lowcow, Leo UT1WL, aktualnie pracuje 
w Conakry, Guinea. W marcu otrzymai 
licencj^ o znaku 3XY1 L i ma bye czynny 
przez caly 2003 rok, Pojawia s\$ na pas- 
mach w wolnym od obowiqzkow sluzbo- 
wych czasie, z regiHy po 18 UTC 
i w weekendy. Dysponuje TS-50 zasila- 
nym z akumulatorow - taka jest co- 
dzienna rze czywistosc w tym kraju - 
i prostymi antenami. Interesujqce sq za- 
powiedzi pracy z grup wysp IOTA - Loos 
Isis (AF-051) i Tristao Isis, jeszcze bez 
numeru. QSL via UY5XE rdwniez przez 
biuro. Dodarn jeszcze, ze UY5XE to 
nasz znajomy ze zjazdow 5PDXC. 

7P, A25 & ZS Lesotho, Botswana 
i South Africa 

Mauro IN3QBR, Fabrizio IN3ZNR 
i Joe AA4NN zgrupowali si$ w zespol 

0 nazwie "African Double jump DXpe- 
dition". Jak z nazwy wynika, celem wy- 
cieczki jest konlynent afrykahski - Bots- 
wana, Lesoto i Afryka Poludniowa. 
Startujq pod koniec czerwca, na miejs- 
cu dolqczy do nich Andre ZS6WPX, 
ktory b^dzie ich przewodnikiem. 2 lip- 
ca majq zaczqc operacj^ radiowq ze 
stolicy Botswany, Gabarone; znaki 
A25NN i A25ZNR. 8 lipca majq by 6 
w Lesoto, skqd majq pracowac do 1 1 
lipca jako 7P8)B i 7P8NR. W mi^dzy- 
czasie mogq pojawiac si^ w eterze 
z Afryki Poludniowej jako ZS/homecalL 
Szczegoly i aktualnosci na stronie http: 
//w ww.qsl.net/xu7aay/africa. 

1 Wtochy - staeja okoHczno^ciowa 

Specjalna, okolicznosciowa staeja 
oznaku IR3IDO b^dzie czynna w ete- 
rze do dnia 1 5 czerwca. Okazjq jest 75. 
rocznica wyprawy na biegun polnocny, 
prowadzonej przez generala Nobile. Jej 
dramatyezne losy - katastrofa sterowca 
"Italia" i dramatyezna akeja ratunkowa 
z uzyeiem poczqtkujqcej wtedy iqcz- 
nosci radiowej opisywane byty pozniej 
w wielu publikacjach, jak i filmach. 
QSL via 1K30YY. 

IOTA 

AF-045: Goree IsL, Senegal 6W. 
Grupa operatordw ARAS - Association 
des Radioamateurs Senegalais: http: // 
www.radio6w.org wybiera si$ na t£ 
wysp§ w dniach 7-9 czerwca. Czynni 


b^dq jako 6V1A glownie na SSB plus 
nieco CW. QSL do 6W6jX. 

AS-043: Hachijo IsL, Japonia ]A. 
Suehiro JI1PLF, Mitsuo JA1UNS, Hisa- 
shi 7N1GMK i 7L4PVR b^dq czynni 
z tej lokalizocji IOTA w dniach 6-9 
czerwca jako homecall/1 . Praca na 80- 
10 m, SSB, CW i PSK31 . QSL na znaki 
domowe przez biuro |ARL. 

EU-030: Bornholm IsL, Dania OZ, 
DIA BO-OOI, Z tej nieodlegfej od nas 
wyspy czynny b^dzie Ben OZ6B 
w dniach 19-26 czerwca. Naiezy go 
szukac wokolicach +/- 14265 kHz, 
QSL na znak domowy. 

EU-042: Pellworm IsL, Niemcy DL. 
Detlev DL1RTW i Klaus DL7UXG wy- 
hierajq st^ na wy$p$ w dniach 20-22 
czerwca. Czynni b^dq jako homecall/p 
a Iqcznosci z nimi b$dq liczyty si^ do 
kilku dyplomow. Oprocz IOTA mozna 
b^dzie zaliezye kolejne punkty do: 
German Island Award N~23, German 
Lighthouse Award No. 40 I ARLHS FED 
187. QSL na znaki domowe. 

EU-171: Fur IsL, Dania OZ. Alan 
CORCI z kolegami z klubu Grantham 
Amateur Radio b^dq czynni z tej wyspy 
w dniach 2-6 czerwca na wszystkich 
pasmach, CW, SSB i niewykluczone 
emisje SSTV plus digital; znak OZ/ 
COGRC. Nietypowe jest podejscie do 
potwierdzania fqcznosci - otoz nie jest 
potrzebne wysylanie swojej karty, karty 
OZ/GOGRC b^dq wyslane przez biuro 
do wszystkich korespondentow w ciqgu 
28 dni po powrocie do domu. Jest po- 
niekqd logiezne i proste - jadq na wys- 

po to, by dac szans^ na QSO i QSL 
wszystkim potrzebujqcym, po czym to 
realizujq. Nietypowe jest to, ze nie 
przerzucajq swoich kosztow na kore- 
spondentow. 

EU-187: Gaydos IsL, Crete's Coastal 
Isis, Kreta SV9. SV2FPU b^clzie czynny 
z tej wyspy jako SX9G w dniach 1-10 
czerwca. QSL via SV2DGH. 

NA-mix: British Columbia Isis, Kana- 
da VE. Jak wspomnialem w poprzed- 
nim numerze, Andre GM3VLB z Alek- 
sem GODHZ i Niallem VP8NJS w czer- 
wcu odwiedzq nast^pujqce wyspy pol- 
nocnej Kanady: 

NA-036 - Denman IsL (BC-022), 4-5 
czerwca 

NA-091 - Malcolm Isl. (BC-019), 5-7 
czerwca 

NA-061 - Campbell Isl. (BC-170), 8- 
9 czerwca 

NA-061 - Denny Isl. (BC-171), 9-11 
czerwca 


NA-075 - Thetis Isl. (BC-010), 12-14 
czerwca 

Znaki, jakich majq uzywac, to VE7/ 
homecall, przypomn^ jeszcze adres 
strony Andre - http: //www.gm3 vlb.com. 

OC-241 : Rote Isl., Indonezja YB. 
8A9R to znak aktywnosci z tej lokaliza- 
cji w polowie czerwca. Jednym z ope- 
ratordw wieloosobowej grupy jest Ka- 
dek YC9BU, znany z wielu wysepko- 
wych aktywnosci. Ma on rowniez pel- 
nic obowiqzki QSL managers. 


KHO Mariana Isis 

Rowniez w czerwcu wyspa Saipan 
(OC-086) w archipelagu Mariandw b$- 
dzie obecna w eterze. W dniach 5-11 
czynny b^dzie z rtiej Ikuko JA5GSG. 
Zapowiada aktywno^c na fa I ach krot- 
kich oraz 6 m. QSL na jego znak domo- 
wy przez biuro JAR! . 

SV9 Crete 

Na wakaeje z radiem na Kret? wybie- 
ra si^ Jim SM2EKM. Pod znakiern SV9/ 
SM2EKM b^dzie pracowal do 12 czerw- 
ca z miejscowosci Agia Marina. Aktyw- 
nosc glownie na telegrafii a QSL na znak 
domowy - mozna poprosic o kart$ QSL 
via e-mail: sm2ekm@telia.com. 


i 


VE Kanada 

VE3UUH i VE3G1D b?dq czynni jako 
VB3MCC (http: //www^storm.caA-scal- 
ver) od 27 czerwca do 4 lipca w rarnach 
obchodow 1 00-lecia Military Communi- 
cations in Canada. W ramach obcho- 
dow tej rocznicy krotkofa I owey kana- 
dyjscy majq uzywac w lipcu i sierpniu 
nast^pujqcych prefiksow - staeje VE pre- 
fiks XM, VA - XL, VO - XN i VY - XO. 

YB Indonezja 

Stan OKI JR aktualnie przebywa w sto- 
licy Indonezji, Dzakarcie - jest pracowni- 
kiem ambasady Republiki Czeskiej. Na 
pasmach czynny jest jako YBOAJR, zapo- 
wiedzial, ze b^dzie czynny na wszyst- 
kich pasmach. Wyposazenie radiowe 
ambasad z reguly jest dobre, stqd latwiej 
winno bye o fqcznosc z nim na niskich 
pasmach - 80 i 1 60 m. Wi^kszq atrakcjq, 
zwlaszcza dla lowcow wysp z programu 
IOTA, jest jego zapowiedz aktywnosci 
z rdznych wysp indonezyjskich. Usatys- 
fakejonowani winni bye rowniez mifos- 
nicy wolnej telewizji - SSTV, gdyz Stan 
wykazuje sporq aktywnosc tq emisjq. 
QSL serwis zapewnia jego ojeiee Ivan 
OK1JN. A po szczegoly i biezqce infor- 
maeje warto zajrzec na jego strong Inter- 
netowq - http: //www. ok 1jr.com. 
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'iill 


ZA Albania 

Z Durazzo w Albanii pojawi $i§ 
w eterze silna grupa operatorow wfos- 
kich wsparta lokalnymi nadawcami - 
zespof przybraf nazw§ "Team ZA3/On 
The Air". Do 3 czerwca czynni na 
wszystkich pasmach KF oraz 
6 i 2 m (loc. JN91RH) emisjami CW, 
SSR, RTTY plus PSK31 . Q5L na znaki 
domowe. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej. sadowski @pwr. wroc.pl 
SP DX Club 

dla CB-stow 

Ekspedycje IOTA 

13 BST/EU-098 Niemcy (Poel 
Island), 7-9 czerwca, QSL via: Volker, 
PO Box: 1201, Tangerhuette 39511, 
Niemcy. 

18 SD/EU-067 Crecja (Wyspa 
Andros), 

18 SD/EU-075 Grecja (Salamis 
Islands), Obydwie QSL via: Peter, PO 
Box: 57 Sta Brigida Las Palmas 35300 
Islas Canarias, Hiszpania. 

30 AT/E-042 Hiszpania (Isla de San 
Andres). 

30 AT/E-173 Hiszpania (Isleta del 
Moro). 

30 AT/E-417 Hiszpania (Arrecife de 
las Sirenas), wszystkie QSL via: Javier, 
PO Box: 20, Vicar 04738 Almeria, 
Hiszpania. 

128 SA/NA-023 British Virgin (Virgin 
Gorda Island), QSL via: Mark, PO Box: 
1, Gessate 20060 Ml, Wfochy. 

Dla lowc6w dyplomow (regiony, 
prowl ncje, itp.) 

1 MU/RM Wfochy(Roma), QSL via: 
Angelo, PO Box: 313-EDI, Biella 
1 3900, Wfochy. 

1 SA/LE Wfochy (Lecce Province), 
QSL via: Pino, PO Box: 65, Trepuzzi 
72019 LE, Wfochy. 

1 SA/TA Wfochy (Taranto Province), 
QSL via: Fluvio, PO Box: 201 1, Taranto 
741 00 TA, Wfochy. 

9 RC/QC Kanada (Quebec), QSL via: 
Carine, PO Box: 3, Foecy 18500, 
Francja. 

14 SD/D-56 Francja (Departament 
Morbihan ), QSL via: Laurent, PO Box: 
58, Saint Etienne Du Rouvray 76802, 
Francja. 

14 SD/D-95 Francja (Departament 
Vai D Oise), QSL via: Olivier, 1 rue 
Narcisse, 95280 Jouy le Moutier, 
Francja. 

30 KP/AS Hiszpania (Asturias), QSL 
via: Bartolo, PO Box: 208, Alcala de 
Guadaira 41500 Sevilla, Hiszpania. 

30 KP/BC Hiszpania (Barcelona), 
QSL via: Mikel, PO Box: 3036, Gasteiz 
- Vitoria 01080, Hiszpania. 

30 KP/CM Hiszpania (Castilla La 
Mancha), QSL via: Andres, PO Box: 
143, Canet de Mar 08360 Barcelona, 
Hiszpania. 
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30 SD/SEF Hiszpania, QSL via: Raul, 
PO Box: 57, La Mat a Toledo 45534, 
Hiszpania. 

30 ZB/VI Hiszpania (Araba 
Province), QSL via: Valentin, PO Box: 
34, Amurrio Araba Euskadi E-01470, 
Hiszpania. 

Pozostale aktywacje 
planowane na czerwiec 

4 KT/DX Argentyna, QSL via: Jose 
Luis, PO Box: 3141, Tarragona 43006, 
Hiszpania, 

5 FAT/DX Wenezuela, QSL via: 

Mauricio, PO Box: 114, 1220 

Guarenas, Wenezuela. 

8 FAT/DX Peru, QSL via: Will, PO 
Box: 10099, 5000JB Tilburg, Holandia. 

10 FAT/DX Meksyk, QSL via: Eric, 
PO Box: 271, 67606 Selestat-cdx, 
Francja. 

19 AT/TT Holandia (SES), QSL via: 
Bernard, PO Box: 359, Stadskanaal 
9500 AJ, Holandia. 

40 SD/DX Liechtenstein, QSL via: 
Max, PO Box: 33, Zichem 3271 , Belgia. 

52 IR 234 Wyspy Owcze, QSL via: 
Max, PO Box 33, 3271 Zichem, Belgia. 

54 SA/DX Luxemburg, QSL via: 
Harold, PO Box: 9298, Tilburg NB 
5000 HG, Holandia. 

63 BCW 001 Wyspa Swi^tej Heleny, 
QSL via: Barrie, PO Box: 107, STHL- 
1ZZ, Jamestown, St. Helena Island. 

64 FAT/DX Senegal, QSL via: 
Laurent, PO Box: 63, 56854 Caudan- 
cdx, Francja. 

72 SA/DX Gwatemala, QSL via: 
Mark, PO Box: 1, Gessate 20060 Ml, 
Wfochy. 

78 LD 101 Zambia, QSL via: Paolo, 
PO Box: 2, 2501 7 Lonato, Wfochy. 

81 FAT/DX San Andres, QSL via: 
Sylvian, PO Box: 125, 44403 Reze-cdx, 
Francja. 

94 DQ/DX Arabia Saudyjska, QSL 
via: Sven, PO Box: 010201, 01447 
Radeberg, Niemcy. 

112 FAT/DX Liban, QSL via: 
Dominique, PO Box: 16, 63670 Le 
Cendre, Francja. 

113 IR 001 Zachodnia Malezja, QSL 
via: Andre, PO Box: 387, 2600AJ Delft, 
Holandia. 

126 IR/0 Nikaragua, do 6 czerwca, 
QSL via: Paco, PO Box: 212, 41710 
Utrera, Hiszpania. 

131 IR 001 Gujana, QSL via: James, 
PO Box: CR55625, Nassau, Bahamas, 

132 DT /DX Wyspy Marshalla, QSL 



via: Bryan, PO Box: 977, 4305 Ipswich 
(QLD), Australia. 

1 36 DR/0 Martynika, do 1 3 czerwca, 
QSL via: Benoit, PO Box: 3, 85150 
Vai re, Francja. 

140 URA 03 Antarktyda (Galindez 
IsL AN-006), do 30 czerwca, QSL via: 
Paul, PO Box 85, 33027 Rivne, 
Ukraina. 

154 LD 101 Iran, QSL via: Ivan, PO 
Box: 28, 25082 Botticino S., Wfochy. 

155 IR 101 Tajwan, QSL via: Lars, 
PO Box: 1410, 91142 Roth, Niemcy. 

171 AT 144 Svalbard, QSL via: 
Johnny, PO Box: 263, Nesttun 5853 
Bergen, Norwegia. 

172 Yt/0 Nowa Kaledonia, QSL via: 
Joel, PO Box: 2, 26120 Malissard, 
Francja. 

175 AT 103 Czad, QSL via: Mauro, 
PO Box: 41, 31025 St. Lucia di Piave, 
Wfochy. 

176 BG 001 Republika Centrainej 
Afryki, QSL via: Michel, PO Box: 9322, 
44193 Clisson-cdx, Francja. 

1 80 LD/0 Oman, QSL via: Dario, PO 
Box: 28, 25082 Botticino Sera (BS), 
Wfochy. 

181 SA/DX Syria, QSL via: Pascal, 
PO Box: 163, Fourmies Cedex 59613, 
Francja. 

1 87 LR 001 Kenia, QSL via: Simone, 
PO Box: 23, Virgilio 46030 MN, 
Wfochy. 

188 SD/DX Madagaskar, QSL via: 
Chris, PO Box: 3, Rognac 1 3340, 
Francja. 

204 AT 101 Mozambik, QSL via: 
Twan, PO Box: 4427, 6086NB Neer, 
Holandia. 

207 IR 102 Saint Martin Island, QSL 
via: Didier, PO Box: 13, 26250 Livron, 
Francja. 

215 FRI/0 Gabon, QSL via: Thierry, 
PO Box: 2, Chassieu Cedex 69682, 
Francja. 

224 IR 102 Zachodnie Kiribati, QSL 
via: Stefano, PO Box: 241 M02, 41100 
Modena, Wfochy. 

226 AT 101 Malawi, QSL via: 
Antonello, PO Box: 40, Santa Lucia del 
Mela 98046 ME, Wtochy. 

250 LD 101 South Cook Islands, QSL 
via: Dario, PO Box: 28, 25082 
Botticino Sera (BS), Wlochy. 

310 1R/DX totwa, QSL via: Edy, PO 
Box: 150, Smiltene 4729, totwa. 

dxinfo@op.pl 




RADIOSTACJE AGENTURALNE 
II WOJNY SWIATOWEJ, czesc 1 


Doswiadczenia zdobyte 
w latach trzydziestych przy 
budowie radiostacji 
amatorskich postuzyty do 
stworzenia w czasie 
II wojny swiatowej systemu 
tgcznosei agenturalnej 
w oparciu o przenosne 
urzgdzenia nadawczo- 
odbiorcze. 


Budowa radiostacji agenturalnej mu- 
siafa spelniac wymagania wynikajqce 
z charakteru pracy wywiadowczej. Aby 
radiostacji mozna bylo latwo przenosic 
i ukrywac, jej gabaryty i ci^zar naleza- 
lo maksymalnie ograniczyd. Konstruk- 
cja za£ musiala byd na tyle solidna, 
zeby wytrzymala zrzut na spadochro- 
nie. Obsluga urz^dzeri nadawczych 
i odbiorczych me mogla sprawiac trud- 
nosci pospiesznie przeszkolonemu 
operatorowi. Nalezafo sii rowniez li- 
czyc z pracq z przypadkowych miejsc 
i brakiem dost^pu do sieci energetycz- 
nej. 

Poniewaz agentdw od ich moco- 
dawcow dzielify zwykle setki a nawet 
tysi^ce kilometrow, w rachubi wcho- 
dzita jedynie Iqcznosc w zakresie fal 
krotkich z wykorzystaniem fal odbitych 
od jonosfery. Moc nadajnika nie odgry- 
wa la tu wi^kszej roll. Przy odpowied- 
nio dobranej czistotliwosci roboczej 
zupelnie zadowalaj^ce rezultaty osi^- 
gano moc^ rz^du 1 0W. 

Duze znaczenie miala stabilnosc na- 
dajnika. Aby radiostacja utrzymuj^ca 
l^cznosc z agentem nie marnowala 
czasu na poszukiwanie w eterze jego 
sygnalow i w ten sposob nie narazafa 
go na niebezpieczeristwo zlokalizowa- 


nia, czistotliwosc nadajnika powinna 
bye znana i nie ulegac zmianom. Wy- 
magan^ stabilnosc zapewniafy jedynie 
nadajniki stabilizowane rezonatorami 
kwarcowymi. Agentow zaopatrywano 
w co najmniej trzy kwarce - do pracy 
dziennej, nocnej i w okresach przej- 
sciowych. 

Instalowanie anteny nadawczej wi^- 
zalo sii z pewnym kompromisem. 
Z oczywistych wzgl^dow antena nie 
mogla rzucac si? w oezy, a jednoczes- 
nie powinna byd tak rozwieszona, aby 
promieniowala energif z maksymaln^ 
efektywnoSci^. 

Urz^dzenia odbioreze projektowano 
pod k^tem odbioru silnych sygnalow. 
Z tego tez wzgl^du odbiornik ebarakte- 
ryzowal si$ prost^ konstrukcj^ i na ogol 
niezbyt wysokimi parametrami, 

t^eznose agenturalna bazowala 
glownie na radiotelegratii Morse'a 
z kluczowan^ fa [3 nosn^ (CW). Ta naj- 
prostsza emisja posiada wiele istotnych 
zalet. Urz^dzenia wyrdznia prosta kon- 
strukeja i duza niezawodno^c. Sygnaly 
tej emisji zajmuj^ bardzo wqskie pasmo 
czistotliwosci i S 3 odporne na roznego 
rodzaju zaklocenia. Ponadto przekaz 
informaeji odbywa si$ stosunkowo szy- 
bko. Do wad tego systemu l^cznosci 
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za licza si$ fakt, iz radiotelegrafi^ Mor- 
se's mog^ si$ poslugiwac jedynie dob- 
rze wyszkoleni operatorzy. 

Owczesne urz^dzenia wojskowe nie 
spefnialy oczekiwah agencji wywia- 
dowczych. Radiostacje agenturalne 
projektowano wi^c od podstaw. jesli 
jednak pordwna si^ ich ukiady z ukfa- 
dami publikowanymi w przedwojen- 
nych wydawnictwach krotkofalarskich, 
to zauwazy si$ wyst^puj^ce mi^dzy ni- 
mi liczne podobieristwa. 

Walczqce strony nie szcz^dzity 
srodkow na organizowanie osrodkow 
radiowych utrzymuj^cych tqczno^ 
z agentami wysyfanymi na b^dz co 
b^dz ryzykowne misje. Radiostacje 
agencji wywiadowczych dysponowaly 
kierunkowymi antenami, silnymi nadaj- 
nikami i najlepszymi dost^pnymi od- 
biornikami komunikacyjnymi. Na po- 
czqtku wojny miejsce niekwestionowa- 
nego lidera wsrod radiokomunikacyj- 
nych urz^dzeri odbiorczych zajmowal 
amerykafiski odbiornik National HRO. 
Nic wi^c dziwnego, iz ch^tnie korzys- 
taly z niego obie walczqce strony, 
Wiern^ kopi? tego doskonalego odbior- 
nika produkowafa w Niemczech firms 
Korting pod oznaczeniem KST. 

Nagrywanie w osrodku odbiorczym 
korespondencji nadawanej przez agen- 
tdw byto wowczas powszechnie przy- 
j^t^ praktyk^. Miafo to na celu nie tylko 
zapewnienie bezbl^dnego odbioru wia- 
domosci, lecz rowniez pozwalaio zwe- 
ryfikowac korespondenta. Przed wyru- 
szeniem na misje kazdy agent pozosta- 
wiaf nagranie z tekstem nadanym alfa- 
betem Morse'a. Przypominato ono od- 
cisk palca. Kazdy radiotelegrafista ma 
bowiem wlasny, niepowtarzalny styl 
pracy. W razie jakiejkolwiek wqtpli- 
wosci mozna byfo ustalic tozsamoSd ra- 
diooperatora poprzez pordwnanie obu 
nagrari. 

Operatorzy tajnych radiostacji utrzy- 
mywali tqczn o$<f wedfug z gory ustalo- 
nego planu pracy. Okreslaf on dni tygo~ 
dnia i godziny, w ktorych radiostacja 
macierzysta oczekiwata sygnalow na 
przyznanych agentowi cz^stotliwos- 



Rys. 2. Schemat niemieckiego 
nadajnika agenturafnego . Zakres 
pracy ; 4-8,5MHz 


ciach. Na kazdej cz^stotliwos'ci prowa- 
dzono nasfuch przez krotki, uwazany 
za bezpieczny okres. 

Brytyjskie Kierownictwo Operacji 
Specjalnych (SOE) przyj^lo zasade, iz 
agenci nadawali radiotelegramy do sta- 
cji macierzystych tylko w ciqgu dnia, 
natomiast korespondencja w drug^ 
strong przekazywana byta wyi^cznie 
w nocy. Zasada ta skracafa czas kon- 
taktu radiooperatora ze swoim nadajni- 
kiem do niezb^dnego minimum. Taki 
rodzaj pracy pozwalaf takze operato- 
rom stacji macierzystej przygotowac te- 
legramy na specjalnej dziurkowanej 
tasmie i wyemitowac je jednym ciq- 
giem za pomoc^ urz^dzenia do auto- 
matycznego nadawatiia. 

W przypadku, gdy agent chciaf prze- 
kazad piln^ wiadomo^d, ktdra nie mog- 
la czekac do nast^pnego seansu l$cz- 
nosci, stosowano procedure alarmow^. 
Przewidywaia ona wywotanie macie- 
rzystej stacji na jednej z dwoch ustalo- 
nych wstepnie czestotliwosci. Innej 
w dziefi i innej w nocy. Byfy one stale 
monitorowane przez stacji macierzys- 
t^. Procedura alarmowa stwarzala 
ogromne ryzyko dla radiooperatora taj- 


nej radiostacji, gdyi: po nawiqzaniu 
hjcznosci i przekazaniu wiadomo^ci 
musiat oczekiwac na odszyfrowanie jej 
w centra I i i potwierdzenie prawidfowe- 
go odbioru. 

Wiadomosci wymieniane drog^ ra- 
diow^ szyfrowano za pomoc^ kodu 
jednorazowego, jedynego typu szyfru, 
ktory praktycznie jest nie do zfamania. 
Najcz^sciej poslugiwano sie szyfrem 
opartym na jednorazowym bJoczku 
(ang. One Time Pad). Kartki tworz^ce 
taki bloczek zawieraly lltery lub cyfry 
wydrukowane w przypadkowej kolej- 
nosci. Zawsze istniaty dwa identyczne 
bloczki: jeden posiadat nadawca, drug! 
- odbiorca. Kazda kartka bloczku sfuzy- 
fa do przekazania tylko jednej wiado- 
mosci. Gdy przekaz zostaf odebrany 
i rozszyfrowany, nadawca i odbiorca 
niszczyfi dan^ karteczk^. Poniewaz by- 
fa uzywana tylko raz, szyfru nie mozna 
byfo zfamac. 

Przed przerzuceniem radiooperatora 
na strong wroga centra I a ustalala z nim 
procedure identyfikacyjn^. Polegata 
ona na opuszczeniu uzgodnionych 
znakow w tekscie radiotelegramu. Bez 
bf^dna tresc stanowifa sygnaf alarmo- 
wy f ze operator zostal aresztowany 
i nadajnik znajduje si^ w r^kach wroga. 
Niekiedy stosowano tajny klucz bez- 
pieczeristwa polegaj^cy na dodaniu lub 
pomini^ciu ustalonych znakow doda- 
wanych zawsze do przesyfanych wia- 
domosci. Operator, nadaj^c radiogram 
poprawnie, alarmowal central^, ze na- 
daje pod kontrol^ nieprzyjaciela. 

Warto wspomniec o jeszcze innym 
systemie tajnej f^cznosci radiowej, sto- 
sowanym zwtaszcza w kontaktach z ru- 
chem oporu. Polegal on na nadawaniu 
przez rozgfo^ni^ radiow^ utworow mu- 
zycznych, ktorym przypisane byty in- 
formacje o wczesniej ustalonym zna- 
czeniu. Za pomoc^ tego rodzaju syste- 
mu, opatrzonego kryptonimem 
Jodoform", rozgfosnia polska BBC po- 
wiadamiala placowki odbiorcze Armii 
Krajowej o lotach z zaopatrzeniem. 
Ustalony utwdr byf nadawany trzykrot- 
nie. Pierwsza emisja oznaczata zapo- 
wiedz startu, druga - ze samolot wystar- 
towaf, a trzecia emisja byfa polwier- 
dzeniem. W audycjach podawano rdw- 
niez tak zwane „kaczki", czyli trzycyf- 
rowe liczby przyporzqdkowane po- 
szczegolnym placowkom odbiorczym. 
Zamiast catej grupy placowek stawialo 
to w pogotowie tylko t$ placowk^, kto- 
rej numer podano. 

Nadawane przez agenta radiogramy 
stanowily najbardziej widoczny prze- 
jaw jego wywiadowczej dziatalnosci. 
Nie dziwi wi^c fakt, iz kontrwywiady 
walcz^cych ze sob^ stron z baczn^ 
uwag^ moniiorowaly eter w poszuki- 
waniu tego rodzaju przekazow. Juz od 
pierwszych dni wojny po obu stronach 
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Tab, 7 . Niemieckie urzqdzenia agenturalne produkowane w latach 1940-45 


Typ 

Nadajnik 

Odbiornik 

SE 65/14 

C0/14W, EL3 (AL5) 

1-V-1, 3xCF7 

SE 75/20 

VF0-PA/20W, CC2, OS 12/500 

1-V-1 , 3xCF7 

SE 76/15 

C0/15W, AL4 : j| r . 

1-V-1, 3xEF12 

SE 80/10 

co/iow, AL4 

1-V-1, 3xCF7 

S 87/20 

VFO-PA/20W, EDD1 1 , 2xEL1 1 (1 2) 

- 

S 88/5 

C0/5W, KL2 

* 

S 89/80 

VF0W80W, RL12P10, 2xRL12P50 

- 

SE 90/40 

VF0-PA/40W f GC2, RL12P50 . 

1-V-1, 3xCF7 

SE 92/3 

C0/3W, KL2 

1-V-1, 3xKF4 

S 93/250 

VF0-C0-BU-PA/250W , CC2, RP12P50. RS383 

- 

SE 96/30 

VFO-PA/30W, EF14, PE06/40 

1 -V-1 , 3xEF1 1 

SE 97/3 

C0/3W, KL2 

1-V-1, 0F11, DAF11, DL11 

SE 98/3 

C0/3W, KL2 

1 -V-1 , DF11, DAF11, DL11 

SE 99/10 

CO/IOW, AL5 

1-V-2, 2x4695, 2x4671 / • 

S 100/10 

CO/IOW, EL2 

-•=- ' ;• i 

SE 108/10 

C0/10W, UBL21 

1-V-2, EF11, EF12, EDD11 

SE 109/3 

C0/3W, DLL22 . 

1-V-1, 3xDF1 1 


Obja^nienia: 

W rubryce .Nadajnik* podano w kolejnosci: uklad (BU - seperator, CO ~ generator kwarcowy, VFO 
-generator przestrajany, PA - wzmaNaczlmqcyjt moc wyj M zestaw lamp, natomiast w rubryce 
..Odbiomik” - uklad i zestaw lamp. 


frontu zacz^to rozbudowywac organi- 
zacje odpovviedzialne za nasluch i na- 
mierzanie szpiegowskich nadajnikow. 
WWielkiej Brytanii do sieci naslucho- 
wej Sluzby Bezpieczenstwa Radiowego 
(RS5) wlqczono nawet krotkofalowcow 
oraz cywilne radiostacje podlegte mi- 
nisterstwu poczt i telegrafdw. 

Kontrwywiadowcze sluzby namiaro- 
we dzialaly z rosn^ skutecznosci^ 
i coraz trudniej by to przeslac niepo- 
strzezenle sygnaty rad i owe z terytorium 
nieprzyjaciela. Post^p, jaki si^ dokonat 
w dziedzlnie lokalizowania szpiegows- 
kich stacji, mozna przesledzic na przy- 
ktadzie niemieckiej sluzby bezpieczen- 
stwa - Glownego Urz^du Bezpieczens- 
twa Rzeszy (RSHA). 

Do 1943 roku placdwki RSHA po 
slugiwaly si^ jeszcze niezautomalyzo- 
wan^ aparaturq i proces namierzania 
przebiegat bardzo wolno, a dzialania 
zmierzajqce do przechwycenia obcej 
radiostacji byly mato efektywne. Radio- 
operator tajnej stacji, przy zachowaniu 
pewnej ostroznosci, mogt w zasadzie 
nadawac w te same dni iygodnia, o tej 
$amej god zi nie, z tego samego miejsca 
i na tej samej cz^stotHwosd przez dtuz- 
szy czas. 

Przelom nast^pit na poczqtku 1943 
roku, gdy Niemcy zacz^li automatyzo- 
wac proces radionamierzania, Wyszu- 
kiwaniem wrogich radiostacji zajmo- 
waly si$ centra wyposazone w urzq- 
dzenia odbiorcze z lampq oscyloskopo- 
w^, ktore umozliwialy sledzenie sygna- 
tow na wybranych pasmach cz^slotli- 
wo£ci, czyli tak zwane odbiorniki pa- 
noramiczne. Wst^pnych informacji 
o pofozeniu nadajnika dostarczaty 
osrodki dysponuj^ce automatycznymi 


radionamiernikami z lamps oscylosko- 
pow^ i antenami Adcocka, ktore na- 
mierzaly sygnaly w sposc3b natychmias- 
towy i bardzo precyzyjny. Namiary 
uzyskane z trzech takich placdwek za- 
w^zaly obszar poszukiwan do trojk^ta 
o bokach dfugosci okolo 20km. Bezpo- 
srednia lokalizacja nalezala do zmoto- 
ryzowanych jednostek z tradycyjnymi 
pelengatorami oraz do agentow wypo- 
sazonych w osobiste radionamierniki 
z nar^cznymi wskaznikami nat^zenia 
pola wysokiej cz^stotliwosci. Jezeli na- 
dajnik i lokalny posterunek RSHA znaj- 
dowaly si^ w tej samej miejscowo^ci, 
caly proces lokalizacji nie trwal dtuzej 
niz pol godziny. 

W 1 944 roku rbwniez zalogt samo- 
chodow pelengacyjnych otrzymaly 
zautomatyzowane radionamierniki, po- 
zwalaj^ce lokalizowac zrodfo sygna- 
low z doktadnoscis do okolo jednego 
kilometra. W tej sytuacji zalecany 
przez SOE bezpieczny czas nadawania 
na jednej cz^stotliwosci ulegl skroceniu 
do 5 minut. 

Stuzby namiarowe wroga to nie je- 
dyne niebezpieczeristwo, na jakie wy- 
stawione byt agent. Bardzo cz^sto do 
jego „wpadki" przyczynialo si? wyczu- 
lone na obecnosc rieznajomych spole- 
czenstwo lub zdrada wspoltowarzyszy. 
Pojmanych agentow zazwyczaj oczeki- 
wal pospieszny proces, wyrok i egzeku- 
cja. 

Nie wszyscy szpiedzy dochowywali 
lojalnosci. Cz^sc z nich, zagrozona ka- 
n\ smierci, podejmowala si$ dzialalnos- 
ci w charakterze podwojnych agentow. 
Oznaczalo to prac^ pod scists kontrols 
kontrwywiadu wroga i przesylanie do 
macierzystej agencji spreparowanych 


informacji. Zprowadzenia swoistych 
„gier radiowych" z Abwehr^ zaslyn^la 
brylyjska Sluzba Bezpieczenstwa (MIS). 
W wyniku prowadzonej na szerok^ 
skal^ akcji okreslanej mianem „Doubfe 
Cross" kilku przewerbowanych nie 
mieckich szpiegow przez dluzszy czas 
nadawato do swej centrali depesze na- 
pisane pod dyktando Anglikow. 

Wraz z usprawnianiem metod dzia- 
lania radiowych stuzb bezpieczenstwa 
doskonalono system tajnej radiokomu- 
nikacji. Operatorow zaopatrywano 
w wifkszq liczb^ rezonatordw kwarco- 
wych lub samych urz^dzeri nadaw- 
czych. Ukryte w roznych zakonspiro- 
wanych lokalach nadajniki pozwalaty 
radiooperatorowi poruszac si^ bez 
kompromituj^cego bagazu. Jezeli tajna 
radiostacja funkcjonowala w ramach 
ruchu oporu, przydzielano jej zbrojnq 
ochron^. Udoskonalano rowniez kon- 
strukcj^ radiostacji agenturalnych. Sys- 
tematycznie zmniejszano ci^zar i wy- 
miary urz^dzen, przy jednoczesnym 
rozbudowywaniu ich ukladow. Rozwoj 
techniki odbiorczej przyczynit si^ do 
znacznego zredukowania mocy nadaj- 
nikow. 

Pierwsze niemieckie walizkowe ra- 
diostacje agenturalne (Afu-Gerate) po- 
jawily si^ na przelomie lat 1937-1938. 
Wyposazano w nie mi^dzy innymi 
przedstawicieli linii zegiugowych rezy- 
duj^cych w obcych portach. Do 1945 
roku Niemcy opracowali ponad sto roz- 
nego rodzaju urzqdzerl radiowych 
ospecjalnym przeznaczeniu. Moc na- 
dajnikow miescita si^ w przedziale od 
3 do 2 SOW. W charakterze urzqdzeri 
odbiorczych stosowano na ogol odbior- 
niki reakcyjne. Jednq z takich konstruk- 
cji byta bateryjna radiostacja typu SE 
1 00/1 1 . Cz^sc nadawcz^ tworzyl jed- 
nolampowy nadajnik sterowany kwar- 
cem, zas cz^d odbiorcz^ -odbiornik 
na trzech lampach metalowych w ukta- 
dzie 1-V-1. Dzi^ki niewielkim rozmia- 
rorn z fatwoscH miescila si^ w aktow- 
ce. 

Czasami niemieckie stuzby si^gaty 
po niekonwencjonalne rozwiqzania. 
Abwehra jednego ze swych ludzi wy- 
slala do Anglii z jednolampowq przy- 
stawkc} zmieniajt^cq zwykly odbiornik 
radiofoniczny w nadajnik. Inny agent 
zostat zatrzymany przez MI5 z odbior- 
nikiem radiofonicznym z ukrytym we- 
wn^trz urz^dzeniem nadawczym. No- 
towano rowniez przypadki ziecania 
agentom zbudowania nadajnika we 
wtasnym zakresie z zakupionych 
w sklepie elernentow. 

cdn . 

Roman Buja 
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Yaesu FT-90R 

Latem mam otrzymac od 
przyjaciol z USA radiotele- 
fon FT-90R. Niestety, nie 
mam zadnych informacji technicznych 
na temat tego urzqdzenia. Czy mogli- 
byscie w Swiecie Radio podac op is te- 
go niewielkiego urzqdzenia? Mysl? ze 
temat ten moze zainteresowad i innych 
czytelnikdw , bowiem jest to nowy 
sprz$t, jeszcze malo uzywany w kraju. 

Stanislaw Waligora 


»' 
lit: 

Hi 


Wyglqd zewn^trzny radiotele- 
fonu pokazuje zdj^cie. Ponizej 
najistotniejsze parametry techniczne 

Yaesu FT-90R: 

- Zakresy cz^stotliwosci RX: 
100-230MHz, 300-530MHz, 

81 0-999. 975MHz* 

- Zakresy cz^stotliwosci TX: 

144-1 46MHz lub 144-148MHz 
(144MHz), 430-440MHZ lub 
430-450MHZ (430MHz) 

- Odst^p mi^dzykanalowy: 5/10/12,5/ 
15/20/25/50kHz 

- Emisje: F3, F2, FI 

- Impedancja anteny: 50Q 

- Napi^cie zasilania: DC 13,8V 

- Pobor prqdu: 350mA/RX, 9,5A/TX 
144MHz (8,5A/TX 430MHz) 

- Wymiary: 100x30x1 38mm 

- Waga: 640g 

- Moc nadajnika output: 50/20/1 0/5W 
(1 44MHz), 35/20/1 0/5W (430MHz) 

- Spos6b modulacji: reaktancyjny 

- Dewiacja: <5kHz 

- Emisje pozapasmowe: 60dB 

- Impedancja mikrofonu: 2kD 

- Cz$stotliwosci posrednie superhete- 
rodyny odbiornika: 45,05MHz, 
455kHz 

- Czulos'd odbiornika: 0,1 8pV/ 
12dBSIN AD 

- Selektywnosc: 12kHz/24kHz (-6dB/ 
-60dB) 

- Moc wyj^ciowa m.cz. output: 2W/ 

- Impedancja glosnika: 4-1 6£2 
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Zasilacz do RBM-1 

Zblizajq si$ wakacje, a tak- 
ze zawody QRP. Ostatnio 
staje si$ modna praca ma- 
iymi mocami QRP i jednym z wielu 
wykorzystywanych tu urzqdzeri jest ra- 
diostacja demobilowa RBM-1 , a wiado- 
mo, jakie sq problemy z akumulatorami 
do zarzenia 2,5V. 

Czy na iamach Swiata Radio mogli- 
byscie opisac sposob wykonania takie- 
go zasilacza? 

Staiy Czytelnik SR 

Spos6b wykonania takiego zasilacza 
zaproponowaf Stanislaw SP1CWL (ry- 
sunek 1). 

Posiadam Xakq radiostacj§ i to nawet 
kompletn^, tzn. z kwarcem, i postano- 
wilem wykonac zasilacz stabilizowany 


do napi^d anodowych i zarzenia. Wy- 
korzystafem typowy transformator od 
odbiornika lampowego, prostownik jest 
typowy, a do stabilizacji napi^c anodo- 
wych wykorzystafem stabilivolt STV 
280/80, ktory jest przewidziany do sta- 
bilizacji trzech napi$c, ale nam b^d^ 
potrzebne tylko dwa: +70 i +200V. Jest 
to typowy uklad aplikacyjny stabilivolta 
z tq tylko roznicq, ze w katodzie znaj- 
duje si§ opornik 200Q/2W celem 
zwi^kszenia napi^cia anodowego do 
+75V i +205V. Miliamperomierz oza- 
kresie 50mA umieszczony w gaf^zi 
ujemnego napi^cia -200V sluzy do ob- 
serwacji pracy odbiornika i nadajnika 
podczas kluczowania. Kondensator 
elektrolityczny 2x50pF jest odizolowa- 
ny od masy zasilacza, jak i cala gatejz 
ujemnego napi^cia - 200V, z ktdrego 


Transformator 

TS 40/29/676 
4XBYP680R 


STV 280/80 


220V- 

O 


0.6A 


580 R f t-J- 

269V 287V [j U 

iL — T^T H 

200£V2W| 
^^50mA 


! 3x500k«/1W 


-O +200V 

-o 

-o +75V 


mostek prostowniczy 


-O - 200V 


LM317T 


3300m 


+ 

+ 

2200 ™ 

0 . 1 ™ 
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-o +2.5V 
) 3,5V 
-O -2.5V 


Rys. 1. Zasilacz stabilizowany do radiostacji RBM-1 



uzyskuje si$ dodatkowe napi^cie ujem- 
ne do nadajnika, Stabilizacje napi^cia 
zarzenfa 2,5V uzyskaiem z uzwojenia 
6/3 V, stabilizator wykonalem na ukta- 
dzie LM317T z polepszonym tlumie- 
niem t^tnieri, a uklad zaczerpn^iem 
z miesi^cznika "Nowy Elektronik 1/ 
93". Cafy zasilacz umiesctfem w orygi- 
nalnej skrzynce po bateriach od radio- 
stacji RBM-1; polqczenie z radiostacjq 
wykonuje si? typowym kablem wcho- 
dz^cym w sklad kompletu. 



Yaesu FT- 897 

Zwracam si? z prosbq 
o opublikowanie testa 
transceivers Yaesu FT - 897. 
Jest to urzqdzenie o wielu mozliwos- 
ciach . A/e czy w standardzie posiada 
DSP ? W ktorym miejscu montuje si? 
akumulatorki i czy zamiast nich mozna 
zamontowac oryginalnq skrzynk? ante- 
nowq? 


Cena mode I u o takich mozliwos- 
dach jest w miar? przyst?pna , 
vv zwiqzku z tym taki test zainteresuje 
wielu czytelnikow. 

Staly czytelnik 
x Michal SP2TQI 


Test tego transceiver opracowany 
przez SP6LB zostanie opublikowany na 
lamach naszego miesi^cznika w naj- 
blizszym czasie. 

Poki co krotkie odpowiedzi na zada- 
ne pytania: 

1 . W wyposazeniu standardowym 
FT- 89 7 jest wbudowana funkcja DSP 
z potrojnym zastosowaniem. 

2. Akumulatorki montuje s\? w po- 
jemniku umieszczanym w dolnej cz^s- 
ci transceivera. W to miejsce mozna 
wstawic - zamiast akumulatorkdw - za- 
silacz sieciowy. 

3. Oryginalny dostrajacz antenowy 
FC-30 montuje si^ uchwytami na boku 
transceivera i podlqcza do gniazda an- 
tenowego. 


Odbiornik VHF na pasmo 
satelitarne 

Bawi? si? elektronikq od 
kilku fadnych fat, lecz tech- 
nika vv.cz. wymaga jednak posiada nia 
specjaiistycznego sprz?tu i duzego do - 
gwiadczenia ... Zbudowaiem kiika Wa- 
szych projektdw , jak minitransceiver 
Antek -h dodatkowy jcgo osprz?t , kiika 
odbiornikdw, konwerter KF/CB, trans- 
werter 1 44/2 8MHz. Gdyby nie te ukla- 
dy, prawdopodobnie nigdy nie miai- 
bym w domu takiego sprz?tul A/e o co 
chodzi ? Chciafbym zasugerowac stwo- 
rzenie pewnego szczegolnego odbior- 
nika. W (iteraturze, Swiecie Radio i In- 
ternee ie napotykalem na tematy poru- 
szajace problematyk? odbioru satelitdw 
meteo. Okazuje si ?, ze stosunkowo lat- 
wo mozna odbierac zdj?cia Ziemi 
z tychze satelitdw. Znalazlem opisy 
ciekawych anten (skrzyzowane dipole , 
ktore mozna wykonac na kola nie, czy 
antena QHF), ale niestety ani jednego 
opisu odbiornika na pasmo od 137 do 
138MHz. Niektore firmy elektroniezne 
posiada jq vv swej ofercie kity takich od- 
biomikow, ale ich ceny wahajq si? od 
ok. 400 do 800 zl (mowi? o odbiorni- 
kach na pasmo 1 37... 1 38MHz, a nie 
1 ,691 GHz, ktore kosztujq juz krocie. 
Rozboj vv bialy dzieh! Wydaje mi si? f 
ze nie jest az tak skomplikowanq spra- 
w <7 zmontowanie takiego odbiornika na 
bazie dost?pnych scalakow wykorzys- 
tywanych np. vv odbiornikach radio- 
wych FM. Czyiajqc opisy (w j?zyku an- 
gle! skim), jak to mozna vv prosty sposob 
zaczqc odbierac zdj?cia z satelitdw , 
niektorzy autorzy podkreslali, ze szero- 
kosc. pasma takiego odbiornika musi 
miec ok. 36.. .42kHz. Totez proste ska- 
nery podobno si? nie nadajq (bez 
WFM). jednak Krzysztof Dqbrowski 
w ksiqzce "Nie tylko fonia i CW" poda- 
je opis konwertera 1 37/1 45MHz. 
A przeciez pasmo 2m tez pracuje 
z wqskim FM. My si?, ze gdyby ukfad 
odbiornika satelitamego (jak to brzmi!) 




pojawil si? na Waszych lamach, miaiby 
duze wzi?cie. A jaki dumny byiby uzyt- 
kownik , mowiqc znajomym, ze jest 
w stanie odbierad zdj?cia z satelitdw! 
Przeciez zdj?cia naszej planety na - 
prawd ? nadajq si? do wydrukowania 
i wpi?cia co lepszyeh vv ramki. Ale 
glownq przeszkodq jest wlasnie brak 
opisu odbiornika czy ewentualnie kon- 
wertera 137/CB, czy 1 37/1 44 MHz, bo 
oprogramowanie i interfejs sq po- 
wszechnie dost?pne w Internecie (np. 
JVcomm32 -f zwykla karta dzwi?kowa). 

73! Janusz Przewlocki , 
japsystem@wp.pl 


Przystosowanie odbiornika FM/2m 
do dobioru nizszego zakresu, gdzie 
pracujq satelity, nie powinno sprawic 
wi^kszyeh kfopotow (w ofercie handlo- 
wej AVT bylo juz kiika takich uWadow 
w postaci kitow). Schemat odbiornika 
na pasmo 13MHz wraz z krotkim opi- 
sem wykonania zamieszczamy w dzia- 
le Hobby (strona 52). 



^ I LPY/2m 

Przeglqdajqc niedawno 
ksiqzk? kol. SP2MBE "Po- 
radnik antenowy ", zauwa - 
zylem bardzo ciekawq konstrukcj? (str. 
144-145): anten? LPY na pasmo 2m. jest 
to dosyc specyiiczna antena, poniewaz 
wymiary, jak na anten? kierunkowq, sq 
zaskakujqco male (1,75m) przy jedno - 
czesnym dobrvm zvsku (1 l,4dBd). Nie- 
stety, in for mac je podane na temat tej 
anteny sq dosyc skqpe, dlatego tez 
zwracam si? z prosbq do redakcji Swia- 
ta Radio o udzielenie (w miar? mozli- 
wosci) odpowiedzi na kiika pytan doty- 
czqcych tej konstrukcji . 

Pyt. 1. dotyezy drutu iqczqcego po- 
szczegdlne polowki elementow. 

Jaki to ma bye drut ? Czy moze to bye 
zwykly drut miedziany w izolacji, czy 
tez drut 500, np. zyfa gorqca z przewo- 
du koncentryeznego? 

Pyt 2. dotyezy puszki z gniazdem. 
Czy ma to bye puszka met a Iowa i czy 
ma miec ona polqczenie z nosnikiem 
anteny? 

Pyt. 3. dotyezy cafej konstrukcji. Czy 
istnieje mozliwosc zwi?kszenia liezby 
elementow, a tym samym zwi?kszenia 
zysku energetyc.znego ? Jezeli tak, to 
chciafbym prosic o jakis projekt z po- 
danymi wymiarami. 

Pyt . 4. dotyezy mozliwosci pracy na 
70cm. Jakie antena musi speiniac wa- 
rn nki, aby mozna jq byio bez wi?ksze- 
go ryzyka stosowac w pasmie 433 
MHz ? (W ksiqzce jest napisane: "W 
pewnych warunkach antena sprawuje 
si? dobrze vv pasmie 430-440 Mhizl") 

Pyt. 5. dotyezy izolator6w poszcze - 
gdlnych elementow. Gdzie mozna do- 
stad takie plastikowe izolatory lub z ja - 
kiego latwo dost?pnego mated alu moz- 
na je wykonac ? 

Z gory dzi?kuj? za odpowiedz na 
moje pytania na lamach pisma. Mysl ?, 
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ze anlena ta zainteresuje szerokie gro- 
no krotkofalowcow, ktorzy, podobnie 
jak ja, majq spore problemy z roz- 
mieszczeniem duzych anten typu Yagi 
na swoim dachu. 

SQ4HRL Ostroda (sq4hrl@wp.pl) 

Odpowiedzi na pytania udzielil au- 
tor ksi^iki - Jacek Matuszczyk (an- 
tena@dir.pl) 

ad 1. Drut DNE 1,5mm izolowany 
dodatkowo koszulkq termokurczliw^, 
ad 2. Puszka plastikowa bez pof^- 
czenia z nosnikiem. 

ad 3. Nie prbbawalem zwi^kszania 
iiczby elementow, aie nie daje to juz 
wielkiego wzrostu zysku. 

ad 4. To byla tylko sugestia, a nie 
pewnik; nie prowadzilem prob pomiaru 
skutecznosci i zasi^gu, a jedynie zba- 
dalem WFS-2. 

ad 5. Izolatory z polistyrenu wysoko- 
udarowego, wykonywane wylqcznie 
przez PPHU JACK - wfasna forma 
wtryskowa. 

B Problemy antenowe 

Jak zwykle chcialbym po- 
dzielic si? z Redakcjq moi- 
mi problemamt i pytania - 
mi, ktore - mam nadziej ? - zainteresuje 
rdwn/ez innycb czyteinikow . 

Problem nr I 

Po przeczytaniu w dziale "Porady 
techniczne" nr 1 1/2002 str . 17 artykulu 
Pana Zamierkowskiego z Poznan i a 
o mozliwosci kupna w tamtejszym Me- 
dia Markt odbiornika global nego Sony 
ICF SW 7600CR udalem si? do Pozna- 
nia i ww. odbiornik kupilem. Ponadto 
posiadam od kilku I at starszy model So- 
ny ICF -2001 i tutaj problem! Odbiorni- 
ki wykorzystuj? stacjonarnie do naslu- 
chow w pasmach krotkofalarskich , ale 
moje pomieszczenie to zagospodaro- 
wana piwnica w 4-pi?trowym, wieloro- 
dzinnym budynku. Mog? prowadzic 
nasiuchy tylko z anten zewn?trznych, 
wykorzystuj ? anteny na pasmo CB 1/2 
(dl. 5,50m) i anten ? 5/8 Futura (dL 
6,60m). Linie zasilajqce do anten to 
2 5 mb o opornosci 50Q. I teraz najwaz- 
niejsze pytanie: jakie zastosowac ante- 
ny, by uzyskac najlepsze warunki od- 
bioru na fafach krotkich? Podkreslam 
jeszcze raz - nie interesujq mnie anteny 
nadawcze - chodzi mi o anten? lub an- 
teny odbiorcze > stacjoname, od 1600 
do 30000kHz. Czy majq bye pionowe, 
czy poziome , np . long wire, ale na tyle 
skuteezne, by sygnai uzyteczny nie zgi- 
nql w szumach , a odbiornik nie stracil 
czulosci i selektywnosci ? Tym bardziej ', 
ze linia zasilajqca anten? ma 25m df u- 
go£ci. Na pewno ten problem interesuje 
wielu nasluchowcow . 

Problem nr 2 

Posiadam rowniez skaner r?czny Al- 
brecht AE 41 H. Wykorzystuj ? do niego 
anten ? szerokopasmowq fir my Allan 
FULL BAND 26. ..1300MHz. Jednak, 
jak wspomnialem, mieszkam w Ustce, 


i 
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w ktorej niewiele si? dzieje na falach 
radiowych , ale o wiele ciekawiej jest 
w Slupsku, odleglym od Ustki o 20km. 
Dlatego, zeby uzyskac silniejszy sygnai, 
chcialbym zastosowac anten? aktywn^ 
ze wzmocn ten iem. Upatrzylem sobie 
anten? Spectra 2000 TURBO o pasmie 
przenoszenia od 40...850MHz i wzmoc- 
nieniem 47...52dB. Tylko problem, ze 
ona jest spolaryzowana poziomo , 
a wszystkie anteny nadawcze majq po- 
Saryzacj ? pionowq. 

Pytania: 

1 . Czy w tym przypadku mozna za- 
stosowac t? anten? do skaner a? Najbar- 
dziej interesujq mnie pasma 136.. .144, 

144.. .146, 146. ..174MHz. Moze Re- 
dakeja poradzilaby, jakie zastosowac 
anteny, aby uzyskac zadowalajqcy od- 
biorz odlegiosci 20... 30km? 

2. Czy moze zastosowac anteny typu 
Yagi (ale to juz anten a kierunkowa)? 
Moze byioby dobrze lokalnie wyko- 
rzystywac anten? szerokopasmowq, 
a na kierunek Slupsk i pasmo 

146.. .147MHz wykorzystywac anten? 
kierunkowq l 

Prosz? o pomoc i o rad?: czy pros- 
ciej b?dzie korzystad z anteny Spectra 
2000 (polaryzacjal), czy ewentualnie 
zastnsowad anten? kierunkowq na pas- 
mo 146...174MHz? Prosz? o szkic ta- 
kiej anteny, wymiary dipola i pozosta- 
lych elementow, sposdb montazu (pio- 
nowo czy poziomo). 

Przepraszam , ze tak si? rozpisafem, 
ale trudno przelac problemy , ktore 
mnie nurtujq, na papier. Tak jak napisa- 
lem do Redakcji w poprzednim liscie, 
tylko od Was mozemy otrzymad rzetel- 
ne i zrozumiale dla wszystkich wyjas- 
nienia . Jeszcze raz dzi?kuj?. Jestescie 
wspaniali - tak trzymac!!! Ciqgle z nie- 
cierpliwosciq oczekujemy nast?pnego 
numeru. Korzystajqc z dobrodziejstw 
prenumeraty Waszego miesi?cznika 
skompletowalem prawie wszystkie nu- 
mery archiwalne. 

Leszek Stanislaw Dolata 

Odp . 1 (Tadeusz Raczek SP7HT) 

Uzywane przez Czytelnika anteny 
b$dct przydatne tylko w gornym zakre- 
sie fal krotkich. Im nizsza cz^stotliwosc 
odbioru, tym ich skuteeznosd b^dzie 
bardziej ograniezona. Poruszone przez 
Czytelnika straty w kablu koncentrycz- 
nym SOD. nie spowoduj^ zauwazalnego 
spadku sily odbieranych sygnalow. Od- 
biorniki uzywane przez Czytelnika dys- 
ponujq nadmiarem czulosci i na ogol 
pojawia si^ problem z takim dol^cze- 
niem sprawnej anteny odbiorezej, aby 
to nie spowodowalo pogorszenia pracy 
odbiornika, zamiast oczekiwanej po- 
prawy. Zazwyczaj czulosc odbiornika 
dostosowana jest do nisko sprawnej an- 
teny teleskopowej o dfugosci ponizej 
1 metra. Dof^czenie skuteeznej anteny 
zewn^trznej, ktora dostareza na we- 
jscie odbiornika nieporownanie silniej- 
szego sygnafu niz z krotkiej anteny te- 


leskopowej zamontowanej w odbiorni- 
ku, powoduje silne przesterowanie we- 
jscia odbiornika i wskutek tego wytwo- 
rzenie wielkiej liezby sygnalow inter- 
modulacyjnych. Efekt jest taki, ze op- 
r6cz staeji rzeczywiscie nadaj^cych na 
danej cz^stotliwosci, pojawia si ? syg- 
naly intermodulacyjne z zupefnie in- 
nych zak resow cz^stotliwosci. Sygnaty 
intermodulacyjne mog^ skuteeznie 
przeszkadzac w odbiorze sygnalow po- 
zetdanych. Problemy te byiy juz poru- 
szane w Swiecie Radio. Odsyfam Czy- 
telnika do artykulu pt, „Anteny odbior- 
nikow przenosnych" (wrzesieri 1999). 

Nie dubluj^c informaeji podanych 
w ww. artykule polecalbym jako prostq 
anteny, przydatn^ do nasfuchow w pas- 
mach amatorskich KF, popularnq ante- 
ny G5RV. Jest ona latwa do skonstruo- 
wania i moze bye zamontowana 
w konftguracji odwroconej Irtery V. 
W takim przypadku wystarezy tylko 
jedna podpora na dachu budynku, a ra- 
ni iona anteny mog^ bye podezepione 
skosnie do ziemi za pomoc^ zylek w$d- 
karskich do okoiicznych drzewek iub 
latarni. W przypadku anteny tylko od- 
biorezej na wykonanie ram ion anteny 
G5RV mozna uzyc stosunkowo cien- 
kiego przewodu 0,5 do 0,7mm. Antcna 
G5RV jest opisana w ksi^zee ;/ Amator- 
skie anteny KF i UKF - teoria i prakty- 
ka" autorstwa Zdzislawa Bietikowskie- 
go SP6LB i Edmunda Lipinskiego (w po- 
siadanym przeze mnie wydaniu strony 
254 do 256). Anten a G5RV jest latwa 
i tania w samodzielnym wykonaniu. 

Mozna tez uzyc oferowanych w dzia- 
le ogloszen wielopasmowych anten pio- 
nowych na kilka amatorskich pasm KE. 
B^dzie to jednak znaezny wydatek (sq to 
anteny nadawezo-odbioreze). 

Lokalizuj^c anteny powinnismy 
przestrzegac obowiqzuj^cych zasad 
BMP i umieszczac z dala od linii 
energetycznych i teletechnicznych 
oraz w zgodzie z obowi^zuj^cym pra- 
wem budowlanym. Nalezy zdawac so- 
bie spraw^, ze budynek mieszkalny jest 
nasycony urz^dzeniami elektroniki 
uzytkowej, ktore generuj^ spory po- 
ziom zakfdcen, takze w zakresie fal 
krotkich. Planuj^c lokalizacj^ anteny 
odbiorezej, nalezy powyzsze miec na 
uwadze. Im dalej od bryly budynku 
umieszczona jest anlena odbioreza, 
tym czystszy odbior. 

Odp . 2 (Zdzistaw Bienkowski SP6LB) 

W pytaniu jest kilka spraw. Odpo- 
wiadam na poszczegolne tematy: 

1 . Nie znam anteny Spectra 2000 
TURBO 40-850MHz o wzmocnieniu 
47-52dB. Sqdz? jednak, ze wartosc 
wzmocn ienta jest nieco przesadzona. 
Niemal kazd^ anteny w zasadzie moz- 
na zastosowac dla polaryzacji piono- 
wej przez proste obrocenie cafosci na 
maszeie o 90 stopni. Poniewaz nie 
znam tej anteny, nie wiem, czy b^dzie 
to wykonalne. 


2. Obawiam si^ jednak, ze tak szero- 
kopasmowa antena aktywna i z tak du- 
zym wzmocnieniem moze bye przeste- 
rowana jakims pobliskim sygnalem 
i wtedy odbior b^dzie silnie zaklocony. 

3. Przy antenach o tak duzym 
wzmocnleniu mozna zastosowac pola- 
ryzaeje skoSn^ - obrocic anteny w do- 
woln^ strong o 45 stopnt. B^dzie wtedy 
odbierala polaryzacj$ poziom^ i piono- 

z jednakow^ sil^, zmniejszonq 
o okofo 3dB, ale to nie ma znaezenia. 

4. Dla dobrego odbioru w pasmie 
2m korzystne jest zastosowanie anteny 
Vagi 3- do 5-elementowej ustawionej 
na Slupsk. Odlegtosd 20-30km pozwala 
na odbior nawet na "r^eznym" transcei- 
verze UKF na najprostszym dipolu. 

5. Konstrukcje anten UKF dla pasma 
2m i zasady przeliczania dla innych 
pasm byfy podane wwielu podr^ezni- 
kach i publikacjach. Proponuje zwrocic 
$\? wprostdo mnie (e-mailem), a udziel^ 
dalszych, konkretnych wskazowek. 



Duplekser CB/UKF 

Na wst?pie gratuluj? ba r- 
dzo udanego pisma Swiat 
Radio! 

Mam takq prosb ?: potrzebuj ? sche- 
mata oraz opisu sposobu wykonania 
dupleksera CB/UKF (z anteny CB majq 
dziafac dwa urzqdzenia, to znaezy TRX 
CB i radioodtwarzaez wysokiej klasy; 
nie chcialbym uszkodzic radioodtwa - 
rzaeza podezas nadawania z TRX CB!). 

Bardzo prosz ? o pomoc. 

1 6 1 WTOO 1 (RCI2950@go2.pl) 



Schemat bardzo prostego ukladu 
dupleksera UKF/CB jest przedstawlony 
na rysunku 2. W ukladzie zastosowano 
cztery szeregowe obwody w.cz, po\q- 
czone w ukladzie mostka. Przeciwlegle 
boki sq zestrojone na srodki pasm: LI 
Cl , L3 C3 - 27,200MHz, L2 C2, L4 C4 - 
90MHz. Cewki LI i L3 zawieraj^ po 1 2 
zwojow drutu DNE 0,5 na plastyko- 
wym korpusie z rdzeniem ferrytowym 
o srednicy 7mm, zas cewki L2 i L4 (po~ 
wietrzne) maj^ po 8 zwojow drutu Cu- 
Ag nawini^tych na srednicy 6mm, 
Uklad moze by 6 zmontowany w pudef- 
ku z blachy ocynkowanej o bokach 
50x50x50mm wyposazonym w gniaz- 
da UC1 lub BNC, do ktdrych przyluto- 
wano elementy LC (z jak najkrdtszymi 
odcinkami pol^czeri). 

Strojenie dupleksera polega na od- 
powiednim ustawieniu rdzeni w cew- 


kach oraz trymerdw powietrznych, 
W tym celu mozna do gniazda A pod- 
\qczyc generator w.cz,, zas do gniazd 
CB i UKF rezystory po 50£2 kazdy 
oraz wskazniki rapine w.cz. (sond? 
multimetru V640 lub oscyloskop). 
Ustawiamy generator na cz^stotliwosc 
27,200MHz i tak pokr^camy rdzeniami 
w cewkach, aby na gniezdzie CB uzys 
ka<f maksymalny poziom sygnalu (ko- 
rekeja L3), zas na gniezdzie UKF - mini- 
malny poziom sygnalu (korekeja LI). 
Nastepnie zmieniamy cz^stotliwosc ge- 
nerators na 90MHz i tak ustawiamy ro- 
tory kondensatorow.. aby na gniezdzie 
UKF uzyskac maksymalny poziom syg- 
nalu (korekeja C4), zas na gniezdzie CB 
- minimalny poziom sygnalu (korekeja 
C2). Czynnosci te powtarzamy jeszcze 
dwukrotnie, za kazdym razem korygu- 
j^c rdzenie i trymery. Prawidlowo ze- 
strojony duplekser powinien zapewnic 
okoto 40dB tlumienie pomi^dzy pas- 
mam i UKF i CB, zas straty przy nada- 
waniu sq do pomint^cia. 

Radmor 2433 raz jeszcze 

W styezniowym numerze 
Swiata Radio pojawil si? ar- 
ty kul na temat radiotelefo- 
nu Radmor 2433. Przeczytafem go jed- 
nym tchem, poniewaz yesfem uzytkow- 
nikiem takiego TRX-a . Szczegolnie 
przykul mojq uwag? fragment o dodat- 
fcowym wzmacniaczu odbiornika zbu- 
dowanym na ukladzie MARS . Domnie- 
mam ze jest to wzmacnlacz zbudowa- 
ny wg opisu zamieszczonego w nume- 
rze 3/2002 Elektroniki dla Wszystkich. 
Czy mogfibyscie podaC opis (+ frag- 
ment schemat u ideowego), gdzie i jak 
wpiqc to cudo ? Czy dodanie takiego 
ukfadu nie powoduje problemow z blo- 
kadq szumow? W swoim egzemplarzu 
zdecydowalem si$ przebudowac caiv 
blok manipulatora. Zamiast przeiqczni - 
ka radelkowego do kanafow i przeiqcz- 
nika do shift-u postanowitem wykorzy s- 




tac mikroprocesor ATMEL AT90S8535 
(taki akurat mialem pod r$kq) wzboga- 
cajqc ww. radiotelefon o takie funkcje 
jak: wygwietlanie aktualnej czpstotli- 
woici, kilka pamipci kanafow , reverse 
- do odsluchu "podstawy" przemienni- 
ka, ftp. Niestety zapaf okazal si? bye 
wi?kszy niz umiej?tnosci i " modem iza - 
eja" utkn?ia w martwym punkeie , lecz 
mam nadziej ?, ze z pomocq bardziej 
doswiadezonych bydgoskich krotkofa - 
lowcow doprowadz ? jq do kohea. 

Z gory dzifkuje za odpowiedZ, 
z amatorskim 73, 

Tomasz Kuklihski SQ2ICT 
sq2ict@wp.pl 

Schemat przedwzmacniacza wraz 
z miejscem wl^czenia ukladu jest po- 
kazany na rysunku 3. Rezystor R5 nale- 
zy pominqc. 

Cewki wl^czone w szereg z rezysto- 
rem powstaly poprzez zwini^cie jego 
wyprowadzen. Uzytkownicy radiotele- 
tonu Radmor 2433 z dot^ezonym 
przedwzmacniaczem na MAR6 nie 
mieli problemu z blokad^ szumu, 

Yagi na 6m 

Zwracam si? z prosbq 
o opublikowanie na fa- 
mac h Swiata Radio anteny 
typu Yagi 3- lub 4-elementowej na pas- 
mo 50MHz wraz z dokfadnymi wymia- 
rami i dopasowaniem do linii zasilajq - 
cej 50Q. 
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Rys. 4. 

Ceny tych anten sq wysokie i na 
pewno taki projekt zainteresuje innych 
koiegdw krotkofalowcow. 

Michal Coeck SP2TQI 
mgoeck@poczta.onet.pl 

Szkic konstrukcyjny anteny typu 
Yagi 3-elementowej na pasmo 50MHz 
wraz z doktadnymi wymiarami jest po- 
kazany na rysunku 4. 

Wibrator jest podzielony na dwie 
polowki i odizolowany od 
noSnika, ktorego dtugoSc 
wynosi ponad 2,4m. 

Sposob zasilania pro- 
miennika jest pokazany na 
rysunku 5. 

Dfugosc p^tli dopasowu- 
j^cej do linii zasilaj^cej 
50£2 wynosi 175mm. Wy- 
miary tej anteny zostaly ob- 
liczone na maksymalny 
zysk. 

Strojenie anteny polega 
na korekcji elementu pro- 
mieniujqcego (wibratora) na 
minimalny SWR. 


Preselektor 
ADR-1 00A 

WSR3 i SR4/03 
zostaf opisany 
odbiornik ADR-1 00A. Inte- 
resuje rnnie schemat ukladu 
preselktora. Sqdzqc z foto- 
grafii w Funk 9/02 uklad nie 
jest zbyt skomplikowany. 
A moze udatoby si $ redakcji 
zamiescic chocby najistot - 
niejszy fragment tego roz- 
wiqzania? 

Z gory dzi$kuj$ i pozdra- 
wiam 

Andrzej tmielihski 

HB9CBU w preselekto- 
rze ADR-1 00A zastosowal 
tylko szesc obwodow re- 
zonansowych nawini^tych 
na pier^cienie ferrytowe (L2, 
L3, L6, L7, L10, L11). Wpo- 
zostalych cewkach filtrbw 



PVtia lazu^ca 
2 kabla wspotosiowego 
<Jia k=O.0 • 240cm 
e«ak=0.66- 197cm 


Rys . 5. 


dolnoprzepustowych sq uzyte typowe 
dlawiki w.cz. 

W schemacie pokazanym na rysun- 
ku 6 cewki filtrow dwuobwodowych 
L2-L3, L6-L7, LI 0-L1 1 wraz z doi^cza- 
nymi kondensatorami pracujq w trzech 
zakresach odpowiednio: 12-30MHz, 
4,6-1 2MHz i 1 ,8-4,6MHz. 

W najnizszym zakresie, czyli ponizej 
1 ,8MHz, uzyty jest podwojny filtr dolno- 
przepustowy z cewkami LI 3 i LI 4. 
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SP SWLC ( 2 ) 


Ju z kilkanaScie osob odebralo Certyfikat Nasluchowca, ja- 
ki mozna otrzymac na potwierdzenie czlonkostwa w SP SWl 
C. Systematycznie wzrasta tez liczba czlonkow w klubie 
i obecnie jest juz ponad 20 os6b na liscie czlonkowskiej. 
Wiele os6b odwiedza strong internetowq pod adresem 
strony.wp.pl/wp/spswlc. Pojawiaj^ si? tez kolejne pytania, 
ktore zamieszczane sq na stronie www. 

Na podstawie pytari i informacji od nasluchowcow poja- 
wia si? niewielki problem, ktory wymaga szybkiego zalatwie- 
nia. W regulaminach zawodow nie zawsze dokiadnie sq po- 
dane zasady pracy nasluchowcdw. Czasami jest to zapis: 
„punktacja jak dla nadawcbw" lub „nashjchowcow obowiq- 
zuj 4 te same zasady jak nadawcow". 

Praca nasluchowca nie do korica jest taka sama jak nadaw- 
cy. Najwi?cej problemdw to jak zaliczyc stacj? z nasluchu, 
czy obu korespondentow, czy tylko jednego. Czy mozna 
„ustawic" si? na jednej stacji i punktowac tylko jej korespon- 
dentow? lie nasluchow jednej stacji moze bye w dzienniku? 

Jak wiadomo, wi?kszosc nasluchowcow to bardzo mlode 
osoby 1 szczegolnie dla nich wazne jest, aby zasady pracy 
w zawodach byly proste i czytelne. Nasluchowiec nie moze 
skorzystac tak jak nadawca z porady na pasmie, z oczywis- 
tych przyezyn. Choc problem wydaje si? niewielkiej wagi, 
wystitpHem do wiceprezesa sportowego PZK o pomoc 
w sprawie jasnych zapisow dla nasluchowcow w regulami- 
nach zawodow. 

Koledzy z klubow SP3PKL i SP3KQV rozpocz?li dzialania, 
aby wykonac prosty odbiornik dla nasluchowcow. Mozliwe jest 
to w oparciu odost?pne kily eleklromczne lub opracowania 
doswiadczonych konst rukto row. Jesli mozliwe b?dzie pozyska- 
nie plytek i powiodq si? proby, to mozliwe jest wykonanie pew- 
nej serii w postaci uruchomionych plytek, bez obudowy. 

Ponizej podaj? polskq regulaminu wspolzawodnictwa - 
konkursu ealoroeznego dla nasluchowcow. Mimo ze konkurs 
juz trwa, to warto wlqczyd si? w jego poszczegblne etapy, aby 
nabierad do^wiadezenia i wprawy w prowadzeniu nasluchow. 

Zdzishw SP3GIL, SP347016 


Adres kontaktowy: Zdzistaw Chyba, skr. poczt 103, 
63-700 Krotoszyn, e-mail: sp3gil@wp.pl spswlc@wp.pl 
tel. 0602 476261, 0502 447137 


Regulamin wspolzawodnictwa - konkursu SLP - 2003 SWL 

Wspolzawodnictwo SPL jest dost?pne dla stacji nasfucho- 
wych z calego swiata. Daty poszczegolnych konkursow 
w 2003 r: 

1. 25-26 styeznia 

2. 1-2 marca 

3. 29-30 marca 

4. 19-20 kwietnia 

5. 10-1 1 maja 

6. 12-13 lipca 

7. 1 3-14 wrzesnia 

8. 25-26 pazdziernika 

Emisja SSB i pasma: 80,40,20,15 i 10 metrbw. 

W kazdym weekendowym konkursie staeja pracuje tylko 
3 godzin od soboty 00.00 UTC do niedzieli 24.00 UTC. Te 
3 godziny moze zostac podzielone na bloki: 1 + 1 + 1, albo 
2 + 1 , albo 1 + 2, albo 3 kolejne godziny. 

Kazdy blok powinien zaczqc si? od poczqtku godziny. 
Oczywiscie nasluchowiec moze sluchac dluzej niz 3 godzi- 
ny, ale w dzienniku wykazuje tylko wybrane trzy godziny. 

Kazdy nasluch winien zawierac: dat?, czas (UTC), znok 
stacji slyszanej i jej korespondenta, raport stacji slyszanej, 


pasmo. Nasluchowiec na jednym pasmie pozostaje przez co 
najmniej 10 minut, a staeje zapisane do dziennika mog^ si? 
powtorzye po co najmniej 5 minutach. 

Kazdy zawodnik uzywa tylko jednego odbiornika i nie ko- 
rzysta z pomocy innych. 

Punktacja: kazdy poprawny nasluch to 1 punkt, niezalez- 
nie od pasma. Mnoznikiem s^ kraje wg DXCC. Wynik korico- 
wy to suma punktow z wszystkich pasm pomnozona przez 
sum? wszystkich mnoznikow. 

Dla kazdego pasma nalezy stosowac oddzrelny arkusz 
dziennika i kart? sumaryezn^ dla calosci. Na karcie sumaryez- 
nej nalezy napisac liczb? dziennikow, swoje dokladne dane 
adresowe i znak nasluchowy oraz wlasnor?czny podpis, co jest 
poswiadezeniem przestrzegania regulaminu. Dobrze jest po- 
dac takze krotki opis swojego wyposazenia (stacji nasiuchowej 
i anten) oraz warunki propagacyjne na poszczegolnych pas- 
mach. Zalecane jest wysylanie dziennikbw via e-mail, jako 
pliki tekstowe (ASCII), rubryki rozdzieionetabulatorem lub MS- 
Word, albo MS-ExceL Dzienniki powinny byb wyslane w ci^gu 
miesiqca po kazdej cz?sci (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: RUUD Ivens, 290 NL Hittekamp 29, 3956 RE Leer- 
sum, Netherlands, lub via e-mail: Nl290@amsat-org. Dzienni- 
ki wyslane e-mailem b?d^ potwierdzone. 

Zwyci?zca w tym roku otrzyma Daan Dekker Memorial 
(zwyci?zca zostanie wyloniony z szesciu najlepszych cz?sci 
zawodow). Do klasyfikacji ogolnej wyslarczy uczestnictwo 
w co najmniej trzech cz?sciach. Wyniki zawodow b?d$ 
opublikowane w holenderskim czasopi^mie radioamatorow 
VEKON - hlektron. Czasopismo mozna otrzymac po zamo- 
wieniu i opfaceniu poczt^ lub w internecie pod adresem 
(http://www.veron . n I/). 
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Rys. 1. Antcna HB9CV 
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Rys. 2. Konslrukcja anteny ramowej 


Mi^dzynarodowa umowa CEPT po- 
zwala krotkofaiowcom na uprawianie 
ich hobby rowniez w czasie wyjazdow 
urlopowych \ub stuzbowych za grani- 
c$- Przed wyjazdem warto jednak za- 
stanowic si$ nad wyborem wyposaze- 
nia, przygotowac je i wyprobowac. Dla- 
tego tez artykui ten ukazuje si$ zawcza- 
su, a nie wostatniej chwili przed waka- 
cjami. Jesli chodzi o wybor sprz^tu na- 
dawczego, to w najprostszym przypad- 
ku moze to bye r^ezna radiostaeja UKF. 
Sieci przekaznikow w pasmach 2 m j 70 
cm S3 w wielu krajach dose rozbudowa- 
ne i pozwalaj^ na nawi^zanie wielu cie- 
kawych kontaktow. Mapy sieci w kra- 
jach uznajacych lieencje CEPT znajdzie 
Czytelnik na dysku SR-03. 

Zabranie ze sobq dodatkowych, roz- 
kfadanych, a wi^c i Jatwych w transpor- 
cie anten w rodzaju HB9CV (rys. 1) lub 
ramowych (rys. 2, 3, 4) pozwala na po- 
wi^kszeniezasi^gu staeji i nawet wypro- 
bowanie fcjcznosci satelitarnych. t^cz- 
nosci satelitarne FM w pasmach 2m/ 
70cm umozfiwiaj^ w chwili obecnej sa- 
telita Oscar-14 (cz^stotliwosc nadawa- 
nia staeji naziemnej 145,825MHz; cz^s- 
totliwosc odbioru 435,070 ± 10kHz) 
i wyposazenie mi^dzynarodowej staeji 
kosmieznej (cz^stotliwosd nadawanta 
i odbioru staeji naziemnej wynosi od- 
powiednio 145,200 i 145,800MHz). 
Przed wyjazdem warto jednak przygo- 
towac sobie prognoz^ przelotdw sateli- 
tdw nad miejscem pobytu, korzystaj^c 
np. z programu WinOrbit zamieszczo- 



Rys. 4 . Widok w stanie zlozonym 
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Rys. 5. Sposoby rozwieszenia dipola 

nego na dyskach CD SR-02 i SR-03 
„Swiata Radio". Mozna oczywiScie za- 
brac ze sob^ i inne wyposazenie, jak 
np. radiostacje SSB, jezeli jest to sprz^t 
maiy, lekki i latwy w transporcie. 

Wfasnie ci^zar I rozmiary sprz^tu 
stanowi^ istotny czynnik decyduj^cy 
w wi^kszosri przypadkow o jego wy- 
borze. Oczywiscie osoby wybieraj^ce 
si$ na urlop wfasnym samochodem ew. 
z przyczep^ campingow^ mog^ zabrac 
ze sob$ radiostacj^ wi^kszej mocy, jed- 
nak w przypadku wycieczek lotniczych 
lub autobusowych w gr$ wchodz^ 
gfownie urz^dzenia mafej mocy - nale- 
zy uwzgl^dnic tutaj nie tylko obj^tosc 
i ci^zar samej radiostacji, ale takze 
i wyposazenia dodatkowego, w pierw- 
szym rz^dzie zasilaczy. Zreszt<| wiele 
osob b^dzie wolafo nie narazac drogie- 
go urzqdzenia na uszkodzenie lub kra- 
dziez z samochodu i dlatego b^dzie 
wolafo zabrad ze sob$ cos mniej rzuca- 
j^cego si§ woczy, nawet jezeli ci^zar 
i rozmiary nie b$dq stanowid istotnego 
czynnika ograniczajqcego. 

Z urz^dzed krotkofalowych najlepiej 
wi$c zabrac te wlasnej konstrukcji - 
moze to bye na przykfad reaktywowana 
radiostaeja, ktor$ w domu zast^pif dos- 
konalszy sprz^t fabryezny albo radio- 
staeja QRP skonstruowana specjalnie 
z mysl^ o wyjazdach. Posiadacze kom- 
puterdw przenosnych, nawet tych tro- 
che starszyeh, mog^ skorzystac z tak ty- 
powej emisji QRP jak^ jest PSK31 . 

Jesli chodzi o zakresy pracy, to poza 
wymienionymi juz pasmami UKF w gr$ 
wchodz^ w plerwszym rz^dzie wyzsze 
pasma krotkofalowe. Pasmo 6 m jest 
dost^pne tylko w cz^sci krajow CEPT, 
a i to czasami tylko ze stafego QTH, 
a wi^c tylko dla krotkofalowcow za- 
mieszkafyeh w danym kraju. Planujqc 
pracqj w tym zakresie, nalezy przed wy~ 
jazdem poinformowac sie o istniej^cej 
sytuacji prawnej w kraju pobytu. 

Wyzsze pasma krotkofalowe (a prze- 
de wszystkim pasmo 20m) maj^ nie tyl- 


ko t zalete, ze pozwalaj^ (dzi^ki mniej- 
szemu tfumieniu fall) na uzyskanie dal- 
szyeh zasi^gow przy mafyeh mocach 
nadawania, ale rowniez i to, ze wymia- 
ry anten mniejsze, co ufatwia ich 
rozwieszenie (zainstalowanie) w zaim- 
prowizowanych warunkach wyjazdo- 
wych. 

Wybor sprz^tu nadawezo-odbior- 
czego nie wymaga wi^c dalszych 
szczegolowych rozwazah. Sprawq wy- 
magaj^cq natomiast dokfadniejszego 
zastanowienia pozostaje wybor anteny 
krdtkofalowej. Powinna ona dac sie fat- 
wo zainstalowac w nieznanych warun- 
kach, nie wymagac tarn zbyt duzo miej- 
sca, nie rzucac si$ w oezy osobom po- 
stronnym, aby nie wywofywac zb^d- 
nych skarg i sprzeciwdw, a takze hyd 
lekka i tatwa w transporcie. Zasadni- 
czym tematem niniejszego artykulu b$- 
d^ wi$c anteny spelniaj^ce powyzsze 
kryteria. Wiele z przedstawionych dale] 
rozwazah moze zreszt^ zainteresowac 
rowniez osoby, ktore z roznych wzgl$- 
dow nie mog^ zainstalowac bardzlej 
rozbudowanych anten w stafym miejs- 
cu zamieszkania, Rowniez praca z ma- 





Spos6b nawlni^cia i potqczenia symelryzatorbw 
na rd 2 eaiach piertdeniowydi 

a - symetryzalor ttansformuftcy impedanq^ w stosuftku 1:4, 
b - sy mot ryza tor nro 2 mienia}qcy impedeneji 

Rys. 6. Symetryzator 




Rys * 7. Konstrukcja mechaniczna 
symetryzatora 



fymi mocarni (QRP) moze bye korzyst- 
na nie tylko w warunkach wyjazdo- 
wych, poniewaz pozwala na zmniej- 
szenie ryzyka zakloceh i skarg ze strony 
s^siaddw. 

Na pocz^tek zajmijmy si$ antenami 
dipolowymi. one na tyle znane r roz- 
powszechnione, ze zb^dne jest przed- 
stawianie ich zalet i cech charakterys- 
tycznych. Dla naszyeh celdw istotne 
jest to, ze dipol polfalowy (lub o dlugo- 
^ci rdwnej wielokrotno^ci pofdwki fali - 
dla wyzszyeh pasm) wykonany z cien- 
kiego przewodu nie rzuca si$ w oezy 
osobom postronnym i np. dla pasma 
20m ma dfugosc troch^ poni- 
zej 1 0m (po uwzgl^dnieniu wspotezyn- 
nika skrdeenia rz^du 0,95-0,975), oraz 
ze dzi^ki symetrii jest on mniej wrazli- 
wy na wptywy otoczenia -zwtaszcza 
przewodnosc gruntu - anizeli np. 
cwiercfalowa antena pionowa. Dipol 
taki nie musi bye rozwieszony w linii 
prostej, a moze miec ksztaft linii fa ma- 
ne) (rys. 5) wzaleznosci od warunkow 
otoczenia. 

Symetryzator wykonany z kabla plas- 
kiego lub koncentrycznego jest elemen- 
tem obci^zaj^cym mechanicznie anteny 
i zwracaj^cym na siebie uwag^ sha- 
dow. W przypadku pracy QRP mozna 
go fatwo zast^pic przez transformator 
nawini^ty na rdzeniu pier^cieniowym 
bez obawy, ze rdzeh wejdzie w zakres 
nasycenia magnetyeznego lub ze na- 
grzewanie si^ uzwojenia spowoduje 
niekorzystne zmiany parametrow sy- 
metryzatora. Przykfady rozwi^zari 
tra n storm atorow przedstawiono na rys. 
6, a przyklad wykonania mechaniczne- 
go na rys. 7 . 

Transformator nalezy nawin^c bifi- 
larnie (lub trifilarnie, przewodem mie- 
dzianym emaliowanym o srednicy 0,5- 
0,8mm. Odcinki przewodu powinny 
bye ze sob^ ciasno skr^cone, aby zmi- 
nimalizowac straty. Na rdzeniu nalezy 
nawin^c 12-15 zwojow. W przypadku 
innych przekfadni nalezy odpowiednio 
dobrac liczb^ odcinkow i pol^czyc je 
ze sob^ tak, aby uzyskac poz^dan^ 
przektadnie- 

Znacznie korzystniejsze jest jednak 
zasilanie dipola nie w srodku jego dfu- 
gosci a na jednym z koheow. Punkt za- 
silania pokrywa sie wowczas z jednym 
z punktdw zawieszenia anteny. Jak wy- 
nika z rozkfadu napi^d i prqddw w di- 
polu pdlfalowym (lub o dfugoSci row- 
nej wielokrotnosci pofdwki fali) przed- 
stawionym na rys. 8 na jego kohcach 
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Rys, 9. Zasada dziafania anteny f 
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Rys. 10, Antena / dla pasma 10m (ustawienie w pionie) 
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natomiast odcinka C: 
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gdzie Za jest impedancji wejsciow^ anteny, Zo - opornos- 
ciq faiowq kabla, av» wspolczynnikiem skrocenia. Przykla- 
dowo dla cz^stotllwosci 7,05MHz otrzymujemy diugosc fali 
42,55 m. Dla kabla RG-58 o opornos'ci falowej 50Q i wspob 
czynniku skrocenia oraz impedancji wejsciowej 25000 
otrzymujemy po podstawieniu: 



antena 


\}2 


Rys. 1 1. Dopasowanie za pomocq strojnika 


panuje maksimum napi^cia a pr^d przyjmuje wartosc bliskq 
zeru, Opornosc wejsciowa dipola jest wi$c wtym miejscu 
teoretycznie nieskoriczenie wielka a w praktyce wynosi - jak 
podaje Rothammel - co najmniej 1 5000 dla dipoli zawieszo- 
nych pionowo i co najmniej 25000 dla zawieszonych pozio- 
mo. Do jego zasilania nalezy wi$c uzyc transformatora dopa- 
sowuj^cego opornosc wyjscowq nadajnika lub opornosc falo- 
wq kabla zasilajqcego - 5012 -do wysokiej impedancji dipo- 
la. jednym ze sposobow dopasowania jest uzycie odcinka 
linii cwiercfalowej zwartej na koncu. Odcinek cwiercfalowy 
transformuje opornosc zwarcia na teoretycznie nieskoriczon^ 
opornosc na drugim koncu. Konstrukcja taka nosi nazw§ an- 
teny J, a jej zasada pracy jest przedstawiona na rys. 9. I nape- 
dancja panujqca mi^dy przewodami zwartej linii cwiercfalo- 
wej zmienia si$ od zera w miejscu zwarcia do (teoretycznie) 
nieskonczonosci - mozna wi^c znalezc miejce, w ktorym 
wynosi ona 500 i podl^czyc tam kabel zasilaj^cy. W przy- 
padku anten UKF transformator dopasowuj^cy jest cz^sto wy- 
konany z pr^ta metalowego, ktorego dalszy ci^g stanowi an- 
ten$. Moze on bye takze wykonany z kabla piaskiego lub 
koncentrycznego- Przyklad anteny J dla pasma 10m 
(28,5MHz) wykonanej w calosci z kabla koncentrycznego 
przedstawia rys. 10. Gniazdo koncentryczne mozna umiescic 
wplastikowym pudelku (np. od filmu maloobrazkowego) - 
na rysunku zaznaezonym za pomoci linii przerywanej. Zmie- 
niaj^c proporcjonalnie dlugosci odcinkow kabla, mozna do- 
stosowac anteny do pracy w innych pasmach amatorskich, 
np. 1 2 lub 1 5m. 

W zakresach krotkofalowych praktyezne okazuje si$ wy- 
konanie ukladu dopasowuj^cego z dwoch odcinkow kabla 
koncentrycznego o tej samej opornosci falowej co kabel zasi- 
laj^cy. Konstrukcja mozna rozpatrywac takze jako uklad 
dopasowujicy ze strojnikiem. Sklada on sii z odcinka (B na 
rys. 11) stanowi^cego przedluzenie kabla zasilajqcego i row- 
nolegle doiqczonego, zwartego na koncu strojnika (C). Ich 
sumaryezna diugosc jest rowna 0,25 dlugosci fali (po 
uwzgl^dnieniu wspolczynnika skrocenia) i odpowiada odcin- 
kowi dopasowuj^cemu z rys. 6. Do pol^czenia odcinkow 
B i C z kablem zasilaj^cym najlepiej uzyc rozgal^inika kon- 
centrycznego typu T. Umozliwia to iatw^ wymlan^ strojnika 
przy zmianie pasma (patrz tabela 1). 

Diugosc odcinka B oblicza si$ ze wzoru: 


l B - 0,66 ■ 42,55 


tan - 1 V2500 / 50 


360' 


= 28,08 = 6,39 


360' 


l c = 0,66 • 42,55 


tan ~’('/2500 • 50 7(2500 - 50)) 


360' 


= 28,08 — = 0,64 
360* 

Przyklad rozwi^zania anteny wielopasmowej podano 

w tabeli 1. 

Antena w tym przykladzie ma, przy uwzgl^dnieniu wspol- 
czynnika skrocenia diugosc pelnej fali dla pasma 10m, 1/2 - 
dla pasma 20m, 3/4 - dla pasma 15m, 5/8 - dla pasma 17m 
i 1/4 - dla pasma 40m. Dla pasm 12m (5/8 fali), 15m (1/2 fall) 
i 30m (1/4 fali) mozna uzyc anteny o dlugosci 7,00m. 

Zamiast transformatora cwierdfalowego zwar- 
tego na koncu do zasilania anteny polfalowej 
mozna uzyc rowniez odcinka linii cwiercfalowej 

0 odpowiednio dobranej impedancji falowej 

1 zasilanej na drugim koncu. Otrzymujemy wow- 
czas konstrukcja znan^ pod nazwtj anteny Zep- 
pelin (rys. 12). Opornosd falowa odcinka dopa- 
sowuj^cego powinna byd rowna pierwiastkowi 
z iloczynu impedancji wejsciowej anteny (1500 
lub 25000) i opornosci falowej kabla zasilaj^ce- 
go (500). W praktyce nalezy zastosowad kabel 
o znormalizowanej opornosci falowej. Dla za- 
k resow krotkofalowych najcz^sciej jest to kabel 
plaski 450 lub 600 omdw, w zalezno^ci od wy- 
niku obliczen. Przy obliczaniu dlugosci kabla 
nalezy jak zwykle uwzgl^dnid jego wspolczyn- 
nik skrocenia. Diugosc odcinka transormuj^cego 
impedancji moze bye rowna nieparzystej wielo- ^ 
krotnosci ewiartki dlugosci fali, dlatego tez ante- son 
ny Zeppelin mogi pracowac na nieparzystych Rys, 12, 
wielokrotnosciach czistotliwosci podstawowej. Antena 

Krzysztof Dbrowski OE1 KDA Zeppelin 


Tabela 1, 


Pasnio 

Antena [m] Przedwwaga [m] B (m] 

C[m ] 

10 m 

9,40 

Si 

1 /46 h 

0,24 

12m 

7,00 

2,84 

1,46 

0,34 

15 m 

7,00 

■ 

2,03 

0,34 " 

15 m 

9,40 

9,40 

' 

| 

17m 

9,40 

3,93 

2,03 

0,48/: 

20 m 

9,40 


2,98 

0/48 / 

30 m 

7,00 

7,00 1 



40 m 

9,40 

9,40 


- 
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Wyniki 
i regulaminy 


SPK za 1 kwartat 2003 


KF/CW 


1 SP2POIY2/GM 

570 

2 SP1 KIZ/LA 

556 

3 SP1 KNM/LA 

548 

4 SP4KSY/OU 

516 

5 SP2KAC/GD 

512 

KF/SSB 


1 SP9KUP/WA 

425 

2 SP1 KNM/LA 

396 

3 SP7KDJ/OS 

396 

4 SP2POL/2/GM 

394 

5 SP5KCRAVM 

360 

KF/CW/SSB 


1 SP2POL/2/GM 

964 

2 SP1 KNM/LA 

944 

3 SP7KDJ/OS 

896 

4 SP9KUP/WA 

877 

5 SP4KSY/OU 

876 

UKF 


1 SP1KIZ/2 

5376 

2 SP2ZFT/2 

5358 

3 SP9KTL/9 

4974 

4 SP2KFW/2 

4558 

5 SP3KYY/3 

4140 

Nasluchowcy 


1 SP6-01 1 1 

356 

2 SP1-8269/K 

297 

3 SP-01 00-ZA 

190 

4SP0013-JC 

152 

5 SP4-21 01 K 

98 

Zawody Lomzyriskie " 

BONA-2003 


Organ izator: Eomzynskie Stowarzy- 
szenie Krdtkofaiowcdw przv wspdlpra- 
cy z LOK w tomzy. 

Cel: promocja tomzy i Zlemi tom- 
zyriskiej w ramach obchodow Dni tom- 
zy (1 5 czerwca), umozliwienie zdobycia 
dyplomu "Ziemia tomzyhska". 

Uczestnicy: nadawcy i nasfuchow- 
cy, stacje indywidualne i klubowe. 

Termin: 8 czerwca 2003 roku (druga 
niedziela czerwca) od godziny 04:00 
do 06:00 UTC 

Uczestmkow obowiqzuje 5-minuto- 
we QRT przed i po zawodach. 

Pasmo 3,5MHz wg bandplanu. Emis- 
jeCW i SSB. 

Z tq samq stacje mozna przeprowa- 
dzic jedno QSO na CW i drugie na SSB. 
tqcznosci mieszanych nle zalicza $i§. 
Raporty: 

- Stacje klubowe - RS(T) + znak stacji, 
z ktorq nawiqzano poprzedniq Iqcz- 
nosc. 

- Stacje indywidualne - RS(T) + inicjaly 
nazwiska i imienia + numer kolejny 
QSO bez wzgl^du na emisj^. 

- Stacje pos i ad a jqce dyplorn "Ziemia 
tomzyhska" - RS(T) + numer QSO + 
numer dyplomu. 


- Stacje tSK (tomzyriskiego Stowarzy- 
szenia Krotkofalowcow) - RS(T) + 
skrot LSK. 

- Stacje zagraniczne - RS(T) + numer 
kolejny QSO. 

Punktacja: 

- za QSO (HRD) ze stacje LSK 1 5 pkt., 

- ze stacje posiadajqcq dyplom "Zie- 
mia tomzyhska" 10 pkt, 

- z innq stacje 2 pkt. 

Analogicznie przy nasluchach. Wy~ 

magany jest poprawny zapis znakow 
i pelnych raportow obu koresponden- 
t6w. 

Mnoznik: stacje podajqce w rapor- 
cie LSK lub numer dyplomu "Ziemia 
tomzyhska". Stacje posiadajqce dyp- 
lom "Ziemia tomzyrlska" doliczajq je- 
den mnoznik. Mnoznik zaliczany raz 
na CW i drugi raz na SSB. 

Klasyfikacja: 

" A " - stacje indywidualne, 

"B" - stacje klubowe, 

"C" - stacje nasluchowe. 

"D"- stacje tSK. 

Dzienniki na adres: Miroslaw Prusz- 
ko (SQ4CTS), uL Wtejska 1 1/7, 18-400 
tomza, e-mail: sq4cts@poczta.onet.pi 
Termin wysylki dziennikdw: 14 dni, 
decyduje data stempla pocztowego. 

Nagrody: za miejsca 1, 2, 3 wpo- 
szczegdlnych kategoriach - dyplomy 
oraz nagrody i upominki, w zaleznoSci 
od hojno^ci sponsordw. 

Zawody Tarnowskie 

Organizatorem jest OT PZK wTar- 
nowie. 

Cz$sc UKF 

Termin zawoddw: 1 4 czerwca 2003 r. 
w godz. 1 8.00 - 20.00 UTC. 

Zawody odbywajq si^ w pasmie 
144MHz CW, SSB i 145MHz FM zgod- 
nie z bandplanem. 

Klasyfikacja w zawodach: stacje in- 
dywidualne, stacje klubowe, stacje na- 
sfuchowe, stacje organ izatora. 

Raporty w zawodach: RS lub RST 
plus kolejny numer Iqcznosci {obowiq- 
zuje numeracja Iqczna dla CW, SSB, 
FM) plus lokator, np. 59 01 KN09LX. 

Wywolanie w zawodach: "test SP" 
na CW, "wywolanie w zawodach tar- 
nowskich " na SSB i FM. 

Punktacja - za kazdy kilometr odleg- 
iosci 1 pkt. Wynik koncowy - suma punk- 
tow. 

tqcznosci mozna powtarzac innymi 
rodzajami emisji. 

Cz?sc KF 

Termin zawodow: 1 5 czerwca 2003 r. 
w godz.4.00 - 6.00 UTC. 


Zawody odbywajq si? w pasmie 
3,5MHz emisjami CW i SSB zgodnie 
z bandplanem. 

Klasyfikacja zawodow: 

A - stacje indywidualne i klubowe pra- 
cujqce emisjq CW, 

B - stacje indywidualne i klubowe pra- 
cujqce emisji SSB, 

C - stacje indywidualne i klubowe pra- 
cujqce emisjq CW i SSB, 

D - stacje nasluchowe (niezaleznie od 
rodzaju emisji), 

E - stacje organizatora. 

Raporty w zawodach: RS lub RST + 
nr QSO + skrot powiatu, np. 59 01 TW 
(599 01 TW). Stacje czlonkowie OT 
PZK wTarnowie podajq: RS lub RST + 
nr QSO + 28. 

Punktacja: 

- za Iqcznosc ze stacje - czlonkiem OT 

w Tarnowie (28) 3 pkt. 

- za Iqcznosc z pozostafymi stacjami 

1 pkt 

Mnoznikiem jest liczba powiatow 
plus liczba stacji OT w Tarnowie liczo- 
na jeden raz. 

Stacje grupy C (MIXED) mogq po- 
wtarzac Iqcznosc innym rodzajem 
emisji, numeracja QSO na CW i SSB 

- Iqczna. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie poprawnie znakow i raportow obu 
korespondentow. Punkty za nasluch za- 
licza si<* tylko za pierwszq stacje wyka- 
zanq w nasluchu. Dana stacja moze 
powtorzyc si^ w dzienniku dwa razy, 
lecz do punktacji b^dzie liczona jeden 
raz. 

Punktacja dla nastuchowcdw: 

- za nasluch stacji OT wTarnowie 

3 pkt. 

- za nasluch pozostalych stacji 1 pkt 

Mnoznik: liczba powiatow plus liczba 
stacji OT w Tarnowie liczona jeden raz. 

Wywolanie w zawodach: "test SP" 
na CW, "wywolanie w zawodach tar- 
nowskich " na SSB i FM. 

Wszystkie stacje biorqce udzial 
w zawodach obowiqzuje zakaz nada- 
wania przez 5 minut przed i po zawo- 
dach. 

tqcznosci i nasluchdw nie uznaje 
si$ w przypadku IqcznoSci niepelnych, 
powtorzonych tq samq emisjq, rdznicy 
czasdw 5 min., braku logdw korespon- 
dentdw. 

Dzienniki zawoddw na obowiqzujq- 
cych drukach nalezy przesfac w termi- 
nie 7 dni na adres: Oddzial Terenowy 
PZK wTarnowie, skr.poczt. 144, 
33-100 Tarnow 1 lub e-mailem: 
sp9hwn@wp.pl 

Organizatorzy przewidujq puchary za 
zaj^cie pierwszych miejsc w poszczegol- 
nych kategoriach oraz dyplomy. 

Decyzje komisji sq ostateczne. 

Ogloszenie wynikow oraz rozdanie 
nagrod w zawodach tarnowskich UKF 
nastqpi na spotkaniu krdtkofalowcow 
"Krotkofalarska Jesierl na Pogdrzu". 
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"Dm Morza" 2003 

Organizator: Stowarzyszenie Z a- 
chodniopomorskiego Oddzialu Tereno- 
wego PZK w Szczecinie, skr. pocztowa 
599, 70-952 Szczecin - 2, e-mail: 
zot@hainradio.szczecin.pl 
Termin: 

- cz<*£<f UKF ostatnia sobota czerwra 
{28.06.2003) od 1 7 do 1 9 UTC 

- cz^sc KF, ostatnia niedzicia czerwca 
(29.06.2003) od 04 do 07 UTC 
Wszystkie stacje biorace udzial 

w zawodach obowjqzuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach. 

Pasma: zawody odbywajq si^ w pas- 
mach 80m, 40m i 2m zgodnie z obo- 
wiqzujqcym bandplanem. 

Wywolanie: na telegralii - Test SP; 
FM, SSB - wywolanie w zawodach 
"Dm Morza". 

Klasyfikacja: 

Crupa ) - stacje z powiatow nadmorskich 
Grupa II - pozostale stacje 
Grupa IN - stacje UKF 
Grupa IV - nasluchowcy 
Raporty: 

- stacje z wojewodztw nadmorskich 
podajq RS(T) + skrdt powiatu, np.: 
59(9)KP 

- stacje pracujqce z latarm morskich 
podajq RS(T) + skrot powiatu oraz nu- 
mer latarni morskiej, np. 59(9)SF/13 

- pozostale stacje polskie podajq R5(T) 
+ skrdt wojewddztwa, np. 59(9)B 


- stacje zagraniczne podajq RS(T) + nr 
Iqcznosci, np. 59(9)073 

- stacje na UKF podajq RS(T) + nr Iqc z- 
nosci + lokator, np. 59(9)01 2 j073GK 
Z tq samq stacje na KF mozna przepro- 

wadzic 4 fqcznosci, po jednej na kazdym 
pasmie, kazdym rodzajem emisji. 
Punktacja: 

- QSO ze staejq pracujqc(| z powiatu 
nadmorskiego - 3 pkt. 

- QSO ze staejq polska pracujqcq/MM 
- 3 pkt. 

- QSO ze staejq pracujqcq z pozosta- 
lych wojewodztw - 1 pkt 

- QSO ze staejq zagranicznq - 1 pkt 

- QSO ze staejq organ izatora SP1 PBW/ 
SN0SZ/ oraz ze stacjami SP2KFW 
i SP3KCL (zwyc'^zcami poprzednich 
zawodow) - 4 pkt. 

Mnoznik: 

Grupa 1: mnoznikami sq powiaty 
wojewodztw nadmorskich + latarnie 
morskie. Do mnoznika nie zalicza si^ 
wlasnego powiatu, 

Grupa 2: mnoznikami sq powiaty 
wojewodztw nadmorskich + latarnie 
morskie. 

Wynik korlcowy: 

Grupa 1: suma punktow z obu pasm 
razy suma mnoznikow z nhu pasm 
(maks. 108). 

Grupa 2: suma punktow z obu pasm 
razy suma mnoznikow z obu pasm 
(maks, 1 1 0). 


! Prdby subregionalne (1/2. 03.03) 


L P 

Znak stacji 

Lokator 

Liczba QSO 

Wynik 

OOX 

km 

50 MHz-S.O, 






1 

SQ9HQ 

KN09FX 

7 

5479 

EI5FK 

2031 

2 

SP6GWB 

JO80HK 

5 

3963 

EI3IO 

1587 

3 

SQ9SX 

KN09FX 

5 

1726 

G0JHC 

1637 

4 

SP6MLK 

JO80IK 

3 

1648 

E13IO 

1593 

5 

SP3EPX 

J083ID 

3 

318 

SP6VCJ/3 

144 

SOMHz-M.O. 






1 

SP9ZCJ/9 

JO90WB 

3 

134 

SQ9IAU 

48 

2 

SP3KXZ/p 

J082CJ 

1 

90 

SP3EPX 

90 

3 

SP6YCV 

JO80CQ 

2 

86 

SP6MLK 

45 

144 MHz-S.O. 

! ! ?! 





1 

SP9QMP 

JO90FB 

195 

48822 

I5PVA/6 

851 

2 

SP9AMH/9 

JO90MJ 

173 

41374 

I5PVA/6 

905 

3 

SP7DCS 

J091MN 

123 

39296 

9A8RR 

727 

4 

SP60UL 

JO90BF 

139 

31927 

DL0BI 

643 

5 

SP6C1Z 

J08UB 

120 

27150 

9A8RR 

645 

144 

MHz-M.O. 






1 

SN6W "H 

JO80PQ 

410 

1 06685 

I5PVA/6 

846 

2 

SN7L 

J091QF 

199 

64015 

DL7AOS 

808 

3 

SP9KDA 

JO90EU 

115 

28469 

9A8RR 

638 

4 

SN70G 

J072GS 

90 

22876 

DK0ES 

583 

5 

SP3KXZ/D 

JQ82CJ 

78 

21813 

DK0HN 

615 

432 MHz - SO. 


. .. 




1 

SP9EWO 

JN99HW 

65 

13669 

I4LCK/4 

850 

2 

SP9JDP 

JN99HW 

60 

11289 

S53J 

550 

3 

SP61WQ 

JO80HK 

62 

10384 

DL0PVD 

614 

4 

SP3GCL 1 

J082KJ 

39 

9627 

OE3XUA 

495 

5 

SP3JMZ 

J082KJ 

26 

5529 

DL0GTH/p 436 

432MHZ-M.O . 






i.-i 

SN7L 

JQ91QF 

37 

10035 

DF2MMO 

796 


SN6W 

JO80FQ 

49 

7244 

DF0MTL 

231 

3 

SP3KXZ/p 

J082CJ 

17 

2937 

DK4VW 

546 

4 

SN70G 

J072GS 

10 

2572 

PA6C 

543 

5 li 

SP9ZCJ/9 

JO90WB 

11 

1592 

OK2KKW 

316 
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Nasluchowcy: w logu nasluchowym 
znak stacji moze bye powtorzony tyfko 
4 razy i nie moze to bye po kolei. Punk- 
tacja: suma punktow z obu pasm razy 
suma mnoznikow z obu pasm (maks. 
110 ). 

Cz^sc UKF: z tq samq staejq mozna 
przeprowadzic 3 QSO - CW, SSB, FM ; 
punktacja 1 km - 1 pkt + bonus 500 pkt 
za przeprowadzenie Iqcznosci ze staejq 
pracujqcq z nowego sredniego kwadra- 
tu, np. J073, 1074; bonus za kazdy no- 
wy kwadrat liezy si$ tylko jeden raz. 
tqcznosci przez przemienniki oraz 
emisjami mieszanymi nie zalicza si<*. 

Dzienniki za zawody nalezy sporzq- 
dzic oddzielnie za kazde pasmo i emis- 
j^ plus strona zbioreza, ktore nalezy 
przeslac do organizatora w terminie do 
31 lipca 2003 roku (decyduje data 
stempla pocztowego). 

Dzienniki elektroniezne nalezy 
przeslac na adres e-mail: 
dnimorza@Famradio.szczecin.pl 

Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w kazdej grupie 

nagroda 

- dyplom dla kazdego uezestnika za- 
wodow 

Dzienniki z nie obliezonq punktaejq 
b^dq uzyte do kontroli. 

QSO nie zalicza si^ w przypadku 
niezgodnosci grup kontrolnych oraz 
roznicy czasu powyzej 5 minut. Decyz- 
je komisji zawodow sq ostateezne. 

Wykaz powiatow nadmorskich: AC, 
BG, CE, CJ, CS, CU, DP, DY, E8, GD, 
GF, GL, GN, IV, KC, KG, KP, KZ, LA, 
LL, MB, MY, NR, OV, PK, RU, SF, SG, 
SL, SZ, TC, UG, UK, WC, WJ, WN, YA, 
YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 01 

- Gdansk Port Poinocny, 02 - Krynica 
Morska, 03 - Hel, 04 -Jastarnia, 05 

- Rozewie, 06 - Stilo, 07 - Czofpino, 08 

- Ustka, 09 - jaroslawiec, 10 - Darlowo, 
11 - Gqski, 12 - Kolobrzeg, 13 -Nie- 
chorze, 1 4 - Krkut, 1 5 - Swinoujscie. 

Program do obsfugi zawodow 
Dni Morza 

Na stronie internetowej: www.dni- 
morza.hamradio.szczecin.pl dost^pna 
jest najnowsza wersja programu do ob- 
slugi zawodow Dni Morza autorstwa 
Tadeusza Miczka LA0FX. Program ten 
pozwala logowac Iqcznosci zarowno 
wcz^sci KF jak i UKF. Warunkiem jest 
stworzenie dwdeh oddzielnych pllkow 
i ich skonfigurowanie odpowiednio do 
KF i UKF. 

jak to zrobic? 

1 . Nalezy uruchomic program dmo- 
rza.exe i wypelnic odpowiednie pola, 
o jakie program pyta (jako nazw^ pliku 
nalezy podac swoj znak z zaznaeze- 
niem cz^sci zawodow np. splegn-kf 
lub splegn-ukt) 

2. Po zatwierdzeniu daty i czasu, ko- 
ledzy pragnqcy z poziomu programu 
nadawac CW muszq ustawic butor FI 0, 


J X -/u 


by program automatycznie nadawat raport. Nalezy w tym 
celu wybrac SHIFT-F10 i w oknie edycji wpisac: %1 %2 
<skrot> (gdzie: %1 - znak korespondenta, %2 - nadany ra- 
port, <skrot> - wtasciwy skrot wojewodzta/powiatu). Koledzy 
pracujqcy z latarni morskich muszq pamietac, ze ich popra- 
wny raport powienien miec zakonczenie w postaci powiat/ 
nrjatami np. 599 KG/12 

3. Stacjc pracujqcc z powiatow nadmorskich po wyjsciu 
z programu lub jeszcze przed jego pierwszym uruchomie- 
niem muszq otworzyc plik powiaty.dat w celu zaznaczenia 
wtasnego powiatu, by nie byl liczony jako mnoznik. Przed 
skrotem wtasnego powiatu nalezy postawic znak # 

4. Po zawodach nalezy pamietac o wygenerowaniu dzien- 
nika zawodow (plik cabrillo!) i przestac go na adres: dnimo- 
rza@hamradio.szczecin.pl 

Zawody 50MHz 

Zawody 50MHz 1. Regionu IARU sq organizowane przez 
Szwedzki Zwiqzek SSA. 

W zawodach mogq brae udzial wszyscy amatorzy w Re- 
gionie 1 upowaznieni do pracy w pasmie 50MHz. Akcepto- 
wany jest udzial zespoldw operatorow (multiple operator - 
MO), pod warunkiem stosowania tylko jednego znaku wywo- 
tawczego podezas zawoddw. Uczestnicy muszq pracowac 
zgodnie z regulaminem i mocq nie wi?kszq niz jest dopusz- 
czona w zwyktej licencji w danym kraju. Stacje pracujqce na 
podstawie specjalnej licencji duzej mocy wyst?pujq poza 
konkursem i nie mogq bye umieszczone w rozliczeniu zawo- 
dow. 

Zawody zawierajq nastrfpujqce dwie sekcje: 

1. Stacje obstugiwane przez pojedynezego operatora (single), 

bez pomocy podezas zawodow, korzystajqcego ze sprz?tu 

i anten prywatnie posiadanych i pracujqcego z dowolnego 

miejsca. 

2. Wszyscy inni uczestnicy. 

W danej chwili korzystac mozna tylko z jednego nadajni- 
ka. Stacja biorqca udzial musi podezas zawodow pracowad 
z tego samego miejsca. 

Data zawodow: trzeci weekend czerwca, czyli 21-22 czer- 
wca 2003. 

Czas trwania zawodow: od godzinie 14:00 UTC w sobot? 
do 14:00 UTC w niedziel?. 

tqcznosci: kazda stacja moze bye zaliezona tylko jeden 
raz, niezaleznie od tego czy jest to stacja stala, przenosna czy 
mobilna. Jesli ze staejq przeprowadzono nast?pnq Iqcznosc 
podezas tych samych zawodow, to tylko jedna Iqcznosd jest 
zaliczana jako punkty i kazda podwojna Iqcznosc powinna 
bye zarejestrowana (zalogowana) bez zglaszania punktow 
i wyraznie zaznaezona jako duplikat. Za tqcznosci zrobione 
przez aktywne przemienniki punktow si? nie liezy. Za tqcz- 
nosci telefoniczne zrobione ze staejami nadajqcymi w tele- 
grafieznym subpasmie (50,000 - 50,100MHz) punktow si? nie 
liezy. 

Rodzaje emisji: A1 A, R3A, A3E lub F3E(G3E). 

Raporty: numery kodu wymieniane podezas kazdej tqcz- 
nosci powinny skladac si? z raportu RS lub RST, po ktorym 
nast?puje numer seryjny zaczynajqcy si? od 001 dla pierw- 
szej tqcznosci i powi?kszany o jeden przy kazdej nast?pnej 
tqcznosci. Po tej wymianie nalezy podac petny (6-znakowy) 
Lokator staeji nadawczej (przyktad: 59003 JO20DB). 

Punktacja: punkty sq naliczane na bazie jednego punktu za 
kilometr. Koricowa liezba zgtoszonych punktow musi bye 
podana na gorze pierwszej strony. W celu uzyskania porow- 
nywalnych metod wyliczenia punktow nalezy, przy konwers- 
ji ze stopni na kilometry, przy obliczaniu odleglosci za pomo- 
cq rownari geometrii sferycznej stosowac wspotezynnik 
111,2 (Noordwijkerhout, 1987). 

Zgtoszenie udziatu uezestnika musi bye dokonane na ar- 
kuszu logu zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej. Sta- 
cja wielu operatorow powinna bye wyraznie oznaezona jako 
"multi". Kopia logu musi bye wystana do Krajowego VHF 
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IC-F1610 SUPER RADIO 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanatu drogq 
radiowq, wyjscie na drukark§, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 



Pasma 136-1 74MHz , 400-520MHz 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


1C- A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


jal 





Wszystkie najnowsze modele firmy loom 


■ ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


CtL 




IC-R3 


Rgczny 
odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjny z kolorowym 
monitorem TV. 

Odbior obrazu z 
miniaturowych kamer. 
0,495-2450MHz. 


IC- PORI 000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn?trzny 
do komputera PC. 
0,01-1300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOtPRACUJ/\CYCH 


,, I DEAliEROW. 

Jr* J 


www.escort.com.pl 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, j-GO 
Autoryzowany dealer i serwis loom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB, faks: 4624-353 








Managers lub krajowego Komitetu Za- 
wodow nie pozniej niz w drugi ponie- 
dziafek po weekendzie zawodbw. Poz- 
niejsze zgloszenia udziafu nie b$d^ ak- 
ceptowane. Dostarczenie logu ozna- 
cza, ze uczestnik akceptuje regulamin 
zawodow. 

Za ostateczne s^dziowanie zgfo- 
szeri odpowiedzialne jest stowarzysze- 
nie organizujqce zawody, ktdrego de- 
cyzje 53 ostateczne. Uczestnik swiado- 
mie naruszajqcy ktor^s z regut regula- 
minu lub raz^co naruszaj^cy bandplan 
IARU Region 1 powinien bye zdys- 
kwalifikowany. Mniejsze bt$dy spo- 
wodujq utrat$ punktow. Bl^dy w zna- 
ku i numerze kodowym b^dq karane 
przez odj^cie od obu staeji nast^pujq- 
cego procentu zadeklarowanej liezby 
punktow w tej l^cznoSci: 1 blqd - 
25%, 2 bt$dy - 50%, 3 bt$dy lub wi$- 
cej - 1 00%. 

Zgloszona l^cznosc b^dzie zdys- 
kwalifikowana w przypadku oczywiS- 
cie zle podanego lokatora lub przy bt§- 
dzie czasu ponad 10 minut. 

Zgloszenie punktow za podwojnq 
l^cznosc: jest karane przez odj^cie dzie- 
si^ciokrotnej liezby punktow zadekla- 


rowanych w podwojnej l^cznosci, od 
wyniku koncowego. 

Uczestnik zawodow nie jest karany 
za uchybienia w stosunku do regulami- 
nu popetnione przez nieuczestnicz^ce- 
go w zawodach. 

Nagrody: zwyci^zca w kazdej sekcji 
otrzyma swiadectwo. 

Dzienniki: 

Logi papierowe: arkusze log6w sto- 
sowane w zawodach IARU Region 
1 powinny mied format prostokqtny, 
nie mniejszy niz A4 i powinny posia- 
dac nast^puj^ce kolumny w podanej 
kolejnosci: data, czas UTC, znak wy- 
wolawczy staeji korespondenta, raport 
nadany, raport odebrany, odebrany lo- 
kator, liezba punktow zadeklarowa- 
nych. 

Standardowa strona pierwsza powin- 
na zawierad podstawowe informaeje 
potrzebne do s^dziowania udziatu 
w zawodach oraz z oddzielnym miejs- 
cem na komentarz krajowego Kontest 
Managers. 

Strona pierwsza powinna bye podpi- 
sana przez pierwszego operatora po- 
twierdzajqcego prawidlowoSd dostar- 
czonego logu. 




S taros two Powiatowe w Premie 
ul. Mickiewicza 17. 63-100 6rem 
tel.^48 61 283 70 Ol 
www.powiat-srem.pl 


pl 


Fundotorem kart QSL Jest Starostwo Powiatowe v/ Gremte 


Urz^d Miejski w Uremic 
20 Paiclziernika 1 . 63-1 OO 6rem 
tel.^48 61 283 52 25 
www.5rem.pl 


Mozna stosowac takze papierowe 
karty logdw przygotowane przez krajo- 
we stowarzyszenia, jesli spetniaj3 po- 
wyzsze wymagania. 

Logi w postaci cyfrowej (elektronicz- 
ne) powinny bye w formacie REGITEST, 
jak w EDI. 

Stacjc SP przesytajq logi do 30 czer- 
wca br. na adres Kontest Managera 
PZK, Elzbieta i Tomasz Wiza, ul. Orka- 
na 5 m. 14, 96-100 Skierniewice. 

750 lat Sremu 

Z okazji jubileuszu 750-lecia nada- 
nia praw miejskich Sremowi krotkofa- 
lowcy Sremscy organizuj3 konkurs dla 
nadawcow i nastuchowcow. Celem 
konkursu jest upami^tnienie tego wyda- 
rzenia i popularyzacja Ziemi Sremskiej. 

Termin: 1-30 czerwca 2003, pasma: 
KF i UKF, emisje: CW, SSB, FM. 

Do konkursu zaliczane b$dq QSO 
ze staejami organizatora: 

- staeja okolicznosciowa SN750SR - 
obowi^zkowo: KF 250 pkt., UKF 300 
pkt. 

- staeje indywidualne i klubowe ze 
Sremu (SP3AYE, SP3BLT, SP3BPU, 
SP3BVA, SP3DjU, SP3EQU, SP3HYP, 
SP3LOX, SP3LWP, SP3MET, SP3SLD, 
SQ3GJH + SP3KUJ, SP3ZCU): KF 1 00 
pkt, UKF 150 pkt. 

- inne staeje indywidualne i klubowe: 
KF 100 pkt, UKF 150 pkt. 

Inne staeje indywidualne i klubowe 
to nadawey pracujqcy w porozumieniu 
z organizatorami konkursu z terenu 
miasta lub gminy f>rem w czasie trwa- 
nia konkursu. S3 one zobowiqzane do 
przeprowadzenia minimum 30 QSO na 
KF lub 10 na UKF ze staejami polskimi. 

Klasyfikacja: kolejnoSc zaj^tych 
miejsc ustalona b^dzie oddzielnie dla KF 
i UKF wg zdobytych punktow na podsta- 
wie zapisow z logow organizatora. 

Ztq sam^ staejq organizatora, nieza- 
leznie od pasma i emisji, na KF zalieza 
si$ 1 QSO. To samo dotyezy UKF. Nie 
zalieza si§ ^cznosci przez przemienniki. 

Za zaj^cie czofowych miejsc na KF 
lub UKF uczestnicy otrzymaj^ nagrody 
rzeczowe. 

Przy rownej liezbie punktow roz- 
strzygnie losowanie. 

Za zdobycie min. 750 pkt. przewi- 
dziany jest dla uezestnikow okolicznos- 
ciowy Akt Uczestnictwa w konkursie. 
Mozna go uzyskad wysylaj^c zgtosze- 
nie do dnia 31.07.2003 na adres: 
SP3BVA Andrzej Urbariski, ul. Okulic- 
kiego 14/78, 63-100 SREM. Do zgto- 
szenia nalezy dofqczyc znaezki poczto- 
we 3 x 1,20 zt lub 1 kupon IRC dla sta- 
eji zagranicznych. Eqcznosci zostan^ 
potwierdzone okolicznosciowq kartq 
QSL. 

Wszyscy koledzy goscinnie nadaj^- 
cy z terenu miasta lub gminy Srem 
w czasie trwania konkursu otrzymaj^ 
Honorowe Akty Uczestnictwa. 
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Z fytiA klubow 
i oddzialow PZK 


W majowym wydaniu SR 
zostaiy opisane 
interesujace wydarzenia 
pierwszego kwartafu tego 
roku. Kontynuujemy ten 
temat, poniewaz nie 
wszystkie informacje udato 
si? zamiescic miesi?c 
temu, zas kwiecieri 
obfitowai w wiele 
szczegolnie waznych 
wydarzen krotkof a la rski ch . 
Rowniez i w tym roku 18 
kwietnia byt obchodzony 
jako Swiatowy Dzien Krot- 
kofaiowca. W srodowisku 
krotkofaiarskim zorganizo- 
wano wiele spotkan pod 
hasiem: „Stuzba radioama- 
torska wspomaga edukacj? 
poliiechnicznq w szkotach”. 
W tym dniu odbyfy si? takze 
zawody z mozliwosci? 
zdobycia okolicznodciowego 
dyplomu WARD 2003 
Award. 



tan Zalik SP3AMZ 


OT PZK w Lesznie 

O uroczystosciach, ktore odbyly si? 
w Lesznie, a zwi^zanych z podsumo- 
waniem wynikow krajowych zawod6w 
RTTY, SSTV, PSK i HELL, pisaliSmy juz 
miesiqc temu. 

Drugim akcentem sympatycznej uro- 
czystosci bylo 20-lecie funkcjonowania 
emisji cyfrowych w leszczynskim od- 
dziale. Warto przypomnied, ze pierw- 
sze QSO na RTTY przeprowadzil Janek 
SP3AMZ w 1983 r., a Ryszard SP3CUG 
jako pierwszy z SP spelniJ warunki 
DXCC na RTTY. Leszczynska czoldwka 
RTTY znacznie przekroczyla zaliczenie 
100 krajdw (SP3CUG 170, a SP3AMZ 
131). Krotkofalowcy regionu leszczyns- 
kiego mog^ poszczycic si? pierwszymi 
lokatami w krajowych zawodach 
(SP3AMZ - 1 . miejsce w 1 984 na RTTY 
oraz 1989 i 2002 na SSTV). Aktualnie 
ww. emisjami na KF pracuj^ z regionu 
m.in.: SP3AMZ, SP3BJK. SP3BLT, 
SP3CUG, SP3ZAH SP6BSL, SP6FJ. 
Znacznie wi?cej stacji pracuje na UKF, 
dlatego tez od dwoch lat Leszczyriskie 
Zawody UKF rozgrywane emisjami 
cyfrowymi. 

Od kilku lat do krdtkofalarskich za- 
wodow, zarowno na KF i UKF, wl^czo- 
no kolejne emisje, tzn. PSK 31 i HL. 
Oddzial, a obecnie Klub SP3ZAH, wy- 
daje trzy dyplomy: SP RTTY, 10 SP 
SSTV i 10 SPPSK 31 . 

Duza aktywnosd leszczyriskich krot- 
kofalowcow w ww. dziafaniach byta 
powodem wyrdznienia kilkunastu 
z nich dyplomami. Dyplomem specjal- 
nym, nadanym przez OT PZK, zostal 
wyrdzniony Kol. Tomek SP3MIN, ktdry 
udzielal pomocy przy uruchamianiu 
sprz?tu RTTY i SSTV. 

W tym roku jubileusz 40-lecia pracy 
w eterze przypada Jankowi SP3AMZ 
oraz Jankowi SP3AXI. 

jan Zalik SP3AMZ z Pawlowic prac? 
w eterze rozpoczynal, jak wi?kszo£d, 
na sprz?cie wlasnego wykonania oraz 
demobilowym na telegrafii. By! jednym 
z pierwszych w SP, ktdrzy uruchomili 
wlasne urz^dzenie SSB. W latach sie- 
demdziesiqtych aktywnie pracowal 
w krajowych zawodach, wielokrotnie 
zdobywaj^c pierwsze miejsca i co- 


dziennie by! tez sfyszany na wyzszych 
pasmach. 

Spor$ cz?sd krotkofalarskiego 40-le- 
cia Janek poswi?cii glownie na prac? 
emisjami RTTY i PSK 31. Byl pierw- 
szym kierownikiem radiostacji klubo- 
wej SP3ZAH a pozniej SP3ZFH w Paw- 
♦owicach, nast?pnie prezesem ZT PZK 
w Lesznie. Za t? dzialalnosc zostal wy- 
rozniony Honorowq Odznak^ PZK. 

Jan Bonikowski SP3AXI jest zwiqzany 
z Rawiczem. Tam tez zalozyl jeden 
z pierwszych Harcerskich Klubow L^cz- 
nosci SP3ZHW. Jako inspektor Wielko- 
polskiej, a pozniej Leszczyhskiej Cho- 
r^gwi ZHP, pomagal przy uruchomieniu 
wszystkich Harcerskich Klubdw t^cz- 
nosci. Byl organizatorem kilkunastu kur- 
sdw krotkofalarskich. W latach siedem- 
dziesi^tych aktywnie zajmowal si? „to- 
wami na lisa". By! sekretarzem Polskie- 
go Klubu ARS. Jest inicjatorem i wielo- 
letnim organizatorem popularnych za- 
woddw Harcerska Fala. Organizowal 
kilkadziesi^t innych zawodow i imprez 
krotkofalarskich. Wielu UKF-owcow zna 
Janka jako gospodarza Rawickich Spo- 
tkari Eterowych. Opracowal i wydal dru- 
kiem: „Spis radiostacji klubowych ZHP", 
„Harcerska LqcznoSd w Wielkopolsce 
(1912- 2002)". Aktywnie dziatat tez 
w PZK. Piastowal funkcj? Wiceprezesa 
Zarz^du PZK w Poznaniu i Lesznie. Jest 
czlonkiem OTC. Wyrdzniony Honoro- 
w^ Odznak^ PZK i zlot^ odznak^ Za Za- 
slugi dla ZHP. 

SPDX Contest 
2003 

Tegoroczny SPDX Contest wzbudzil 
wiele emocji i bardzo duze zaintereso- 
wanie w£r6d stacji polskich i zagra- 
nicznych. Jubileusz 70-lecia zostal za- 
uwazony w Swiecie i na adres Komisji 
Zawoddw naplyn?lo wiele gratulacji od 
zwi^zkdw krdtkofalowcow i indywidu- 
alnych nadawcow. 

Niestety, nie dopisaly warunki pro- 
pagacyjne, co wplyn?lo na liczb? prze- 
prowadzonych QSO i byd moze na 
liczb? uczestnikow. 



SP5KVW podczas zawodow 


Swiot Radio Czerwiec 2003 



Ekipa SP5KVW - SPDXC 2003 


Po konferencji Prezes PZK w komu- 
nikacie stwierdzik „Na takich i podob- 
nych spotkaniach ksztaftuje si? przyszie 
oblicze krotkofalarstwa. Ich organiza- 
cja i udzial w nich naszych przedstawi- 
cieli sporo kosztuje. IARU pokrywa le 
koszty z naszych skfadek. Kazdy kr6t- 
kofalowiec nalezqcy do organizacji b?- 
dqcej czfonkiem IARU wspofuczestni- 
czy w tym ogromnie waznym dziele. 
Ciekawe, jak czujq si? Kolezanki i Ko- 
ledzy korzystaj^cy z pasm amatorskich, 
ktorych obrona i rozszerzanie pozosta- 
je w r?kach komitetu wykonawczego 
IARU, a ktdrzy nie wspoluczestnicz^ 
w tym odpowiedzialnym dziele i pozo- 
staj^ poza organizacjami, np. poza 
PZK. Mysl?, ze mozna nazwac ich po 
prostu pasozytami". 

SP9IKPT 


Jak poinformowali Leszek SP6CIK 
oraz Tomek SP5CCC, tradycyjn^ pocz- 
tq otrzymano przez pierwsze 2 tygo- 
dnie po zawodach niepelnq setk? 
dziennikow papierowych. Do dnia 22 
kwietnia nap!yn?fo 535 logow elektro- 
nicznych z 61 krajdw Swiata i 415 po- 
dobnych logdw od stacji polskich. Na 
podstawie 950 elektronicznych dzien- 
nikow zawoddw mozna wst?pnie 
okreslic liczb? uczestnikow: w zawo- 
dach wzi?to udziai 1730 stacji zagra- 
nicznych i 910 stacji polskich. 

Pelniejsze informacje mozna b?dzie 
podac po 31 maja 2003 roku, po wpisa- 
niu do ewidencji dziennikow papiero- 
wych. W kazdym razie ze wst?pnej 
analizy zgfoszonych logow wynika, ze 
w zawodach startowafy stacje z okoio 
1 00 krajow. 

Z ciekawszych krajdw w tegorocz- 
nym SP DX Contest byfo slychac stacje 
z: 3V, 3XY, 4S7, 6W, 7P, 9J, 9K, A45, 
AP, BW, C56, FR, HL, VP2, VK9, VR, 
VU, XU, XV, ZB2, ZP 

Zawody, jak widad, ciesz^ si? duz^ 
popularnosciq i jezeli porownac aktyw- 
nosc, to SP DX Contest przewyzsza in- 
ne zawody w tym wzgl?dzie. 

Zebratmie CPGPT 4 
w Krakowoe 

Jak juz informowalismy, wdniach 
7-1 1 kwietnia br. odbyta si? w Krako- 
wie konferencja ITU. Byto to ostatnie 
przed Konferencja Swiatow^ WRC 
2003 robocze posiedzenie Zespoiu 
CEPT CPG/PT4. Grup? robocz^ I Regio- 
nu IARU reprezentowaf Wojciech 
SP5FM, zas Zarzqd Gfowny PZK - Piotr 
SP2JMR oraz Piotr SP9BJM. 

Obszerne materialy z poszczegol- 
nych zespofdw trafi^ na WRC 2003 


[ITU], ktora jest wtadna wypracowac 
i podjqc decyzje we wszystkich tema- 
tach. Dotyczyly one nast?pujqcych 
punktow: 

- ognlnoswiatown harmonizacja pas- 
ma 40m (rozszerzenie do 300kHz) 

- zmiany Artykufu 25 Regulaminu Ra- 
diokomunikacyjnego (w tym zniesie- 
nie obowi^zku egzaminu z Morse'a, 
czteroznakowe sufiksy w znakach 
wywolawczych, znaki okolicznoS- 
ciowe itp.). 



Peka Langman , przewodniczacy 
konferencji , otrzymuje proporczyk 
PZK od prezesa SP2JMR 


Operatorzy piekarskiej radiostacji 
klubowej SP9KRT osi^gn?li wielki suk- 
ces: I miejsce w klasyfikacji swiatowej 
w£r6d stacji klubowych Mi?dzynarodo- 
wych Zawodow Krotkofalarskich „Ho- 
lyland Contest" 2002 (Zawody Ziemi 
Swi?tej). W tych samych zawodach 
w 2000 roku SP9KRT zdobyf I miejsce 
w£rdd startuj^cych polskich radiostacji 
klubowych, zas w 2001 roku III miejsce 
wsrod startujqcych w zawodach klu- 
bow Europy. Wielka to zasluga m.in. 
operatorow: SP9-1753, SP9ADU, 
SP9EMI i SP9ZW. 

Wedfug ostatnich klasyfikacji krot- 
kofalowcy klubu SP9KRT uzyskali takze 
czolowe lokaty w zawodach krotkofa- 
larskich organizowanych przez Japo- 
ni?, Niemcy, Wiochy, Szwajcari?, 
USA... Posiadaj^ liczne trofea i dyplo- 
my zdobi^ce sciany klubowe (patrz 
zdj?cia). 

W tegorocznych zawodach „Holy- 
land Contest" w dniu 1 9 kwietnia stacja 
pracowafa pod okolicznoSciowym zna- 
kiem SN75PRK z okazji 75. rocznicy 
uruchomienia rozglosni Polskiego Ra- 
dia w Katowicach. 



Polski zespoi na Zebraniu CEPT CPGPT 4 w Krakowie 
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Z kolei 25 kwietnia, z okazji Swiato- 
wego Dnia Krotkofalowca, odbylo si§ 
w siedzibie klubu uroczyste spotkanie 
z udzialem wladz miasta. 

Warto dodac, ze SP9KRT jest wspol- 
organizatorem planowanego na 23-24 
sierpnia br. letniego spotkania krotkofa- 
lowcow w Gdarisku. Miejscem spo- 
tknia b^dzie Harcerska Baza Obozowa 
Morena w Gdarisku Wrzeszczu. 

Plan wycieczek organizowanych 
przez Towarzystwo Przyjaciof Radia 
oraz Klub SP9KRT od 30 maja do 
6 pazdziernika br. jest przedstawiany 
w dziale Rynek i Gielda. Warto przypo- 
mniec, ze sq jeszcze wolne miejsca 
i mozna zglaszac si$ via mail: 
sp9krt@o2.pl lub telefonicznie 
0503-343-802 u kol. Gintera SP9ZW. 

Szczegdly na stronie internetowej 
www.pzk29got.cad.pl. 

17 maja w SP9KRT odbyla si§ kolej- 
na gielda sprz^towa oraz odczyt na te- 
mat anten. 


SP1 KQR 

Jak juz pisalismy, czlonkowie klubu 
SP1KQR byli organizatorami 19. Zjaz- 
du PK RVG w dniach 23-25 maja br. 
w Kolobrzegu, w Internacie Zespolu 
Szkol Morskich. 


24 maja, rowniez w Zespole Szkdt 
Morskich, odbyl si$ egzamin na swia- 
dectwo radiooperatora. 

Na okres wakacji czlonkowie klubu 
SP1 KQR oferujq bardzo atrakcyjne 
wczasy nad morzem w Kolobrzegu. 
Proponujla oni wczasy dla grup zorga- 
nizowanych, rodzin oraz pojedynczych 
osdb we wspaniale usytuowanym, bo 
w parku nadmorskim, 50m od dzikiej 
plazy, internacie szkolnym. Noclegi 
w pokojach 2- i 4-osobowych, tania 
stolowka, a dla zmotoryzowanych 
mozliwosc zaparkowania na terenie za- 
mkni^tym. Wszystko to za niewielkq 
cen£. 

Dla krotkofalowcow przewidziano 
mozliwosc zakwaterowania w poko- 
jach przylegajqcych do Radioklubu 
„Fala" SP1KQR, a tarn do korzystania 
(za niewielkq dobrowolnq skladkq klu- 
bowq) z jego wyposazenia (IC-760 
PRO, QQ, Internet itd.). Proponuje si$ 
takze alternatywne wczasy w kwate- 
rach prywatnych u krotkofalowcow 
w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych, row- 
niez z mozliwosciq korzystania z urzq- 
dzen i Internetu. Mafo tego, kolega Ma- 
riusz SP1 GHS proponuje zainteresowa- 
nym rejsy swoimi wspanialymi jachta- 
mi pelnomorskimi. 

Szczegoly na stronie http:// 
www.qsl.net/spl kqr 

Zebrao ie OT 27 

13 kwietnia w Ostrowskim Klubie 
Nauczyciela odbylo si^ Walne Zebranie 
OT 27. Wybrano nowy Zarzqd OT: Zdzi- 
slaw SP3GIL - Prezes OT, Andrzej 
SP3GTG - Wiceprezes, Henryk SP3QDU 
- skarbnik oraz koledzy Janusz SP3J 
[ex-SP3NGB] i Krzysztof SP3FYX jako 
czlonkowie Zarzqdu OT. OddziaJowq 
Komisj? Rewizyjnq tworzq Arkadiusz 


SP3VZM, Mieczyslaw SP3IGP oraz An- 
drzej SP3FCO. W trakcie zebrania ana- 
lizowano m.in. przyczyny bardzo po- 
wolnego wzrostu szeregow PZK. Row- 
niez sporo uwagi poswi^cono przy- 
szlosci krotkofalarstwa w RP. Uzgod- 
niono koniecznosc aktywizacji pracy 
z mlodziezq czy nawet ze starszymi 
dziedmi, tak jak to ma ostatnio miejsce 
w Rybnickim OT PZK. Na terenie funk- 
cjonowania OT daje si$ zauwazyc pe- 
wien znaczqcy wzrost aktywnosci klu- 
bow krotkofalarskich, co najlepiej wi- 
dac na przykladach SP3PMA i SP3PKL, 
a takze kilku innych dzialajqcych na te- 
renie OT 27. 

Na szczegolnq uwag$ i pochwal^ 
zasluguje wzorowy stopieh zorganizo- 
wania pracy oddziafu. Szczegolowo 
opracowane przez Zdzislawa SP3GIL 
regulaminy t'unkcjonowania OT elimi- 
nujq mozliwoSd swobodnej interpreta- 
cji sposobow funkcjonowania tej jed- 
nostki terenowej. Na podkreslenie za- 
sluguje takze konstruktywna atmosfera, 
w jakiej odbywalo si^ zebranie. 

Spotkanie 
w sprawach anten 

15 kwietnia w Ciechocinku odbylo 
si$ spotkanie Wojtka SP7ZX z Preze- 
sem PZK - SP2JMR. Glownym tematem 
rozmowy byly wazne tematy srodowis- 
ka radioamatorskiego - anteny i prawo 
do ich stawiania. Wymieniono doku- 
menty i doswiadczenia zwiqzane z tq 
tematykq. PZK zamierza skutecznie 
przeciwstawiac si$ probom ogranicza- 
nia praw do uprawiania krotkofalarstwa 
(z dzialaniami na sali sqdowej wlqcz- 
nie). Jak juz pisalismy, wielu naszych 
czytelnikdw boryka si^ z problemami 
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Rozmowa Prezeswm PZK - SP2JMR 
z Wojtkiem SP7ZX 


zwiqzanymi z ograniczaniem prawa do 
stawiania anten radiowych. W wielu 
sprawach PZK pomogt uporac si? z tym 
tematem. Kazdy przypadek jednak na- 
lezy rozpatrywad indywidualnie i tak 
si? post?puje w nniar? otrzymywania 
konkretnych spraw z tym zwiqzanych. 

SN03CE - wspo- 
moieoie zlmy 

Na pomyst, aby nadawac w zimie 
z zamarzni?tych jezior, wpadt Krzysz- 
tof SQ8CRX z Klubu Radiokomunikacji 
i Informatyki przy Zespole Szkot Elekt- 
ronicznych w Lublinie (SP8YDB). Juz 
26 stycznia 2003 roku w eterze pojawit 
si? „lodowy" znak SNOICE, z zamar- 
zni?tego jeziora Firlej (ok. 40km na 
potnoc od Lublina). Na grubej, ponad 
30cm tafli zamarzni?tego jeziora usta- 
wiono maszt o wysokosci 6m, zaS od- 
ciqgi i podstawa masztu zostaty zamo- 
cowane za pomocq osmiocalowych 
gwozdzi, umieszczonych w wywierco- 
nych w lodzie otworach. 

- Co oni tarn robiq? Chyba b?dq mie- 
rzyc gt?bokosc jeziora. Albo pompo- 
wac tlen, zeby ryby si? nie podusity - 
dociekali „podlodowi" w?dkarze. 

W nast?pnej wyprawie, 9 lutego 
2003 roku, po kilku minutach pracy na 
zamarzni?tym Zalewie Zemborzyckim, 
zgast agregat prqdotworczy. Niepocie- 
szeni: Gabriela SP8GAB z matzonkiem 
Sfawkiem SP8TDS, Krzysiek SQ8CRX 
z Dorotq (jeszcze bez znaku) musieli 
zadowolid si? kilkunastoma tqcznoscia- 



mi z przeno^nego radia (do wyczerpa- 
nia akumulatorow) i kilkoma zTS-147 
przytqczonego do akumulatora w sa- 
mochodzie Krzysztofa SQ8CRX. Trze- 
cia wyprawa miata miejsce 16 marca 
br. Pogoda sprawita, ze lod na jezio- 
rach byt juz cienki i kruchy. Radiosta- 
cj? zainstalowano obok lodowiska na 
boisku Zespotu Szkot im. Zygmunta 
Chmielewskiego w Nat?czowie (ok. 
25km na zachdd od Lublina). 

TS-147 byt zasilany z miniaturowe- 
go agregatu, zaS na maszcie znalazta 
si? antena szkieletowo-szczelinowa 
Jacka SQ8GKT. Miejsce okazato si? na 
tyle dobre, ze nawet z przenosnego ra- 
dia z krotkq antenq „otwierato si?" 
przemiennik lubelski SR0LU (145,075/ 
145,675). 

Swi?tojaoki 2003 

W tym roku Swi?tojanki obchodzq 
jubileusz, b?dzie to juz X Mi?dzynaro- 
dowe Spotkanie Krotkofalowc6w 
i Sympatykdw Ziemi Pilskiej. Impreza 
ma byd kontynuacjq i niejako zastqpid 
Piknik Eterowy w Kiekrzu k. Poznania 
(w tym roku tej popularnej imprezy nie 
b?dzie). 

Swi?tojanki odb?dq si? w przedostat- 
ni weekend czerwca w miejscowoSci 
Ptusza, lezqcej na potnoc od Pity. Orga- 
nizatorami tegorocznej imprezy sq: hm 
Kazimierz Janucik SP3MFC (komen- 
dant), Samodzielna Druzyna Lqcznosci 
SP3ZKP i Klub Lqcznosci LOK SP3KLZ 
(wspotorganizatorzy: ZG PZK, KH ZHP 
Ztotow, Odziat Nadnotecki PZK, ZW 
LOK Poznan). 

Celem spotkania jest poznanie ta- 
jemnic i pi?kna otaczajqcej nas przyro- 
dy, gry i zabawy na tonie natury, wy- 
miana dos'wiadczeri radioamatorskich. 
Oprocz integracji srodowiska krotkofa- 
larskiego oraz uzytkownikdw systemow 
BSD, interesujqca moze bye gietda 
sprz?towa (zakup, sprzedaz, wymiana 
sprz?tu kr6tkofalarskiego i komputero- 
wego). Tegoroczne spotkanie swi?to- 
jankowe wraz ze spotkaniem Uzytkow- 
nikdw Systemdw *BSD (ZUSB), odb?- 
dzie si? bez wzgl?du na pogod? 
w dniach 20-22 czerwca na stanicy 
harcerskiej w Ptuszy. Przyjazd uezest- 
nikow w godzinach 18:00-20:00. Przy- 
jazd wystawcow i handlowcdw gieldo- 
wych oraz uezestnikow spotkania Nad- 
noteckiego OT PZK 21.06.2003 w go- 
dzinach porannych. Zakonczenie 3wi?- 
tojanek jest przewidywane na 22 
czerwca po godzinie 1 3:00. 

Warunkiem uczestnictwa jest m.in. 
przestrzeganie zasad zachowania si? 
na tonie natury, przestrzeganie zasad 
ppoz., przygotowanie wianka Swi?to- 
jankowego, przygotowanie przebrania 
na ognisko oraz dowod wptaty. 



Organizatorzy zapewniajq: noclegi 
w warunkach turystycznych (materac, 
namiot, kanadyjka), obiad turystyezny 
(zupa z wktadkq w dniu 21 czerwca), sto- 
ty handlowe dla wystawcow, zabaw? 
swi?tojankowq przy orkiestrze, kietbaski 
na ognisko, organizacj? szeregu imprez 
rekreacyjno-sportowych, a takzc dyplo- 
my uczestnictwa i pamiqtkowe plakietki. 

Wpisowe wynosi 35 zt (osoba doros- 
ta), 20 zt (dzieci do lat 1 0), wystawey 
sprz?towi 1 0 zt. Wptat? nalezy przestac 
przekazem pocztowym do 1 4 czerwca 
na adres: Kazimierz Janucik, 64-920 Pi- 
ta, ul. 11 Listopada 5/10. Wptata jest 
jednoczesnie zgtoszeniem ch?ci uczes- 
tnictwa w imprezie (jedyny i ostateezny 
dokument dla organizatorow). 

Informacje uzupetniajqce pod telefo- 
nami: 214 68 69 (Kazik SP3MFC), 215 
72 46 (Adam SP3EAX), 213 75 75 (Bea- 
ta). 

Wybrane imprezy ze spotkania: 

20 czerwca: 20.30-21.00 ocena 
wiankow swi?tojankowych, 

21 czerwca: 8.00-15.00 targowisko 
krotkofalarskie, 14.00-19.00 prelekcje, 
pokazy o tematyce DX-owej, 

22 czerwca: 10.00-12.00 pokazy 
pracy radiostaeji okolicznosciowej. 

Warto dodac, ze teren, na ktdrym 
odbywa si? coroczny festyn i spotkanie 
krotkofalarskie, nalezy do najbardziej 
urokliwych zakqtkow tego rejonu Pols- 
ki. Stanica jest potozona ws'rod lasow 
i moze pomieScid nawet 1000 osdb, 
a co najwazniejsze, nikomu swojq 
obecnosciq takie zgromadzenie radio- 
amatorow, krotkofalowcow i harcerzy 
przeszkadzad nie b?dzie, poniewaz 
w poblizu nie ma zadnych zabudowan. 

Na spotkaniu b?dzie mozna nie tyl- 
ko sp?dzid razem czas czy zakupid lub 
sprzedac sprz?t, b?dzie rowniez mozli- 
wosc wymiany do£wiadczen i postu- 
chania prelekcji wygtoszonych przez 
tak znanych krotkofalowcow, jak 
SP2FAX czy SP3IBS. Swoj udziat zapo- 
wiedziato juz wielu znanych Kolegow 
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zajmujqcych si§ najrozniejszymi opcja- 
mi naszego wspanialego hobby. 

W imieniu organizatorow oraz Pre- 
zesa PZK - serdecznie zapraszamy! 

CE QSL 

Zespol Centralnego Biura QSL Za- 
rz^du Glownego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcdw w Bydgoszczy przed- 
stawil wyniki dzialalnoSci CB QSL za 
pierwszy kwartal 2003 r. Oto kilka inte- 
resuj^cych danych: 

Wysylka kart QSL do odbiorcow kra- 
jowych: 41 8,60kg 

Wysylka kart QSL do odbiorcow za- 
granicznych: 308,30 kg 

Karty QSL otrzymane z zagranicy: 
382,43kg 

Koszt wysylki w obrocie krajowym: 
744,90 zl 

Koszt wysylki w obrocie zagranicz- 
nym: 2626,00 zl 

Sredni koszt wysylki 1kg w obrocie 
krajowym: 1,78 zl/kg 

Sredni koszt wysylki 1kg w obrocie 
zagranicznym: 6,59 zl/kg 



HF25KVW 


Jak juz informowalismy, radioklub 
SP5KVW w Rozanie obchodzi 1 5-lecie 
swego istnienia. Z tej okazji stacja ta 
b^dzie pracowala w okresie od 1 maja 
do 31 lipca br. pod okolicznosciowym 
znakiem HF25KVW. 

SN0HQ 

W dniach 1 -4 maja br. odbylo si$ 
w Rudawce Rymanowskiej w osrodku 
na terenie powiatu Krosnienskiego robo- 
czo-towarzyskie spotkanie operatorow 
SN0HQ. Zjawilo si§ tarn ponad 30 na- 
dawcow (niektorzy koledzy przyjechali 
z bardzo daleka np. SP6RZ ze Zgorzel- 
ca, SP4Z z Lap k. Bialegostoku, SP2FAX 
z Bydgoszczy i SP2B z Torunia). 

Kolega Marek SQ8JLA, wspolwlasci- 
ciel osrodka, uzyczyl pomieszczeri na 
to specjalne spotkanie. Nad wszystkim 
czuwal gospodarz wraz z malzonk^. 
Ca\oS£ prowadzil Tomek SP6T (ex 
SP6AYP), dzi§ki ktorego ogromnemu za- 



angazowaniu cale spotkanie mialo bar- 
dzo sportowy i konstruktywny charakter. 

W czasie spotkania odbyly si$ obra- 
dy dot. QTH stacji SN0HQ oraz spraw 
operatorskich. Ponadto wyznaczono 
trzy stacje rezerwowe, rowniez opraco- 
wano system Iqcznosci pomi^dzy sta- 
cjami w trakcie trwania zawodow. PZK 
reprezentowal Wiceprezes Janek SP2B, 
ktory zadeklarowal pokrycie kosztow 
uzyskania licencji SN0HQ przez ZG 
PZK. Na pami^tk^ tegoz spotkania jego 
uczestnicy otrzymali od Kol. Marka 
SQ8JLA okolicznosciowe kufle z kalko- 
maniq SN0HQ. 

Na stronie 75 zamieszczone zdj§- 
cia z montazu anteny SN0HQ. Wiecej 
informacji na temat pracy SN0HQ za- 
miescimy za miesiqc. 

Posiedzeriie 
ZG PZK 

1 7 maja br. odbylo si§ w Wqbrzez- 
nie pierwsze w tym roku posiedzenie 
Zarz^du Glownego Polskiego Zwi^zku 
Krdtkofalarskiego. Podczas posiedzenia 
poruszono trzy wazne grupy tematycz- 
ne: 

- sprawa Echolinku 

- zalecenia IARU dotyczqce rezygnacji 
z CW na egzaminach dla przysziych 
krotkofalowcdw. 

- konsultacje dotyczqce projektu Roz- 
porzqdzenia ministra infrastruktury 
na temat „Sfuzby radioamatorskiej" 
Szczegoly za miesi^c. 


3Z0ZAR 

Klub l^cznosci SP9KJM w Siemiano- 
wicach Slqskich zaprasza krotkofalow- 
cow, CB-radiowcow i sympatykow na 
kolejne spotkanie na gorze Zar w Mi$- 
dzyborzu kolo Bielska-Bialej, ktore odb$- 
dzie si$ w dniach 13 i 15 czerwca br. 
Przewidziano liczne atrakcje: strzelanie 
sportowe, pokazy radioorientacji (lowy 
na lisa), zwiedzanie hydroelektrowni 
ZAR. Przez caly czas spotkania w pasmie 
145MHz b^dzie pracowac stacja oko- 
licznosciowa 3Z0ZAR. Istnieje mozli- 
wo£c rozbicia namiotu lub noclegu 
w osrodku wczasowym. Blizszych infor- 
macji udziela SP9IIA, tel. (32) 229 18 79. 
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Urzqdzenia rad i owe, relatywnie nie- 
dlugo po ich wynalezieniu, znalazly za- 
stosowanie w sluzbach morskich i trafily 
na poktady wielu jednostek ptywajq- 
cych. Silna pozycja radia w zegludze do 
dzis pozostaje niezachwiana. Nie spo- 
sob nawet wyobrazic sobie obecnie po- 
prawnej pracy tych sluzb pozbawionych 
wszelkiego typu radiowych systemow 
tqcznosci czy nawigacji. 

26 grudnia 2002 roku rozpocz^fa si§ 
58. edycja niezwykle prestizowych re- 
gat z cyklu Sydney-Hobart (ang. SHYR - 
Sydney to Hobart Yacht Race), postrze- 
ganych przez zeglarzy i znawcbw te- 
matu juz jako klasyka. Regaty te uzna- 
wane sq rowniez za najniebezpiecz- 
niejsze z rozgrywanych na calym swie- 
cie zawoddw tego typu. Potwierdzily to 
tragiczne wydarzenia z 1998 roku, kie- 
dy pot^zny sztorm uderzyf we flotyll$ 
jachtow i rozbijajqc jq, spowodowal 
wycofanie si$ z wy^cigu 71 ze 115 
uczestniczqcych w nim zat6g; 5 todzi 
zaton^fo, a 7 ekip zostalo ewakuowa- 
nych. Zgin^lo az szeSciu zeglarzy. Po- 
rywy huraganowych wiatrow przekra- 
czajqce 150km/h, silne prqdy morskie 
czy fale si^gajqce nawet 1 5 metrow nie 
sq tu niczym niezwyklym, zwtaszcza 
w cieszqcej si$ wyjqtkowo zlq sfawq 
CieSninie Bassa, na p6fnoc od Tasma- 
nii. Generalnie trasa zalicza si$ do naj- 
trudniejszych w swojej klasie. Ten stan 
przeraza ale i fascynuje smiatkdw. W 
tak ekstremalnych warunkach pewna 
i sprawna lqczno£<f radiowa wydaje si§ 
bye wr^cz niezb^dna dla poprawy bez- 
pieczeristwa startujqcych zalog. To on a 
moze decydowad o podj^ciu skutecz- 
nej akcji ratunkowej we wfaSciwym 
czasie. Wieloletnia praktyka potwier- 
dza ten fakt. 

58. edycja tej spektakularnej, naglas- 
nianej przez media mi^dzynarodowej 
imprezy sportowej takze nie przebiega- 
la spokojnie. Opr6cz samego wspbfza- 
wodnictwa na najwyzszym poziomie 
dodatkowych emocji dostarezyly juz na 
linii startu liezne kolizje i-na szcz$s- 


cie niezbyt groyne - wypadki oraz su- 
rowe warunki atmosferyczne spowodo- 
wane nieprzewidywalnq, wyjqtkowo 
zaskakujqcq i kaprysnq aurq. Deszcze 
i g$ste mgly skuteeznie utrudnialy zafo- 
gom rejs. Do konkureneji w 2002 roku 
przystqpilo tylko 57 jachtow (np. 
w 1994 roku wzi^to udzial 350 jednos- 
tek). Uczestnicy regat tradycyjnie majq 
do pokonania trass z Sydney do Hobart 
na Tasmanii, liczqcq 630 mil morskich, 
czyli prawie 1200km. Najlepszy czas 
przebycia tego odcinka nalezy od 1999 
roku do firiskiej jednostki "Nokia", ktorej 
obsada ustanowila rekord wynoszqcy 
1 dob§, 19 godzin i 48 minut. Triumfa- 
torem 58. edycji okazal si$ nowozelan- 
dzki jacht "Alfa Romeo", pokonujqc tra- 
ss w czasie okoto 2 dob i 5 godzin. 

Regaty Sydney-Hobart mogq stano- 
wic rowniez nie lada wyzwanie dla na- 
stuchowc6w. Stosunkowo cz$ste ko- 
rzystanie przez zalogi jachtow z ko- 
munikaeji radiowej, wtaSnie celem 
uzyskania pomocy czy informaeji, daje 
szanss w sprzyjajqcych warunkach 
propagacyjnych na przechwycenie nie- 


Tabela 7. Cz$stotliwofci HF regat Sydney-Hobart 


Czpst. [kHz] 

Mod 

Opis tqcza, lokalizaeja staeji Iqdowych 

2182,0 

USB 

Ogdlnoswiatowy morski kanal ratunkowy i awaryjny HF 

2524,0 

USB 

Obsluga regat, link do Iron Pot. 

4125,0 

USB 

Kanat ratunkowy i awaryjny (+ GMDSS). 

4483,5 

LSB 

Obstuga regat, link do South Arm. 

4605,5 

LSB 

Lqdowa obsluga regat, Sandy Bay i Midway Point. Link dla “Cruising 
Yacht Club of Australia” 

6215,0 

USB* 

Gtowny kanal ratunkowy regat Sydney-Hobart. QSX: 6516,0kHz USB* 

6227,0 

USB* 

Gtowny kanal roboezy regat Sydney-Hobart, link do Sandy Bay, Midway 
Point i Mount Murray 

8294,0 

USB* 

Przeznaczenie ogolne, sluzba morska. QSX: 8707,0kHz USB*, Midway 
Point 

12353,0 

USB* 

Przeznaczenie ogolne, sluzba morska. QSX: 13199,5kHz USB, Midway 
Point 

16528,0 

USB 

Przeznaczenie ogolne, sluzba morska. QSX: 17410,0kHz USB, Midway 
Point 

18825,0 

USB 

Przeznaczenie ogolne (rezerwa), sluzba morska. QSX: 19800,0kHz USB, 
Midway Point 

22159,0 

USB 

Przeznaczenie ogolne (rezerwa), sluzba morska. QSX: 22855,0kHz USB, 
Midway Point 

25100,0 

USB 

Przeznaczenie ogolne (rezerwa), sluzba morska. QSX: 26175,0kHz USB, 
Midway Point 

27880,0 

USB 

Straz Przybrzezna, Nowa Poludniowa Walia 

27990,0 

USB 

Straz Przybrzezna, komunikaeja lokalna 

* Czestotliwosci zalecane do monitoringu priorytetowego. 



Regaty Sydney-Hobart - zaznaezona 
trasa jachtu " Alfa Romeo" 


Tabela 2. Cz$stotliwo6ci VHF/UHF regat Sydney-Hobart 


Cz$st. [kHz] 

Mod 

Opis tqcza, lokalizaeja staeji Iqdowych 

84,625 

NFM 

Przeznaczenie ogolne, komunikaeja lokalna 

121,500 

AM 

Kanal lotniczych sluzb ratowniezyeh i poszukiwawczych (R1) 

150,175 

NFM 

Obsluga regat, link rdwnolegty do HF. QSX: 154,775MHz NFM, Sandy Bay 
i Mount Murray 

156,800 

NFM 

Gtowny morski kanal ratunkowy i awaryjny VHF (Ch. 16) 

157,050 

NFM 

Przemiennik morski VHF (Ch. 21). QSX/0UT: 161,650MHz NFM, 
Mount Raoul 

157,075 

NFM 

Przemiennik morski VHF (Ch. 81). QSX/OUT: 161,675MHz NFM, 
Mount Raoul 

243,000 

AM 

Kanat lotniczych sluzb ratowniezyeh i poszukiwawczych (R2) 

469,850 

NFM 

Obstuga regat, komunikaeja lokalna. Link UHF do South Arm. 
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Zwyci^ski jacht wplywajqcy do portu 
Hobart. Na zdj^ciu przy tytule start 
regat. ]ak widad, podczas 58. Sydney 
to Hobart Yacht Race pogoda nie 
dopisaia. 

ktorych sygnafow przez nastuchowcow 
na pofnocnej pdfkuli. Nasluch mozna 
prowadzic zardwno w dzieri, jak i no- 


cq. todzie od startu do mety pfynq bez 
postojow czy przerw. 

Tabela 1 zawiera komplet podstawo- 
wych, stosowanych w trakcie regat 
cz^stotliwosci. Byty one regularnie wy- 
korzystywane podczas trwania szeregu 
ostatnich edycji. Panuje na nich dosyc 
wysoka aktywnoSc, jednak nasluch 
z pewnosciq nalezy do trudnych. 
Wplyw na to majq m.in. odlegloSc, mo- 
ce radiostacji instalowanych na pokla- 
dach jednostek ruchomych czy inten- 
sywne nieraz zakfdcenia od innych, 
cz^sto blizszych lub silniejszych stacji 
uzytkowanych przez rdzne sluzby ra- 
diowe. Na cz^stotliwosciach poprze- 
dzonych w tabeli kodem "QSX" pracu- 
jq nadajniki radiostacji Iqdowych. Ka- 
naly te sluzq radiooperatorom z jach- 
tow do odbioru przekazdw od nich. Ko- 
munikacja w zakresach VHF i UHF jest 
w czasie regat bardzo rozpowszechnio- 
na, ale dla sfuchaczy europejskich po- 
zostaje oczywiscie niedost^pna. W ta- 
beli 2 uj$to kilka gtownych kanalow 
rozmdwnych UKF wylqcznie dla przy- 
kladu, celem ukazania w zarysie zagos- 
podarowania tych partii eteru na po- 
trzeby zawodow. Nalezy pami^tac, ze 
na podanych w obu tabelach cz^stotli- 
woSciach zabrania si^ nadawac oso- 
bom do tego nieupowaznionym. 


Lqcznosci na falach krotkich (HF) re- 
alizowane sq w emisji J3E-USB i LSB 
(simplex), glownie w j^zyku angiels- 
kim. Znaki wywofawcze jachtow odpo- 
wiadajq ich nazwom. W roku 2002 by- 
ty to m.in. "Cannon Leopard", "Peugeot 
Racing", "Quest", "Zeus" czy "Val- 
heru". Nawigacja - co staje si§ standar- 
dem - prowadzona jest przede wszyst- 
kim za pomocq odbiornikow satelitar- 
nych GPS. 

Warto zatem zach^cic nasluchow- 
cow dysponujqcych odbiornikiem HF 
z SSB i odpowiednimi systemami ante- 
nowymi, by sprobowali swych sil przy 
najblizszej okazji, gdy pod koniec roku 
ruszy kolejna edycja regat. Pora roku, 
w ktdrej zawody sq organizowane ra- 
czej sprzyja nasluchom odleglych stacji 
i choc efekty zmudnego monitoringu nie 
sq zbyt spektakularne, sam fakt jego 
uwiericzonej sukcesem realizacji z pew- 
no£ciq przyniesie wiele satysfakcji. 
W poszukiwaniu nowych na- 
sluchowych doSwiadczeri trudno odmo- 
wi<f sobie tej sezonowej przyjemnosci 
i juz teraz przygotowac sprz^t pod kq- 
tem nasiuchu opisywanego tu przedsi^- 
wzi^cia. Warto chod przez kilka minut 
na biezqco "towarzyszyc" zalogom 
jachtdw na szlaku regat Sydney-Hobart. 

Marcin Gomotka 
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:S p r xe d a z p r o w a d z i RADMOR S.A 
gf^iediibirfirmy w Gdyni 


• • zd^osrednTctwem inierneiu (www.radmor.com.pl) ^ 

v* przez^ przedstawicieli handlowych 

PRZEDSTAWIC1ELE HANDL0WI: 

■ Biaiystok, K.TS. teL(0B5}742 20 Bl; Bialyslok, PR0LAB teL(085)748 00 45 ■ Bielsko Biala, RADI0-SERW1S tel{033)814 62 99 ■ Bydgoszcz, KWANT IeL 1052)34B 55 36 ■ Czestochowa, S1NAD 
teL (034)368 06 66 ■ Gdansk, ELEKTRONIKA tel. (058)309 00 31 w.310; Gdansk, MULTI COMPLEX 1 ^ 1058)344 40 30 ■ Gdynia, RADK0M teL(058)623 29 17 ■ Gera. ELEKTRONIK - SERVICE tBL(065)543 3283 

■ Inowrodaw, RAB10K0MUNIKAQIA teL(052)355 45 81 ■ Kielce, RADI0U\CZN0SC Ie1.(D41)345 26 50 ■ Krakow, ERDEX 1eL(012)636 97 90 ■ Lublin, COM RADIO teL(0Bl)743 83 83 ■ Lodi, RADC0M n 

teL (042)674 82 92; ■ 0strol?ka, USLUGI RADIOLACZNDSCI teL(029)760 50 22 ■ Flock, LEWEL tel(024)266 50 02 ■ Poznan, AUTOMATON SERW1S teL(061)831 28 30; Poznan, F0KS tel.(061)847 29 B0; Poznan, 
RTF - SERW1S tel (061 )820 93 27 ■ Prudnik. TELE AB ELECTRONICS tel. (077)436 11 11 B Radran, A-Z STUDIO leL(048)362 2Q 79 « Rzeszdw, MPD84 teL (017)853 28 25 H Stargard Szczednski, KUBA TRONIC 
teL (091)578 47 68 ■ Szczecin, ZEMIT teL(D91)462 38 42 ■ Tomaszdw Mazowiecki, TELT0M tel.(044)724 DO 66 ■ Toruh, JANI4AR teL(05B)621 94 49 ■ Tychy, M0NRAD tel (032)218 17 77 ■ Warszawa, 
CONSORTIA teL (022)811 10 13; Warszawa, FAZA tel(022)868 22 41; Warszawa, RTF SERWIS teL(022)610 93 08; Warszawa, TAXI PARTNER teL(Q22)B62 62 62 ■ Wloriav/ek, RADI0K0MUNIKADA 
teL (054) 236 77 76 ■Wroclaw, N.S.E. teL (071 )365 90 26; Wroclaw, SIMPLEX teL (071)367 70 77 ■ ^ - 


RADMOR S.A. 

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

tel. (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 
fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 


Polskie siowa na niemieddej fall 


Pierwsza niemiecka rozgtosnia ra- 
diowa „Deutsche Stunde" zaistniala 
w eterze w pazdzierniku 1923 roku. 
Berliriska rozgloSnia wyst^powafa pod 
szyldem „Towarzystwa bezprzewodo- 
wej oSwiaty i rozrywki". Niemal row- 
nolegle pojawila si$ druga niemiecka 
rozglosnia nadajqca programy politycz- 
ne i informacyjne „Drahtloster Dienst 
fuer Buch und Presse". 

Pierwsze programy dla zagranicy na 
niemieckiej fali pojawily si$ juz w 1929 
roku, zas audycje w j^zyku polskim roz- 
pocz^to nadawac tuz przed wybuchem 
II wojny Swiatowej. Mialy one jednak 
nieco inny charakter niz obecnie. 

Hitlerowska propaganda 

22 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler 
w swoich dyrektywach stwierdzil, iz 
postara si$ o propagandowe uzasadnie- 
nie wybuchu II wojny swiatowej. Akcje 
pod krypton i mem "Himmler", za kt6rej 
przygotowanie odpowiedzialny byl 
Heinrich Mueller, zaplanowano na 
ostatni dzieh sierpnia. Zgodnie z plana- 
mi na kilka godzin przed wybuchem II 
wojny swiatowej, wieczorem 31 sierp- 
nia 1939 roku, polskie siowa poplyn^ly 
na falach niemieckiej radiostacji Gliwi- 
ce. Byla to jedna z wielu radiowych 
prowokacji ze strony hitlerowskich 
Niemiec wymierzona przeciwko Pola- 
kom, ktora miala uzasadnid zbrojne 
wkroczenie hitlerowskich Niemiec na 
teren Polski nast^pnego dnia o Swicie. 

Hitlerowskq propaganda w j^zyku 
polskim zajmowaly si§ rowniez na fa- 
lach Srednich i krotkich radiostacje 
w Glewitz (Gliwice), Gorlitz (Zgorze- 
lec). W pierwszych godzinach agresji 
niemieckiej na Polsk$ glbwna rozglos- 
nia Reichssender we Wroclawiu rozpo- 
cz^la emisj§ dywersyjnych audycji 
wj^zyku polskim, w ktbrych komuni- 
katy majqce wzbudzid panik§ i zamie- 
szanie przeplatano klamliwymi zapew- 
nieniami, ze Niemcy i ich armia nie 
walczq przeciwko Polakom, lecz tylko 
wiarotomnym rzqdom. 

16 pazdziernika 1939 roku Niemcy 
wprowadzili zakaz uzywania j^zyka pol- 
skiego w radiu, zaS komunikaty dla lud- 
nosci polskiej podawaly juz tylko uliczne 
gtosniki, zwane "szczekaczkami". 

Niemiecka Wanda we Wloszech 

Radiostacja Wanda byla niemieckq 
stacjq dywersyjnq, skierowanq przeciw 
Polskim Sifq Zbrojnym we Wloszech. 
Wanda rozpocz^la emisj$ polskich pro- 
gramow w marcu 1 944 roku, w mo- 


mencie, gdy wojska niemieckie zna- 
jdowaly si§ w odwrocie. Redaktorem 
i spikerem radiostacji byl krakowski 
dziennikarz Wladyslaw Kawecki. 
Ostatni program niemiecka radiostacja 
Wanda w j^zyku polskim nadala 26/27 
kwietnia 1945 roku. W 1990 roku na 
falach IV programu Polskiego Radia 
w cyklu "Z historii radia" o dziejach 
Wandy opowiadal profesor Maciej J6- 
zef Kwiatkowski. 

Deutsche Welle 

Kapitulacja 
Niemiec 
w 1 945 roku 
spowodowala, 
iz programy 
mi^dzynarodowe 
na pewien czas znikly z niemieckiej 
anteny. Dopiero w 1953 roku powstalo 
z myslq o zagranicznym sluchaczu ist- 
niejqce do dziS kolohskie Radio Deuts- 
che Welle. Poczqwszy od 3 maja 1953 
roku kolejno pojawiajq si§ obcoj^zycz- 
ne redakcje w tej zachodnioniemiec- 
kiej rozglosni. Polski program Deutsche 
Welle ukazal si$ na antenie w czerwcu 
1962 roku. 

Od lipca 1 993 roku wszystkie progra- 
my obcoj^zyczne zostaly przej^te po- 
nownie przez Deutsche Welle. Zmiany 
te dotyczyly rowniez Polskiej Redakcji 
DLF, ktbra przeszla do DW, przenoszqc 
sie jednoczeSnie na ulic$ Raderberg- 
guertel 40. 1 stycznia 2000 roku Deuts- 
che Welle zlikwidowano Redakcje W<=;- 
gierskq i Czeskq, zaS Polska Sekcja 
ojednq trzeciq zmniejszyla sw6j pro- 
gram. Redakcja Polska weszla w sklad 
programu srodkowo-wschodnioeuropej- 
skiego tworzonego przez Redakcja 
Ukrairiskq i Rosyjskq. DW emituje obec- 
nie tylko dwie polgodzinne audycje 
w j$zyku polskim o godzinie 14.00 
i 18.30. Audycje nadawane sq na falach 
krdtkich, w przekazie satelitarnym 
i w systemie real audio w Internecie. 

We wspolpracy z Osrodkiem Tele- 
wizji Polskiej w Szczecinie Redakcja 
Polska DW tworzy raz w miesiqcu pro- 
gram telewizyjny ,,Mi$dzy Odrq a Re- 
nem". Program porusza ciekawq dla 
polskiego widza tematyk§ niemieckq, 
polsko-niemieckq oraz europejskq. 
W 2000 roku ta wlasnie audycja zdo- 
byla pierwszq nagrod^ Akademii Tele- 
wizyjnej w Warszawie jako najlepszy 
program otematyce europejskiej. juro- 
rzy podkreslili w uzasadnieniu fakt 
"nawiqzania bezpoSredniej wspdlpra- 
cy" Deutsche Welle i Telewizji Szc ze- 
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cin jako ,,przetozenie idei politycznych 
na praktyczne dziatanie". Autorzy pro- 
gramu - Bartosz Dudek i Elzbieta Bis, zo- 
stali wyrdznieni za "dziennikarskq od- 
wag§" w podejmowaniu trudnych dwu- 
stronnych tematow oraz dobry warsztat. 

DziS redaktorzy z Polskiej Sekcji 
DW adresujq swoj program giownie do 
sluchaczy zainteresowanych Niemca- 
mi. Prezentacja wszechstronnego obra- 
zu wspotczesnych Niemiec jest ambi- 
cjq calego zespofu. Wiele miejsca 
w audycji poSwi^ca si$ polityce, gospo- 
darce i kulturze. Specjalnie zwraca si$ 
uwag§ na kompleks stosunkow nie- 
miecko-polskich. W audycjach nie bra- 
kuje tez problematyki spolecznej 
i spraw z codziennego zycia typowej 
niemieckiej rodziny. 

Na uwag§ zasluguje program ,,Pro- 
sto z Kolonii" zawierajqcy wybor naj- 
ciekawszych pozycji publicystycznych 
tygodnia przekazanych przez DW. Pro- 
gram wzbogacony jest o koresponden- 
cje z niemieckich miast. Tematyka ma- 
gazynu obejmuje polityk^, w tym coty- 
godniowy felieton ,,Mi§dzy Odrq a Re- 
nem", problematyk^ spolecznq, tematy 
polsko-niemieckie i wydarzenia kultu- 
ralne. Program retransmitujq rdwniez 
rozgfo^nie regionalne Polskiego Radia 
w Szczecinie, Opolu, Olsztynie, Zielo- 
nej Gorze oraz radio ,, Wanda" w Kra- 
kowie. 

Godziny emisji programow Deusche 
Welle w j^zyku polskim: 

1 4:00 - 1 4:30 (1 3:00-1 3:30 UTC): 

- fale krotkie 41 m/71 30kHz, 31m/ 
9735kHz 

- ASTRA 1 FA, transponder 2 (RTL-tv, 
11,229GHz, polaryzacja pionowa), 
podnosna 7,74MHz 

- HOTBIRD 6, transponder 27, (DW-tv, 
11,163GHz, polaryzacja pionowa), 
podnosna 7,92MHz 

- INTELSAT 707/ASIASAT-2/NSS-K + 
D220/GE-1 /PAS-5 

1 8:30 - 1 9:00 (1 7:30-1 8:00 UTC): 

- fale krotkie 75m/3995kHz/41 m/ 
7240kHz 

- ASTRA 1 FA, transponder 2 (RTL-tv, 
11, 229GHz, polaryzacja pionowa), 
podnosna 7,74 MHz 

- INTELSAT 707/ASIASAT-2 

Detschlandfunk 

Drugq obok Deutsche Welle za- 
chodnioniemieckq rozgtosniq jest 
Deutschlandfunk. Stacja ta powstata 
rdwniez w Kolonii w rok po wybudo- 
waniu muru berlinskiego w 1963 roku. 
Deutschlandfunk powolane zostafo do 



emisji audycji przeznaczonych dla Nie- 
mcow mieszkajqcych w NRD. 1 czerw- 
ca 1963 roku powolano do zycia Re- 
dakcj? Polskq, ktora na radiowej ante- 
nie zaistniafa juz 12 czerwca. Poczqt- 
kowo DLF emitowala 30-minutowy 
program w j?zyku polskim od ponie- 
dziafku do pi^tku od 20.00 do 20.30 na 
fali Sredniej 1539 kHz. W pozniejszym 
okresie rozpocz?to emisji sobotniego 
programu, nast?pnie rowniez niedziel- 
nego. W 1976 roku zdecydowano o po- 
f^czeniu istniejqcych do tego momentu 
niezaleznie dwoch polskoj?zycznych 
redakcji - jednej przy Deutsche Welle, 
drugiej zaS przy Deutschlandfunku. Do 
1982 roku Redakcja Polska miata swoj^ 
siedzib? w Kolonii przy Lindenallee 24. 
Studia emisyjne DLF miescily si? na rogu 
Lindenallee i Layboldstrasse. W 1982 
roku Redakcja Polska przeprowadza si? 
na przedmiescia Kolonii do nowo otwa- 
rego budynku radia przy Raderbergguer- 
tel 40. Sekcja Polska w ramach struktur 
DLF istniala do lipca 1993 roku. 
W ostatnim okresie istnienia Polskiej 
Redakcji DLF jej pracami kierowaf Jur- 
gen Vietig, zas zwi^zany z DLF od 25 lat 
Bogdan Sawicki pefnil wowczas funkcj? 
zast?pcy szefa sekcji. Ostatnia przepro- 
wadzka Redakcji Polskiej zwiqzana byla 
z jej wl^czeniem w struktury Deutsche 
Welle. Tym razem polskoj?zyczni ra- 
diowcy przenie^li si? do sqsiedniego 
wiezowa przy Raderbergguertel 50 do 
gmachu Deustche Welle. 

W ostatnim okresie swojego istnie- 
nia Redakcja Polska DLF przygotowy- 
wala takie cykliczne audycje jak: „Bori- 
ska polityczna kronika tygodnia", „ln- 
formacje z zycia koSciola", „Chrze£ci- 
janin a swiat", „Na lamach tygodnikow 
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niemieckich", „Forum, „Gospodarka - 
Technika - Srodowisko", „Kronika ber- 
liriska", „Panorama", „Polonica", „Ma- 
gazyn kulturalny", „Rock, pop i nie tyl- 
ko", „Magazyn sportowy" oraz radiowy 
koncert zyczeri „Od sluchaczy do slu- 
chaczy". Nadawany byl tez kurs j?zyka 
niemieckiego. 

Z okazji jubileuszu 30-lecia Polskiej 
Redakcji DLF polskoj?zyczna wersja 
niemieckiego miesi?cznika „Profil" 
w numerze 2/1992 zamieScila artykuf 
Wolfganga Krischke „Most na falach 
eteru". Tak oto opisywano prac? redak- 
cji: „Pi?tnastoosobowy zespol Redakcji 
Polskiej (nalez^ dori rowniez dzienni- 
karze b^d^cy z urodzenia Polakami), 
wspomagany przez korespondentbw 
i wielu nieetatowych wspotpracowni- 
kbw, stara si? o robienie co dzieri pro- 
gramu, ktory nie upi?kszajqc rzeczy- 
wistoSci, moze zarazem spelnid funkcj? 
pomostu. Przyczyniajq si? do tego kon- 
takty ze sfuchaczami i z dziennikarza- 
mi w Polsce. Zespbl DLF by! juz dwu- 
krotnie reprezentowany na Mi?dzyna- 
rodowych Targach Poznariskich, orga- 
nizuje tez z powodzeniem wymian? 
dziennikarzy, realizuje z polskimi ra- 
diowcami wspdlne programy i udost?p- 
nia wiele swych audycji rozglosniom 
w Polsce. DLF i Polskie Radio emitowa- 
Jy juz przygotowane w oparciu o zasa- 
d? podzialu pracy audycje poswi?cone 
miastom partnerskim, w niemiecko- 
polskiej koprodukcji powstalo oparte 
na powieSci Augusta Scholtisa slucho- 
wisko Stanislawa Bieniasza „Ostwind" 
(Wschodni wiatr)". 

Najlepszym podsumowaniem trzy- 
dziestoletniej pracy Redakcji Polskiej 
DLF sq slowa ambasadora RP w Nie- 
mczech Janusza Reitera zamieszczone 
w wymienionym wczesniej artykule 
Wolfganga Krischke odnoszqce si? do 
czasow, gdy polskie media cafkowicie 
kontrolowane byly przez paristwo: 

„Rozgto£nia Deuschlandfunk przy- 
czynifa si? wowczas do przelamania 
monopolu medibw i barter cenzury, 
i ze polskich audycji w programie DLF 
sluchano nie tylko po to, zeby dowie- 
dziec si? czegos o Niemczech, ale po 
to, by otrzymac dokladniejsze informa- 
cje o sytuacji w Polsce - sytuacji uka- 
zanej w perspektywie stosunkdw bila- 
teralnych, poniewaz wydarzenia poli- 
tyczne w Polsce, o czysto wewn?trz- 
nym charakterze, nie nalezaly i nie na- 
lez^ do tematyki, kt6r$ zajmujq si? 
dziennikarze DLF". 

Radio Berlin International 

W 1955 roku Wydzial Zagraniczny 
Radia Niemieckiej Republiki Demokra- 
tycznej rozpocz^l emisje programow 
w j?zykach obcych. Radiostacja berliri- 
ska w 1 985 roku nadawala audycje 
w 1 1 j^zykach, emituj^c dziennie 50 


godzin programu. W pierwszej polo- 
wie lat 80. rdwniez wj^zyku polskim. 
Pojawienie si$ w eterze programu pols- 
kiego bylo form^ wsparcia oficjalnych 
mediow dzialaj^cych w Polsce w okre- 
sie, gdy do glosu doszla opozyc.ja sku- 
piona wokdt Solidarnosci. Dziennie 
w Berlinie tworzono cztery godziny 
programu w j^zyku polskim. 

WDR po polsku 

Od marca 1993 roku na dwoch ka- 
nalach niemieckiego radia WDR co ty- 
dzieh emitowana jest wieloj^zyczna 
audycja pod tytulem „ Babylon". W go- 
dzinnym programie nadawanym w so- 
boty i niedziele mozemy usfyszec do- 
niesienia i reportaze wspdfpracowni- 
kow WDR. Weekendowe audycje kie- 
rowane sq do mniejszoSci narodowych 
zamieszkuj^cych w Niemczech, wy- 
wodzqcych si^ z Turcji, Wloch, Grecji, 
Hiszpanii, Polski i bytej Jugoslawii, jak 
rowniez Niemcdw zainteresowanych 
wydarzeniami w poszczegolnych kra- 
jach. W ramach programu nadawanego 
w soboty i niedziele emitowane s^ row- 
niez materialy w j^zyku polskim. Auto- 
rem polskich materiafdw jest znany 
dziennikarz, byly korespondent Sekcji 
Polskiej Glosu Ameryki, korespondent 
TVP Marek Orzechowski. Tak o polskim 
wkladzie w „Babylon" mowi jego tw6r- 
ca: „Cz^s'c polska magazynu trwa roz- 
maicie. Czasem s^ to dwa materialy, 
czasem trzy, rzadziej jeden. Tematyka 
jest rozna - staramy si? przedstawic za- 
wsze zjawiska z zycia Polakbw w Nie- 
mczech, a takze, co wazniejsze, spo- 
leczne, gospodarcze i polityczne tematy 
z Polski - by przyblizyc tak Polakom jak 
i Niemcom sprawy polskie". „Babylon" 
ma rowniez swoj^ stron? w internecie 
pod adresem: http://www.wdr.de/tv/ba- 
bylon/. W internetowym archiwum mo- 
zemy odnaleic kr6tkie streszczenia po- 
szczegolnych wydah audycji nadanych 
w przeszloSci. Audycje polskie „Babylo- 
nu" odsluchac mozemy na kanale WDR 
Fernsehen w soboty i niedziele od 10.00 
do 1 1 .00 oraz na kanale Hessen Fernse- 
hen w soboty od 9.00 do 10.00 i Sued- 
west w niedziele od 8.00 do 9.00. 

Na zakortczenie wypada jeszcze 
wspomnied zaprezentowane juz na fa- 
mach Swiata Radio polskie redakcje 
stacji radiowych: MultiKulti z Berlina, 
hanowerskiego radia Flora i istniej^ce- 
go w Wurtzburgu radiowego zespolu 
organizacji Universelles Leben. Od- 
dzielne miejsce zajmuje dzialaj^ca 
w ubieglym wieku w Monachium ame- 
rykanska stacja radiowa Radio Wolna 
Europa. Istniejqca w ramach RWE Roz- 
glosnia Polska codziennie obecna byla 
w eterze od 3 maja 1 952 roku az do 30 
czerwca 1994 roku. 

Jarosiaw J?drzejczak 
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Radiotelefon 


mm* 


WSrod wielu radiotelefonow CB 
dostfpnych na krajowym rynku 
chyba tylko jeden model jest 
wyposazony w dodatkowy 
odbiornik na pasmo VHF. Jest 
nim samochodowy radiotele- 
fon COBRA 23 PLUS. 

Ten w sumie prosty radiotele- 
fon AM posiada przelqcznik Weat- 
her (WX1, WX2, WX3), umozliwiaj^cy 
(m.in. w USA) nasluch prognoz pogo- 
dowych nadawanych emisj^ FM. Ta 
bezuzyteczna w naszym kraju funkcja 
moze byd z powodzeniem przystoso- 
wana na przykfad do nasluchu lokalne- 
go przemiennika pracujqcego w zakre- 
sie 145MHz. 

Na plycie czolowej radiotelefonu 
znajdujq si^ niezb^dne elementy regu- 
lacyjne: gniazdo mikrofonu, regulacja 
siiy glosu z wyl^cznikiem zasilania, re- 
gulacja blokady szumdw odbiornika, 
przelqcznik pracy CB/WEATHER, prze- 
Iqcznik kanalow, cyfrowy wskaznik nu- 
meru kanalu, uniwersalny wskaznik sily 
sygnalu odbieranego i nadawanego, 
diodowy wskainik pracy nadajnika 
oraz odbiornika. 

Rowniez na tylnej sciance znajduj^ 
si$ tylko niezb^dne wyprowadzenia: 
gniazdo antenowe, gniazdo dodatko- 
wego zewn^trznego gfoSnika oraz prze- 
wody zasilania DC. 

Schemat blokowy radiotelefonu 
przedstawiono na rysunku 1 . Oprocz 
trzech glbwnych blokow (nadajnik, od- 
biornik, syntezer cz$stotliwo£ci) jest 
tam wspomniany dodatkowy odbiornik 
FM bez wzmacniacza m.cz. 



D101 

D102 


Wygl^d wn^trza radiotelefonu poka- 
zano na kolejnych zdj^ciach. 

Ze wzgl^du na zlq jakosd schematu 
ideowego, jakim dysponuje redakcja, 
nie b^dzie on zamieszczony, tym nie- 
mniej ponizej zostanie omowiona 
w duzym skrocie budowa poszczegol- 
nych blokow urzejdzenia. 

Wzmacniacz w.cz. pracuje na tran- 
zystorze bipolarnym Q102 w ukladzie 
ze wsp6ln^ bazep Na wejsciu i wyjSciu 
tego ukladu znajduj^ si§ obwody rezo- 
nansowe LI 01 i LI 02, ktdrych zada- 
niem jest tiumienie cz^stotliwoSci lust- 
rzanych oraz przepuszczanie z jak naj- 
mniejszymi strata mi sygnaldw pasma 
CB. Pierwszy mieszacz odbiornika pra- 
cuje w ukladzie z tranzystorem Q103, 
do ktdrego bazy jest doprowadzany 

- oprdcz sygnalu odbieranego 27MHz 

- rowniez sygnal z generatora (synteze- 

ODBIORNIK FM 


Parametry radiotelefonu 
COBRA 23 PLUS 

- liczba kanalow: 40 

- odst§p mi^dzykanalowy: 1 0kHz 

- zakresy cz§stotliwo£ci: 
26,960...27, 400MHz (WX1- 

1 62,550MHz, WX2-1 62,475MHz, 
WX3-1 62,4MHz) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 4W 

- gl$boko£d modulacji: okolo 100% 

- czulosc odbiornika: <1 pV przy 
10dB sygnal/szum 

- selektywnosc odbiornika: 6dB/ 
10kHz 

- moc wyjsciowa m.cz.: 4W 

- zasilanie: 1 3,8V/1 ,5A 

- wymiary obudowy: 

1 53x50x1 76mm 

- waga: ok. 1 kg 
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ra). Na wyjsciu mieszacza, poprzez ob- 
w6d rezonansowy z cewkq LI 03 oraz 
filtr piezoceramiczny CF-1 , jest wydzie- 
lona cz?stotliwoSc rdznicowa 
10,7MHz. 

Odfiltrowany sygnal p.cz. zostaje na- 
st?pnie podany na drugi mieszacz od- 
biornika, pracujqcy na tranzystorze 
Q1 04, do bazy ktorego jest podany - op- 
rdcz sygnalu p.cz. - sygnal z generatora 
10,24MHz. Roznica tych dwoch cz?s- 
totliwoSci jest wydzielana za pomocq fil- 
tru CF-2, zai wlasciwq selekcj? sygnalu 
p.cz. zapewnia filtr piezoceramiczny 
CF2 455kHz. Wzmacniacz drugiej cz?s- 
totliwoSci posredniej 455kHz pracuje 
z wykorzystaniem dwoch potqczonych 
galwanicznie tranzystordw Q105 
i Q1 06. Funkcj? detektora AM pelni dio- 
da Q1 03, zai Q104 to detektor miernika 
sily odbieranego sygnalu (S-meter). 
Tranzystor Q107 pracuje w uktadzie 
ograniczajqcym zaktocenia impulsowe 
(ANL - automatic noise limiter). 

Wzmacniacz malej cz?stotliwosci 
pracuje dwukierunkowo, przy odbiorze 
i nadawaniu, z wykorzystaniem ukiadu 
scalonego IC2 (KIA721 7AP). 

Tranzystor Q501 wchodzi w sklad 
ukiadu blokady szumow (SQUELCH). 
Uklad scalony IC3 (TL489CP) steruje 
diodowq linijkq Swietlnq 
(LED2...LED6), zarowno podczas od- 
bioru - jako wskaznik sily odbieranego 
sygnalu, jak i podczas nadawania - jako 
wskafnik mocy wyjsciowej nadajnika 
(w tym przypadku pracuje prostownik 
z diodq D303). 

Sygnal z mikrofonu jest podawany 
na wzmacniacz m.cz. IC2, ktory teraz - 
Iqcznie z autotransformatorem T1 - pel- 
ni funkcj? modulatora nadajnika. 
W p?tli kompresora dynamiki pracuje 
tranzystor regulacyjny Q502 (tlumik 
sygnalu wejSciowego) sterowany z wyj- 
Scia wzmacniacza poprzez prostownik 
D502. 

Tor w.cz. nadajnika rozpoczyna si? 
od ukiadu podwajacza cz?stotliwo£ci 
z tranzystorem Q301 . Jest on sterowany 
z obwodu VCO filtru L401. Generator 
podstrajany napi?ciem (VCO) pracuje 
w ukladzie Colpitsa z tranzystorem 
Q403. 

Sygnal VCO z uzwojenia filtru L401 
jest wzmacniany w pojedynczym stop- 
niu z tranzystorem Q402 i nast?pnie 
kierowany na pierwszy mieszacz od- 
biornika (baza tranzystora Q1 03), a tak- 
ze na wejscie syntezera. Cz?stotliwosc 
tego generatora podczas nadawania 
jest dwukrotnie mniejsza od wyjScio- 
wej, czyli wynosi 1 3,48... 1 3,7MHz. 
Sygnal 27MHz z filtrow L301 , L302 jest 
wzmacniany we wzmacniaczu z tran- 
zystorem Q302. Tranzystory Q303 
i Q304 pracuje odpowiednio w ukla- 
dach drivera i koncowego wzmacnia- 
cza mocy. W obwodach kolektoro- 


wych tych tranzystorow na$l?puje mo- 
dulacja amplitudy. Syntezer cz?stotli- 
wosci pracuje z wykorzystaniem spe- 
cjalizowanego ukiadu scalonego 
CMOS-LSI IC1 LC7185 (Sanyo). 

Uklad syntezera zapewnia odst?p 
mi?dzykanalowy 10kHz (krok syntezy) 
zarowno przy nadawaniu, jak i przy 
odbiorze. 

Numer kanalu jest wyswietlany na 
podwojnym wyswietlaczu ze wspolnq 
anodq. 

Przestrojenie radiotelefonu z rastra 
zachodniego "5" (kanal 1 - 26,965MHz 
itd.) polega na wymianie rezonatora 
kwarcowego 10,240MHz na 
10, 2375MHz lub dolqczeniu na stale 
w szereg do istniejqcego rezonatora in- 
dukcyjnosci dobranej tak, aby uzyskad 
na kanale 1 cz?stotliwosc 26,960MHz, 
a na 40 kanale 27,400MHz z doklad- 
noSciq okolo 0,5kHz. 

W sklad dodatkowej cz?£ci odbior- 
czej FM wchodzi wzmacniacz w.cz. 
162MHz na tranzystorze Q601, mie- 
szacz na tranzystorze Q602, szeroko- 
pasmowy wzmacniacz p.cz. 450kHz 
na tranzystorach Q603...Q605, genera- 
tor kwarcowy na tranzystorze 
Q606 oraz diodowy detektor FM 
D605, D606. Sygnal z anteny jest 
podany na wejscie wzmacniacza 
poprzez ogranicznik diodowy 
D601, D602 zabezpieczajqc 
uklad przed uszkodzeniem sil- 
nym sygnalem CB nadajnika. 
Sygnal m.cz. jest kierowany na 
wspblny wzmacniacz m.cz. 

W oryginalnym radiotelefonie 
obwod rezonansowy L603 gene- 
ratora jest zestrojony na dziesiqtq 
harmonicznq cz?stotliwosci rezo- 
natora kwarcowego X2. Niezb?d- 
nq zmian? cz?stotliwosci uzyska- 
no poprzez przylqczenie do rezona- 
tora dodatkowej pojemnosci podwy- 
zszajqcej cz?stotliwosd (WX1) lub 
dobranej indukcyjnosci obnizajqcej 
cz?stotliwosc (WX3). Chcqc przysto- 
sowad odbiornik do odbioru stacji 
amatorskich pracujqcych w paSmie 
2m/FM (145MHz), wystarczy prze- 
stroic generator na dziewiqtq harmo- 
nicznq poprzez niewielkie wkr?cenie 
rdzeni w cewkach L601 i L603 oraz 


dolutowanie rowno- 
legle do C602 do- 
datkowej pojemnoS- 
ci 2pF. Korekcji cz?stotliwo$ci 
generatora nalezy dokonac po- 
przez skorygowanie wartoSci 
elementow L605 i CT2 znajdu- 
jqcych si? w poblizu przelqcz- 
nika WX. Poprawne przestroje- 
nie odbiornika mozna przepro- 
wadzic poprzez podanie na we- 
jscie antenowe sygnalu wzorco- 
wego FM o cz?stotliwosci 
1 45, 42 5 MHz (przelqcznik 
w pozycji WX1) oraz 145,300MHz 
(przelqcznik w pozycji WX3). W polo- 
zeniu WX2 mozna uzyskad cz?stotli- 
wosc 145,375MHz lub 145,400MHz 
poprzez odlqczenie masy od styku 28 
przelqcznika WEATHER i wlqczenie 
mi?dzy mas? a wyzej wymienionq noz- 
k? trymera o wartoSci rz?du 40pF. 
Chcqc przystosowac odbiornik do od- 
bioru przemiennikow amatorskich FM, 
nalezy zastosowac rezonator kwarcowy 
na cz?stotliwo£c 16,238MHz. 

Odbiornik przystosowany przez au- 
tora wedlug powyzszego opisu umozli- 
wia odbi6r lokalnych stacji FM. 

Sam radiotelefon podczas badafi na 
radiotesterze utrzymuje swoje paramet- 
ry podane przez wytworc?. Oczywiscie 
niewielka odchylka cz?stotliwosci rz?- 
du 200Hz na poszczegolnych kanatach 
"0" i "5" jest do pomini?cia. Sama kon- 
strukcja mechaniczna radiotelefonu jest 
bardzo solidna, co widac na zdj?ciach 
po otwarciu urzqdzenia. Jedynym mi- 
nusem urzadzenia jest fakt, ze COBRA 
23 PLUS nie ma modulacji FM. 

Andrzej Janeczek 
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Elektroniczne karty QSL 


Wysylka kart QSL klasycznymi dro- 
garni tzn. przez biura QSL lub bezpo- 
Srednio przez poczt? jest sposobem 
do$d kosztownym, nie zawsze pewnym 
i charakteryzujqcym si? dlugimi czasa- 
mi oczekiwania na pozqdane trofeum. 
W wielu krajach brak jest w ogdle 
biur QSL i pozostaje jedynie wysytka 
bezpoSrednia, w innych, dosyd rozleg- 
tych terytorialnie, droga kart z central- 
nego biura do osrodkdw regionalnych 
trwa nieproporcjonalnie dlugo. Wysyt- 
ka bezposrednia jest rdwniez sposobem 
niepewnym. Cz?sto listy zagraniczne 
padajq ofiarq kradziezy poniewaz pra- 
cownicy poczty spodziewajq si? zna- 
lezc w nich pieniqdze lub innq cennq 
zawartosc. Po otwarciu listy bez wzgl?- 
du na ich zawartosc Iqdujq na Smietni- 
kach lub sq niszczone w inny sposob. 
W wielu przypadkach cennym dla zlo- 
dziei tupem sq po prostu znaczki. Duzo 
do zyczenia pozostawia nieraz rowniez 
morale korespondentdw, ktorzy przez 
dJuzszy czas nie zadajq sobie trudu wy- 
slania w odpowiedzi kart - przy wi?k- 
szej liczbie wymaga to nieraz znaczne- 
go nakladu czasu i pracy, albo tez nie 
stac ich na druk, wysylk? i inne koszty 
z tym zwiqzane. 


W dobie internetu praktycznym roz- 
wiqzaniem wydaje si? byd wysytka kart 
pocztq elektronicznq. Spos6b ten ma 
jednak swoje wady. Karty wystane 
w postaci zatqcznika graficznego lub 
tekstowego mogq bye pozniej zmienia- 
ne i manipulowane, a udowodnienie 
manipulacji jest w praktyce niemozli- 
we. Wydruk otrzymanej w ten sposob 
karty nie ma wi?c w praktyce zadnej 
wartoSci. Zasadniczo kazdy z kr6tkofa- 
lowcow moglby wi?c sporzqdzic do- 
wolne karty dokumentujqce jego rzeko- 
me IqcznoSci i otrzymac na ich podsta- 
wie pozqdany dyplom. Przesytane 
pocztq internetowq karty mozna 
wprawdzie zabezpieczyc za pomocq 
podpisu elektronieznego (np. korzysta- 
jqc z klasycznego programu PGP), pod- 
pisy te jednak muszq byd zweryfikowa- 
ne i poswiadezone przez przewidziane 
do tego celu instytueje. W praktyce jest 
to wi?c sposdb do$d skomplikowany 
i mogqcy odstraszyc wiele os6b od ko- 
rzystania z takiej mozliwosci. Dodatko- 
wo odezyt kart sporzqdzonych w roz- 
nych, nieraz egzotycznych, formatach 
graficznych moze przysporzyc odbior- 
cy wiele trudnoSci i wymagad dodatko- 
wej korespondeneji. Samo znalezienie 
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Rys. 1. Rejestracja uzytkownika 


wi?k$zej liezby adresow elektronicz- 
nych jest tez zresztq sprawq do £d skom- 
plikowanq. 

Uslugi internetowe polegajqce na 
przesytaniu kart za pomocq poczty 
elektronieznej oferujq m.in. QRZ.com 
i WWDX. 

Bezpieczniejszq alternatywq okazuje 
si? centralna baza danych, w ktorej za- 
pisane sq dzienniki Iqcznosci mozliwie 
duzej liezby staeji. Ich korespondenci 
po potqczeniu si? z bazq mogq na pod- 
stawie danych z dziennika otrzymac na 
ekranie kart? QSL, ktora nast?pnie mo- 
ze byd zapisana na dysku, wydrukowa- 
na i wykorzystana identyeznie jak karty 
wyslane w sposdb tradycyjny. Auten- 
tycznoSc kart mozna sprawdzic pozniej 
w bazie danych, pod warunkiem ze 
przechowuje ona dzienniki Iqcznosci 
przez dostateeznie dtugi czas. 

Ustug? tego typu oferuje w interne- 
cie system opracowany przez Davida 
Morrisa N5UP i dost?pny pod adresem 
www.eqsl.ee (electronic QSL card cent- 
re). Alternatywnymi adresami sq: 
eQSL.org i QSLCard.com. Korzystanie 
z serwisu jest bezpfatne, chociaz pozq- 
dane sq dobrowolne sktadki na jego 
utrzymanie. Cz?sc kosztow Swiadcze- 
nia uslugi jest pokrywana z reklam. 

Dost?p do systemu jest zabezpieczo- 
ny za pomocq hasla, dzi?ki czemu nie- 
mozliwe jest podszyeie si? pod kogoS 
innego. 

Pierwszym krokiem nowego uzyt- 
kownika systemu jest wi?c wypelnienie 
formularza rejestraeji, w ktorym nalezy 
oprocz imienia, nazwiska, znaku wy- 
wolawczego, QTH itd. podad adres 
poczty elektronieznej. Dane zawarte 
w formularzu nie sq przekazywane oso- 
bom postronnym, a adres poczty elekt- 
ronieznej jest uzywany do zawiadamia- 
nia uzytkownika o nadejsciu nowych 
kart QSL. W odpowiedzi uzytkownik 
otrzymuje pocztq elektronieznq kod 
dost?pu i w trakeie pierwszego zgfo- 
szenia moze wprowadzic indywidualne 
haslo dost?pu. Dane wprowadzone 
w trakeie rejestraeji mogq byd pdzniej 
dowolnie modyfikowane lub uaktual- 
niane (rys. 1; „My Profile"). Krdtkofa- 
lowcy korzystajqcy z wi?cej niz jedne- 
go znaku wywofawczego (np. z powo- 
du dtuzszego pobytu za gran icq) po- 
winni dokonad rejestraeji oddzielnie 
dla kazdego uzywanego znaku. 

W celu potwierdzenia autentyeznos- 
ci danych nalezy nast?pnie wystac do 
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Rys. 2. 
Potwierdzenie 
autentycznosci 
QSL 

systemu wczytan^ do komputera kopi? 
licencji (nadawcy lub nasluchowca). 
Nie jest to wprawdzie na razie obo- 
wiqzkowe, a tylko zalecane, ale wi?k- 
szosc uzytkownikdw korzysta z tej moz- 
liwosci. Bye moze w przyszlosci stanie 
si? to konieezne. Po przekazaniu elekt- 
ronieznej kopii licencji system udost?p- 
nia elektroniezne zaswiadezenie o au- 
tentycznosci danych, a na kartach QSL 
umieszczana jest „piecz?c" z potwier- 
dzeniem (rys. 2). Alternatywnymi mozli- 
wosciami sq poswiadezenie faktu posia- 
dania licencji przez trzech sprawdzo- 
nych uzytkownikow systemu lub przez 
wlasny zwi^zek krdtkofalowcdw albo 
przeslanie kserokopii licencji na adres 
pocztowy: eQSL.cc, 1 828 Glenbrook Ct, 
Bedfort, Texas 76021 USA. 

Uzytkownicy powinni nast?pnie op- 
racowad wlasnq kart? QSL („My eQSL 
Design"; rys. 1), na ktorej mogq umie$- 
cic rowniez swoje zdj?cie lub inne ele- 
menty grafiezne w rozmiarach 320 
x 240 albo 528 x 336 punktow. Dla 
ulatwienia system oferuje takze pewn$ 
liczb? gotowych wzordw kart i standar- 
dowych grafik, z ktdrych cz?6d jest do- 
st?pna bezplatnie a cz?sc dopiero po 
wplaceniu skladki. Wykorzystanie 
wlasnych grafik mozliwe jest rowniez 
dopiero po wplaceniu skladki. Proces 
opracowania karty sklada si? z kilku 
krokow, w ktorych uzytkownik wybiera 
wzor karty, wprowadza znak wywolaw- 
czy i teksty oraz wybiera lub wprowa- 
dza grafiki - system prowadzi uzytkow- 
nika krok po kroku az do otrzymania 
ostateeznego rezultatu. Przykladow^ op- 
racowanq w ten sposob kart? QSL 
przedstawia rys. 3. Wyglqd karty mozna 
zresztq pozniej dowolnie zmieniac. 

Mozna takze nadeslac wlasne druko- 
wane karty QSL, ktore zostanq wczytane 
na skanerze i wprowadzone do systemu. 

Zarejestrowani uzytkownicy mog 4 
nast?pnie wprowadzac dane QSO po- 
przez stron? internetow^ systemu (rys. 
1; „Manual Log Entry") albo ladowac 
do niego dzienniki staeji w formacie 
ADIF („Upload ADIF Log File"). Ewen- 
tualne duplikaty IqcznoSci sq usuwane 
z bazy danych. Zapis dziennika w tym 
formacie umozliwia wiele z obecnie 
rozpowszechnionych programdw, kto- 
rych spis podano w ramce na koricu 
artykulu. W przypadku korzystania 
z programow prowadzqcych dziennik 


w innym formacie mozna skorzystac 
z programu konwertuj^cego (patrz ram- 
ka). Operator systemu zaleca, aby 
wprowadzany dziennik zawieral mak- 
symalnie 1000 wpisow. Dluzsze dzien- 
niki nalezy wi?c dzielic na cz?sci np. 
za pomoc^ programu Log Split. 

Po wprowadzeniu dziennika do sys- 
temu powiadamia on automatyeznie 
zarejestrowanych w nim uzytkowni- 
kow o mozliwoSci potwierdzenia QSO. 
Dzienniki mogq zawierac l^cznosci na- 
wi^zane ze staejami niekorzystajqcymi 
z uslug eQSL. Korespondenci mog^ 
wi?c zarejestrowac si? pozniej i otrzy- 
muj^ wowczas spis kart oczekuj^cych 
na nich. W przypadku bl?dow lub 
omylek kazdy z uzytkownik6w uslugi 
moze odmbwic potwierdzenia QSO. 

Karty QSL otrzymane za posrednict- 
wem eQSL sq (w postaci drukowanej, 
a nie elektronieznej) uznawane przez 
wiele zwiqzkow krotkofalarskich jako 
podstawa do uzyskania dyplomow i in- 
nych trofeow. Nalezy do nich ARRL, 
DARC, JARL, ARI, QRPARCI, islandzki 
zwiqzek krotkofalowcow i inne. Aktu- 
alna lista organizaeji znajduje si? 
w witrynie internetowej. Warto dodac 
takze, ze z elektronieznej wysylki kart 
mogq korzystacf nie tylko licencjonowa- 
ni nadawcy, ale rowniez nasluchowcy. 
Karty nasluchowcbw maj^ wyglqd ulat- 
wiajqcy ich odroznienie od kart wysla- 
nych przez nadawcow. 

Usfuga eQSL zostala wprawdzie po- 
zytywnie przyj?ta przez liezne grono 
krotkofalowcow z ponad 200 krajow 
Swiata, ale w dalszym ci^gu znaezn^ 
cz?s<f stanowi^ zwolennicy otrzymywa- 
nia klasycznych drukowanych kart QSL. 

Do dodatkowych uslug Swiadczo- 
nych przez system eQSL nalezq: konfe- 
reneje internetowe (ang. chat), mozli- 
wosc nadania wlasnych uwag i komen- 
tarzy, kontakt z nadawcy karty przez 


zaznaezenie jego znaku we wlasnej 
skrzynce odbiorezej („lnBox") oraz 
mozliwo^d Sci 4 gni?cia wlasnego dzien- 
nika np. w przypadku utraty danych 
w wyniku defektu komputera. 

Do dalszych istotnych zalet systemu 
mozna zaliezye to, ze uzytkownicy nie 
musz^ instalowac na swoich kompute- 
rach zadnego dodatkowego oprogra- 
mowania pozwalajqcego na korzysta- 
nie z elektronieznej wymiany kart (wy- 
starezy standardowa przegl^darka in- 
ternetowa bez zadnych dodatkow 
i „wtyczek"), ze wszystkie karty maj^ 
jednakowy i standardowy format gra- 
fiezny i ze do ich utworzenia i odczytu 
nie trzeba korzystac z pomocniczych 
programow graficznych. 

Krzysztof Dqbrowski OE1 KDA 


Programy oferujqce format ADIF. 
Tlustym drukiem wyrdznione sq 
programy sprawdzone przez 

operatora uslugi 

59+log 

Log Windows 

AALog 

Lux Log 

Amateur Contact Log 

NA 

CLLog 

ProLog2K 

CT 

QSO Manager 

Digipan 

RCK-Log 

DXKeeper 

SD 

DXFile 

TRX-Manager 

DX4WIN 

VQL0G 

LogDDM 

Win-EQF 

Log-EQF 

Winlog32 

Logger 

WriteLog 

LOGic 

XMLog 

LogPlus 

YPLog 

Programy sluzqce do konwersji na 

format ADIF 

LogConv 

PR0ADIK0N 

DXBase2ADIF 
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polozony bardzo wysoko, nie ostaniajq 
go zadne drzewa ani wiezowce, stqd 
wiatry (b. silne) dzialajq bezposrednio 
na anteny, poniewaz nie zastosowalem 
zadnych odciqgow, maszt z antenq 
tworzq jednq spr?zyn?, ktora daje sobie 
doskonale rad? nawet z huraganami, 
kt6re w potnocnej Polsce sq dosy£ 
cz?ste. Catq sit? gi?cia przejmuje swo- 
bodny maszt, natomiast rowniez swo- 
bodny top anteny odchyla si? od pionu 
do 45-50 stopni. Po ustaniu silnego 
wiatru catosc wraca do pionu. Ten ze- 
spol pracuje bez awaryjnie juz dwu na- 
sty rok i jest sprawdzony, godny pole- 
cenia innym kolegom ktorzy dysponujq 
pionowq scianq. 

Antena kierun- 
kowa to 5-elemen- 
towa Yagi, jest po- 
t?znym urzqdze- 
niem, zajmuje po- 
wierzchni? ponad 
30 metrow kwad- 
ratowych, dtugoSd 
boomu 7,7m, dtu- 
go £6 reflektora 
5,5m (zdj?cie 1). 
Maszt to rura alu- 
miniowa o Sredni- 
cy 60mm i dlugoS- 
ci 8m. Catosc, an- 
tena i maszt, stoi 
na tozysku oporo- 
wym, jako tozysko 
oporowe zastoso- 
wafem obrotowy 
kiet tokarski (zdj?- 
cie 3), zamocowa- 
na jest do piono- 
wej Sciany dwoma 
uchwytami (zdj?- 
cie 5), ktore sq 
rowniez dla masz- 


Anteny 161 AT 119 

Grzegorza 161 AT 119 mielismy okazje poznac 
w wywiadzie zamieszczonym w SR miesiqc 
temu. Tym razem publikujemy artykuf 
o tematyce technicznej przygotowany przez 
161 AT 119. Jak widacze zdjgc, autor cafkiem 
niezle poradzii sobie z problemem masztow 
antenowych CB. Jestesmy przekonani, ze temat 
ten zaciekawi szersze grono radioamatorow. 


Chciatem kolegom CB i nie tylko 
podpowiedziec, jak mozna wykorzys- 
tac i zastosowac cos matego i taniego 
bez wi?k$zych problemow technicz- 
nych i bye w pelni zadowolonym. 

Jestem w tej komfortowej sytuacji, 
ze jestem wtas'cicielem dachu, na kto- 
rym stojq moje anteny. Do pracy radio- 
wej uzywam dwoch anten, tj: anten? 
kierunkowq 5-elementowq Yagi i GP 
5/8 fali. Anten? kierunkowq do pracy 
DX-owej, GP-a, kiedyS do pracy lokal- 
nej, ale to juz historia, przy dobrej pro- 
pagaeji DX-y rowniez z niego sq dosko- 
nate. Dach mojego domu w potowie 
jest zabudowany, druga potowa to ta- 
ras, dysponuj? pionowq scianq, do kt6- 
rej sq zamocowane obie anteny. 
Antena GP, o dtugosci 6,8m, jest zamo- 
cowana na rurze gazowej o srednicy 1 ' 
i dtugosci 8 metrow, catosd ma dtugos<f 
14,8m i jest zamocowana do Sciany na 
dwoch solidnych uchwytach bez zad- 
nych odciqgow (zdj?cie 2). Dorn jest 
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tu lozyskami slizgowymi (uchwyty we- 
wn^lrz sq wylozone plytq z czystego 
teflonu). Caly zespol anteny kierunko- 
wej jest nap^dzany bardzo lekkim i ma- 
lym rotorem produkcji japoriskiej. Ro- 
tor zostal umieszczony u boku masztu 
a nie na topie (zdjecie 3), gdzie gene- 
ral nie sq umieszczane rotory, w zwiqz- 


ku z czym jego lozysko oporowe jest 
wolne od jakiejkolwiek sify nacisku. 
Poniewaz jego zadaniem jest przekaza- 
nie nap^du poprzez przekladnie na 
maszt rotor pracuje bardzo lekko i sta- 
bilise mimo ze jest przeznaczony do 
napedu calkowicie innego typu anten. 
Rotor nap^dza maszt poprzez przeklad- 


ni$ lancuchow^ w przelozeniu 1:1. Ja- 
ko przekladnie wykorzystalem dwa ko- 
la czynne z^batej napedowej przeklad- 
ni rowerowej z jej laricuchem (zdjecie 
6). Zamocowanie obu kol z^batych na 
rotorze i na maszcie nie stanowi zadne- 
go problemu nawet dla tych co maj^ 
mierne pojecie o mechanice, wystarczy 
troche polotu technicznego i umiejet- 
nosci spawania elektrycznego. Podsta- 
wa na ktdrej stoi maszt i na ktorej jest 
zamocowany rotor jest mojej konstruk- 
cji i mojego wykonania z materialow 
ogolnie dostepnych. Problem, na jaki 
natrafilem, wi^zal si$ z wypoziomowa- 
niem obu kol z^batych, jezeli nie b^dq 
idealnie wypoziomowane, b^dzie spa- 
dal laiicuch, po wielu probach opano- 
walem ten problem (zdjecie 3). Calosc 
dziala bez wiekszych problemow juz 
wiele lat. Rotor jest zasilany napieciem 
stalym 12V ze sterownika, w zakresie 
360 stopni plus 20. Ten sprawdzony 
uklad polecam rdwniez wszystkim ko- 
legom, ktorzy mogq skorzystad z piono- 
wej Sciany. 

Tradycyjnie serdeczne pozdrowienia 
dla wszystkich uzytkownikow eteru 
oraz duzo wypoczynku w letnie urlopy. 

Grzegorz 161 AT 1 19 






<£© to psto Minikonkurs z SR 4/03 

Oczywiscie nie jest to uschni^te i zlamane drzewo, lecz antena nadawcza. Takie i podobne zamasko- 
wane anteny na rdzne pasma produkuje angielska firma ADC (szczegoly na stronie internetowej 
www.alandick.com). 

Wsrod uczestnikow konkursu ktorzy nadeslali prawidlowe odpowiedzi rozlosowano plyty CD SR03. 
Otrzymali je: Slawomir Nawrot, Waldemar Grzegorek, Marek Jasiriski, Bartlomiej Adamczyk, Andrzej 
Mularczyk. 
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Miesiqc temu 
zakonczylismy omawianie 
wiadomosci technicznych. 
W tym odcinku zajmiemy 
si? bezpieczenstwem pracy 
przy urzadzeniach 
elektrycznych 
i nadawczych. Jest to 
bardzo wazny dziat 
i radzimy powaznie podejsc 
do zagadnien, bowiem 
prawie zawsze jest na 
egzaminie pytanie z tego 
dziatu. 

Przeplyw prqdu elektrycznego przez 
cialo czlowieka - porazenie 

Dzialanie prqdu elektrycznego na 
organizm czlowieka zalezy od wielu 
czynnikow (m.in rodzaju prqdu, czasu 
przeplywu, rezystancji naskorka...). 

Podczas przeplywu przez cialo czlo- 
wieka prqdu stalego, w miar$ wzrostu 
nat^zenia prqdu wyst^pujq: 

- bolesne kurczowe reakcje mi^s'ni, 

- skurcze mi^sm, 

- oparzenia zewn^trzne, 

- elektroliza plynow ustrojowych, pro- 
wadzqca do zatrucia organizmu, 

- zaklocenia w generacji i przewod- 
nictwie impulsow w obr^bie mi^nia 
sercowego, 

- utrata przytomnosci. 

Z kolei przeplyw prqdu zmiennego 
moze spowodowacf w miar? wzrostu 
nat^zenia nast^pujace zmiany w orga- 
nizmie ludzkim: 

- mrowienie w miejscach styku ciala 
ze zrodlem porazenia, 

- dr^twienie, bol i skurcze wldkien 
mi^niowych, 

- oparzenia, 

- skurcze mi^ni oddechowych, 

- niedotlenienie i zakwaszenie tkanek 
ze wzgl^du na wzrost zawartosci 
C0 2 we krwi, 

- zaburzenia pracy serca z migotaniem 
przedsionkow i kombr wlqcznie, 

- spadek cisnienia krwi, 

- niedotlenienie mozgu, 

- utrata przytomnosci, 
skurcz naczyri wiericowych, dopro- 
wadzajqcy do ewentualnego zawalu 
serca. 


Osoba porazona pradem zmiennym 
50Hz moze mied objawy w postaci 
dr^twienia i drzenia mi^ni, skurcze 
mi^sni, oparzenia powierzchniowe, za- 
kldcenie oddychania az do wystqpienia 
sinicy, wtdrne obrazenia mechaniczne, 
zaklocenia pracy serca. 

Inne skutki w w organizmie ludzkim 
moze spowodowac przeplyw prqdu 
w.cz. np. po dotknieciu r$kq anteny 
pracujqcego nadajnika. 

W miar$ wzrostu nat^zenia prqdu 
w.cz. wyst^puje uczucie pieczenia 
w miejscach styku ze zrodlem porazeri, 
a w konsekwencji oparzenia naskorka 
i skdry. 

Przy porazeniach prqdem stalym 
wyst^pujq najcz^ciej: 

- skurcze mi^sni, 

- oparzenia, 

- zaklocenia pracy serca. 

Najbardziej niebezpieczne, ze 
wzgl^du na skutki, drogi przeplywu 
prqdu przez organizm ludzki to: 

- lewa dlon - piers 

- prawa dlon - pierS 

- lewa dlori - stopy 

- dlonie - posladki 

Ochrona przeciwporazeniowa 

Do sprz^tu ochronnego na napi^cie 
do 1 kV zaliczamy: 

1. zasadniezy - r^kawice dielektrycz- 
ne, narz^dzia izolacyjne monters- 
kie. 

2. dodatkowy - dywaniki, chodniki, 
pomosty i kalosze izolacyjne. 
WartoSc opornosci skory jest od- 

wrotnie proporcjonalna do cz^stotli- 
wosci prqdu razenia, - np. przy 500Hz 
impedaneja ta wynosi 1/10 impedaneji 
przy 50Hz. 


W warunkach normalnych dla prze- 
ci^tnego czlowieka impedaneja wynosi 
okolo IQ. 

Czynnikami majqcymi wplyw na 
wzrost impedaneji skdry sq: 

- sklad chemiczny potu, 

- grubosc naskorka, 

- stopien zawilgocenia, 

- uszkodzenia mechaniczne, 

- temperatura skory, 

- wielkosc powierzchni kontaktowych, 

- drogi przeplywu prqdu. 

Oprocz ww. przypadkow niekorzys- 
tnych dla czlowieka, sq miejsca celo- 
wego stosowania przeplywu prqdu 
przez organizm ludzki wterapii me- 
dyeznej a takze podczas reanimaeji. 

Udzielanie pierwszej pomocy 

Uwolnienia porazonego spod dzia- 
lania prqdu elektrycznego dokonujc s'19 
alternatywnie przez: 

- odlqczenie zasilania (za pomocq wy- 
Iqcznik6w, wykr^cenie bezpieczni- 
k6w, przerwania obwodu za pomocq 
narz^dzi do tego przeznaczonych, to 
ostatnie najmniej polecane) 

- odciqgni^cie porazonego od urzq- 
dzenia - zachowujqc srodki ostroz- 
nosci (bezpieczehstwa) 

- odizolowanie porazonego w celu 
przerwania przeplywu prqdu przez 
jego cialo (sposob niezalecany ze 
wzgl^du na duze zagrozenie ratowni- 
ka) 

Porazonego nieprzytomnego, u kto- 
rego stwierdzono brak pracy serca, na- 
lezy: 

- ulozyc na wznak na twardym podlo- 
zu, 

- glow$ odchylic w bok i oczyscic ja- 
m? ustnq z cial obcych, 



Przygotowanie porazonego do sztucznego oddychania: oproznid jam p ustmf 
i gardlo, lekko odchylic glow $ do tylu 
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Sztuczne oddychanie metodq usta-usta. Palec wskazujqcy 
i kciuk prawej r$ki zaciskajq nos porazonego 



- glow$ odchylid do tylu, przesun^d 
zuchw$ do gory i do przodu w celu 
udroznienia Swiatla gdrnych drog od- 
dechowych, prowadzic masaz serca - 
przez ucisk wewn^trzn^ cz$ic\§ nad- 
garstka w okolicy mostka z cz^stotli- 
wolciq 70-80 razy na minut§, row- 
nolegle stosuj^c sztuczne oddychanie 
z cz^stotliwo^ci^ okolo 1 5 razy na mi- 
nut§ (stosunek liczbowy cz^stotliwos- 
ci oddechu do czestotliwoSci uciska- 
nia mostka powinien wynosid 1 :5). 

CzynnoSci te prowadzimy do mo- 

mentu przywrocenia oddechu i pracy 
serca lub przybycia fachowej pomocy. 

Porazonego nieprzytomnego, u kt6- 
rego stwierdzono brak oddechu nalezy: 

- ulozyc na wznak na twardym podlo- 
zu, 

- glow§ odchylid w bok i oczyscic ja- 
m$ ustn$ z cial obcych, 

- odchylid glows do tylu, przesunqc 
zuchws ku g6rze i do przodu w celu 
udroznienia Swiatla gornych drog od- 
dechowych, 

- stosowad sztuczne oddychanie 
z cz^stotliwosciq okolo 15 razy na 
minut§. 

Osoba porazona pr^dem elektrycz- 
nym powinna bezwzgl^dnie udad si$ 
do lekarza w celu uzyskania og6lnej 
oceny stanu zdrowia po wypadku oraz 
przeprowadzenia badari dla okreslenia 
ewentualnych zmian w organizmie, 
mog^cych ujawnic sis nawet w kilka 
dni po porazeniu. 

Graniczne wartoSci bezpiecznych 
napi^c roboczych 

Dla warunkbw normalnych przyj- 
muje sis za wartosc bezpieczn^: 

- dla prqdu stalego: 120V 

- dla prqdu zmiennego: 50V 

Dla warunkow zwi^kszonego nie- 
bezpieczeristwa: 

- dla pr^du stalego: 60V 

- dla prqdu zmiennego: 25V 

Graniczne wartoSci nat^zenia prqdu 

samouwolnienia: 


- dla pr^du stalego: 30mA 

- dla prqdu zmiennego 15-100Hz: 
10mA 

- dla prqdu zmiennego 1kHz: 16mA 

- dla prqdu zmiennego 10kH: 50mA 

- dla prqdu zmiennego 100kHz: kilka- 
set mA 

Dodatkowe srodki ochrony 

przeciwporazeniowej 

Uziemienie 

Uziemienie urz^dzenia zasilanego 
z sieci elektrycznej polega na polqcze- 
niu przewodem obudowy urz^dzenia 
z uziomem (poprzez zacisk uziemiajq- 
cy na obudowie). 

Zerowanie 

Zerowanie urzqdzenia zasilanego 
z sieci elektrycznej polega na pol^cze- 
niu obudowy urz^dzenia z przewodem 
zerowym w sieci (gniazdko z bolcem). 

Zacisk uziemienia urzqdzenia zasi- 
lanego z sieci elektrycznej mozna dol^- 
czyc do: 

- uziomu sztucznego, 

- instalacji wodociqgowej metalowej, 
zapewniajzjcej ci^gloSc przewodnict- 
wa elektrycznego - ew. nalezy stoso- 
wad bocznikowanie elementow izo- 
luj^cych (np. wodomierzy), 

- elementow metalowych konstrukcji 
budynku. 

Przewod zeruj^cy mozna dol^czyd 
tylko do przewodu zeruj^cego sieci za- 
silaj^cej. 


Opornosc uziomu sztucznego po- 
winna bye rowna 5Q, gl^bokosc pogr^- 
zenia uziomow w gruncie 3m dla pio- 
nowo wbitych z rur 23mm lub pr^tow 
8mm i pow. ok. 5m 2 dla uziomow 
z tasm stalowych 1 6x5mm. 

Instalowanie radiostaeji 

Przed zainstalowaniem nowej radio- 
staeji nalezy dokladnie przeczytad in- 
strukejs montazu i obsiugi. 

Przy montazu trzeba: 

- przestrzegad wskazowek zawartych 
w instrukeji. 

- zapewnic odpowiednie uziemienie 
lub zerowanie radiostaeji, 

- zapewnic wlasciwe uziemienie kon- 
strukcji anteny, 

- zapewnic odl^czalnoSc fidera od ra- 
diostaeji, 

- zapewnic wlasciwe warunki wentyla- 
cji radiostaeji, 

- zapewnid wlasciwe warunki ppoz. 
w pomieszczeniu 

Narz^dzia izolacyjne powinny posia- 
dac uchwyty wykonane z materialow 
elektryeznie izolacyjnych, z wycisni^tym 
znakiem proby napisciowej lub poda- 
nym dopuszczalnym napi^ciem pracy. 

Uchwyty nie powinny miec Sladow 
uszkodzeh mechanicznych i zabrudzeri 
chemicznych. 

W pewnych przypadkach mozna nie 
zerowad oraz uziemiad urz^dzenia za- 
silanego z sieci 50Hz. 



Prawidtowe ufozenie nieprzytomnego , ktory nie wymaga sztucznego oddycha 
nia ani masazu serca (praca serca i oddech zachowane) 
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Urzqdzenia fabrycznie wykonane 
w kl. II izolacji, dost?pne cz?Sci ze- 
wn?trzne sq odizolowane od ez?sci 
przewodzqcych prqd - nie wymagajq 
dodatkowego zerowania ani uziemie- 
nia. 

Urzqdzenia te nie posiadajq zacisku 
ochronnego do polqczenia uziemienia, 
w przewodzie zasilajqcym brak zyly 
ochronnej a we wtyczce brak styku 
ochronnego, lecz z mozliwosciq wpro- 
wadzenia wtyczki do gniazda ze sty- 
kiem ochronnym. 

W przypadku koniecznosci ingeren- 
cji w urzqdzenia zasilane z sieci 50Hz 
nalezy: 

- odlqczyb zasilanie (wylqczenie wy- 
Iqcznikiem, wykr?cenie bezpieczni- 
kow) 

- rozladowab kondensatory elektroli- 
tyczne w zasilaczu sieciowym, 

- rozladowab elementy obwodow wy- 
sokiego napi?cia. 

Wplyw pola w.cz. na organizm ludzki 

Ogolnie wplyw pola w.cz. na orga- 
nizm ludzki objawia si? podwyzsze- 
niem temperatury napromieniowanych 
tkanek, przy czym dla cz?stotliwosci 
niskich rz?du 35MHz narazeniom ule- 
gajq skora i tkanka podskbrna, nato- 
miast dla cz?stotliwosci rz?du 1GHz 
narazeniom ulegajq mi?Snie i wewn?tr- 
zne narzqdy miqzszowe. 

Ograniczenie szkodliwego wplywu 
pola w.cz. na organizm ludzki uzyskuje 
si? poprzez: 

- stosowanie ekranowania urzqdzenia, 

- ekranowanie miejsca pracy, 

- zwi?kszenie odlegloSci urzqdzenia 
od miejsca pracy, 

- ograniczenie czasu pracy w polu 
w.cz. 

Wskazane jest przeprowadzenie le- 
karskich badan kwalitikacyjnych i okre- 
sowych osob pracujqcych przy urzq- 
dzeniach wytwarzajqcych pole w.cz. 

Badania kwalifikacyjne majq na celu 
wykluczenie zatrudnienia osbb, kto- 
rych stan zdrowia moze ulec dalszemu 
pogorszeniu wwyniku porazenia po- 
lem w.cz. 

Badania okresowe - profilaktyczne - 
majq na celu wczesne wykrycie w or- 
ganizmie zmian spowodowanych 
wplywem pola w.cz. i zapobieganie 
powstawaniu zmian nieodwracalnych. 
Strefy ochronne wystppujqce 
w otoczeniu urzqdzeri, wytwarzajq - 
cych pole elektromagnetyczne w.cz. 

W polu w.cz. ustala sie nast?pujqce 
strefy ochronne: 

- strefa niebezpieczna (zakaz przeby- 
wania w niej ludzi i zwierzqt pod- 
czas pracy urzqdzenia), 

- strefa zagrozenia (moze przebywac 
tylko odpowiednio przeszkolona ob- 
sluga, w czasie wyliczonym ze wzo- 
ru, okreSlajqcego zaleznoSc czasu 



1 . Jakie zmiany w organizmie ludzkim moze spowodowac przeplyw prqdu stalego? 

2. Jakie zmiany w organizmie ludzkim moze spowodowac przeplyw prqdu 
zmiennego? 

(?) Jakie zmiany w organizmie ludzkim moze spowodowac przeplyw prqdu w.cz.? 

4. Wymien zewn?trzne objawy porazenia prqdem 50Hz. 

5. Wymien zewn?trzne objawy porazenia prqdem w.cz. 

6. Wymien zewn?trzne objawy porazenia prqdem stalym. 

7. Podaj najbardziej niebezpieczne dla organ izmu ludzkiego drogi przeplywu 
prqdu 50Hz i stalego. 

8. Co to jest sprz?t ochronny na napi?cie do 1 kV? 

9. Jak zmienia si? impedancja (opornoSc) skory ze wzrostem cz?stotliwosci 
prqdu razenia? 

10. Jakie czynniki fizyczne majq wplyw na wartoSb impedancji skory ludzkiej? 

1 1 . Podaj sposoby uwolnienia porazonego spod dzialania prqdu elektrycznego. 

0. Omow sposbb post?powania z porazonym nieprzytomnym i bez akcji serca. 

13. Omow sposbb post?powania z nieprzytomnym bez oddechu. 

14. Czy po porazeniu prqdem elektrycznym nalezy isb do lekarza? 

0. Podaj graniczne wartosci bezpiecznych napi?c roboczych. 

16. Podaj graniczne wartosci nat?zenia prqdu samouwolnienia. 

17. Co to jest uziemienie urzqdzenia zasilanego z sieci elektrycznej? 

18. Co to jest zerowanie urzqdzenia zasilanego z sieci elektrycznej? 

19. Do czego mozna dolqczyc zacisk uziemienia urzqdzenia zasilanego z sieci 
elektrycznej? 

20. Do czego mozna dolqczyc przewod zerujqcy obudow? urzqdzenia zasilane- 
go z sieci elektrycznej? 

(51). Jakie warunki powinien spelniac uziom sztuczny? 

(2a Podaj sposob post?powania przy instalowaniu nowej radiostacji, zapewniajq- 
cy bezpieczeristwo jej obslugi i uzytkowania. 

23. Jakim wymaganiom powinny odpowiadab narz?dzia izolacyjne (wkr?taki, 
szczypce)? 

24. W jakich przypadkach mozna nie zerowab, nie uziemiab urzqdzenia zasila- 
nego z sieci 50Hz? 

25. Wymien zasady post?powania przy ingerencji w urzqdzenia zasilane z sieci 50Hz. 

26. Omow wplyw pola w.cz. na organizm ludzki. 

@1 Omow sposoby ograniczenia szkodliwego wplywu pola w.cz. na organizm 
ludzki. 

28. Dlaczego nalezy przeprowadzac lekarskie badania kwalifikacyjne i okresowe 
osbb pracujqcych przy urzqdzeniach wytwarzajqcych pole w.cz.? 

0i Ombw strefy ochronne wyst?pujqce w otoczeniu urzqdzeri, wytwarzajqcych 
pole elektromagnetyczne w.cz. 

0 Jaki jest dopuszczalny czas przebywania ludzi w poszczegblnych strefach 
ochronnych? 

31. Co musisz zrobic, aby wykluczyc szkodliwy wplyw pola w.cz. twojej radio- 
stacji na Srodowisko? 

32. Jakie instytucje sq upowaznione do prowadzenia pomiarbw nat?zenia pola 
w.cz. i wystawiania orzeczeri? 

33. Jakie srodki musisz zastosowab, aby zmniejszyc wplyw pola w.cz. od twojej 
radiostacji na srodowisko? 

34. Podaj sposoby zabezpieczenia anteny przed wyladowaniami atmosferycznymi. 

@L Podaj sposoby zabezpieczenia radiostacji przed wyladowaniami atmosfe- 
rycznymi. 

36. Podaj sposoby zabezpieczenia radiostacji przed impulsem elektromagnetycznym. 

37. Jakie elementy urzqdzeh zasilanych z sieci elektrycznej i w jakich okolicz- 
nosciach mogq bye przyczynq powstania pozaru? 

38. Jakimi gas'nicami mozna gasib urzqdzenia pod napi?ciem, zasilane z sieci do IkV? 

39. Podaj sposob post?powania w przypadku pozaru urzqdzenia zasilanego 
z sieci elektrycznej. 

@l Jakie warunki powinno spelniac pomieszczenie, w ktorym b?dzie zainstalo- 
wana radiostaeja? 

41. Jakie uszkodzenia radiostacji (elementy, rodzaje pracy) mogq spowodowac 
wzrost zagrozenia pozarowego? 
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przebywania od wielkoSci nat^zenia 
pola T< 8godz.), 

- strefa poSrednia (mogq przebywac 
osoby posiadajqce aktualne Swiadec- 
two lekarskie, w czasie jednej zmia- 
ny roboczej T do 8 godz.), 

- strefa bezpieczna (przebywanie do- 
zwolone bez ograniczeri). 

Dopuszczalny czas przebywania ludzi 
w poszczegolnych strefach ochronnych: 

- w strefie niebezpiecznej: calkowity 
zakaz przebywania ludzi, 

- w strefie zagrozenia: w czasie ograni- 
czonym, zaleznym od wartoSci nat§- 
zenia pola w.cz., 

- w strefie poSredniej: do 8 godzin, 

- w strefie bezpiecznej: bez ograniczeri. 

Ochrona srodowiska naturalnego 
przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Aby wykluczyd szkodliwy wptyw 
pola w.cz. radiostacji na s'rodowisko, 
nalezy po zainstalowaniu radiostacji: 

- wykonac pomiary nat^zenia pola 
w.cz., 

- wyznaczyc strefy ochronne, 

- wykonad polecenia organu przepro- 
wadzajqcego pomiary w zakresie 
ochrony srodowiska, 

- przestrzegad przepisdw dotyczqcych 
obstugi tych urzqdzeh. 

Do prowadzenia pomiardw nat$ze- 
nia pola w.cz. i wystawiania orzeczeri 
powofane sq natepujace instytucje: 

- w zakresie do 300MHz - Urzqd Re- 
gualcji Telekomunikacji i Poczly oraz 
Panstwowa Inspekcja Sanitarno-Epi- 
demiologiczna, 

- w zakresie powyzej 300MHz - Cent- 
ralne Laboratorium Ochrony Radio- 
logicznej. 

Aby ograniczyd wplyw pola w.cz. 
od radiostacji na srodowisko nalezy: 

- pracowad z minimalnq mocq zapew- 
niajqcq IqcznoSc, 

- uksztaftowad charakterystyk? pro- 
mieniowania anteny tak, aby maksy- 
malne promieniowanie w ptaszczyz- 
nie pionowej bylo powyzej linii hory- 
zontu 

- oddalic maksymalnie anteny od miej- 
sca przebywania ludzi i zwierzqt. 

Ochrona odgromowa 

W celu zabezpieczenia anteny 
przed wyiadowaniami atmosferyczny- 
mi nalezy: 

- uziemic konstrukcj^ noSnq anteny, 

- stosowad urzqdzenia odgromowe, 

- odfqczyd anteny od radiostacji 
w przypadku wyladowari atmosfe- 
rycznych i przerw w pracy. 

Aby zabezpieczyd radiostacji przed 
wytadowaniami atmosferycznymi, na- 
lezy: 

- uziemic konstrukcji no£nq anteny, 

- zastosowad zabezpieczenie ochronne 
radiostacji (uziemienie, zerowanie), 


- stosowad odgromniki na wyjsciu/wej- 
$ciu radiostacji, 

- odtqczyc anteny w przypadku wyfa- 
dowari atmosferycznych i dluzszych 
przerw w pracy. 

W celu zabezpieczenia radiostacji 
przed impulsem elektromagnetycznym 
nalezy wlqczyd odgromniki w obwo- 
dzie fidera lub zastosowac elementy na < 
wejsciu i wyjsciu radiostacji blokujqce 
napiicie impulsowe powyzej wartosci 
dopuszczalnych. 

Przepisy przeciwpozarowe przy 
urzqdzeniach elektrycznych 

Przyczynq powstania pozaru mogq 
byd: 

- transformatory sieciowe, kable zasila- « 
jqce, elementy w obwodach wyso- 
kiego napi^cia, plytki drukowane - 

w wyniku przebic napi^ciowych, 

- niewlasciwe bezpieczniki - o wi$k- 
szym prqdzie znamionowym, 

- niewfaSciwie dobrane elementy wio- 
dqce prqd - w wyniku przeciqzeii 
przepfywajqcego prqdu, 

- zakurzenie i zabrudzenie wewnqtrz ^ 
urzqdzenia, niewystarczajqce chlo- 
dzenie urzqdzenia. 

Urzqdzenia pod napi^ciem mozna 
gasid gaSnicami oznakowanymi literq 
„E" na obudowie. Sq to gasnice: prosz- 
kowe, halonowe, tetrowe, piasek. 

Sposob postipowania w przypadku 
pozaru urzqdzenia zasilanego z sieci 
elektrycznej. 

W przypadku pozaru urzqdzenia za- 
silanego z sieci elektrycznej nalezy: 

- skutecznie odtqczyd zasilanie urzq- 
dzenia, 

- gasid wlasciwymi gasnicami, 

- stosowad koce gasnicze. 

Pomieszczenie, w kldrym b?dzie za- * 
instalowana radiostacja, powinno spef- 
niad nw. warunki: 

- suche, bez plynow, gaz6w i s'rodkow 
fatwopalnych, 

- in r lacja elektryczna o wymaganej 
obciqzalnosci, 

- zapewnienie wykonania zerowania/ 
uziemienia radiostacji. 

Uszkodzenia radiostacji mogqce m 
spowodowac wzrost zagrozenia poza- 
rowego: 

- stosowanie bezpiecznikow o prqdzie 
znamionowym wi^kszym od nomi- 
nal nego, 

- uszkodzone lub z niewiasciwych ma- 
terialdw elementy obwodow wyso- 
kiego napi^cia, 

- niewlaSciwie dobrane, z niewtasci- ^ 
wych materiafdw, zuzyte technicznie 
materiaty izolacyjne, 

- niewlasciwe lub brak chlodzenia 
urzqdzen, 

- praca w warunkach niedopasowania 
wyjscia do obciqzenia. 



Specjalistyczny i edukacyjny miesiecznik komputerowy 
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Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informacje o swiatowej sieci kompu 
terowej, poznasz najnowsze technologie, nauczysz 
si? jak wykorzystywac Internet i gdzie szukac inte- 
resujqcych zasobow 


Tylko w IVlagazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyczne dla webmasterow, gotowe rozwiqzania 
konkretnych problemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, uniknqc zagrozen zwiqzanych z bezpieczen 
stwem i zaoszcz?dzic pieniqdze 


W kazdym numerze znajdziesz takze 

Poradnik Praktyczny 

dodatek specjalny poswi^cony 
wybranemu tematowi zwiqzanemu 
z Internetem 




BeznJeczne 


W czerwcowym numerze m.in.: 

■* Multimedia a Internet 
* Darmowe szablony stron WWW 
Upload.com 

PHP: jak zrobic sond^, ikon^ strony 
WWW itd. 


Wszelkich informacji udziela Dziat Frenumeraly: 
tel. (22) 834-74-75, 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 



Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 




Elektronik 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi$ki 
ktorym kazd^ ziot6wk$ wlozons w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoipracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatdw wyt^cznie Cztonkom Klubu. 


Przfwilej© od Wydawnictwa AVT 


Czlonek „Klubu AVT-e” moze kupowad numery archiwalne*> 
ww. czterech pism w symbolicznej cenle 1 zl/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysylkq najblizszej pre- 
numeraty, dzipki czemu nie pobiera sip kosztow przesytki.) 

Czlonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nastypuj^cych rabatow: 

• 30 % na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesi^c. Powyzej lego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 10% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 10% nakity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksipgarni Wysytkowej AVT ” 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyikowym sklepie internetowym 


Czlonek „Klubu AVT-e" moze co miesi^c otrzymywac wysylkowo ptylki drukowane (o wartoSci do 
40,00 zl), nie ponosz^c kosztow wysylki; oszcz?dza zatem w ten sposob 14,80 zl miesi§cznie. 
Zamawiane plytki S 3 dostarczane wraz z przesylk^ prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwotQ wtozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
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L centrum rodrataciwltorii 


Abel&Pro-Fit 

92-516 L6dt ul. Puszkina 80 
tel. (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 
wvw.pro-fit.com.pl, biuro@pro-fit.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwoleii • rabat do 12%, 
urzadzcnia techniki antypodstuchowej - 
rabat 7%, mierniki czystolliwosci, lokaliza- 
tory, detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, reflektometry, 
sztuczne obciqzenia - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow telefonlcznych - rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


ALARM-TECH 

31-834 Krak6w, 0s. Jagietlohskie 19 
tel. (12) 641 66 69, 0601 45 41 57. 
fax (12) 641 6272 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 

ALPINE ALFIME 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespotow w 
firmie 

All i ecH 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Slawie 4/53 
teiyiax: (81)533 5933 
wwv.alllech.nel.pl, 
biurc@alllech.nel.pl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczg zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP 

93-479 Lodz, ul. $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438. (42) 68 00 122 
vww.arcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprzyt komputerowy, 3% na 
plyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 

ARMAND 

PPHU ..ARMAND" 

05-806 Komorbw, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, wvw.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zt netto 


A , 


ARTON 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
lel./fax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
wvw.artonaudio.com.pl 

Sprzyt naglasniafacy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wylqcznie dla cztonkow Klubu. 


AXES SYSTEM rrrr -r 

80-284 Gdansk. ul.Zamenhofa 15, klml 
vww.axes.com.pl 


Rabat 5% na radiopowiadomiema 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 









Rafoaty Partugrew IKIulbu AVT-e 


_ . ( barel ) 

Barel 

05-800 Pruszkdw, ul. Armii Krajowej 46. 
tel. (22)75811 66 

vAvw.barel.waw.pl. baiel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
KlubowiczOw. 


/ Iiastar / 

F.P.H.U. BASTAR W 

41-400 Mysiowice, ul. Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.bastar.alpha.pl, baslar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukfe oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 

tel.: (91) 462 43 79. 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

w/w. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne * rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5*10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, eleklronika morska 
i jachtowa 5-10%. 



M CflRMIN JEXCJEXi 

■■■■• SYSTEMYNAW>GACYJ* 4 ESa 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09, fax: (91 ) 423 48 28 
www.garmin.pl, www.zakupyonline.pl, biuro@garminpl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespofy GPS. 



80-180 Gdansk Otomin, ul. Sloneczna 43 
tel./fax (58) 32211 91.92. 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technik? lutowniczq z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 
tel/fax (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 
Rabat 5% 4- rinstawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtasniajgca 



ul. Wotynska 36, 15-206 Biatystok 24. 
skr. poczt 227 

tel. (85) 743 31 69. tel/fax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
lypow radiotelefonow amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjq i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprz$t6w 
amatorskich i CB-radio 



CET 


set 

!~;*'gXM EO 


43-200 Pszczyna, ul. Zietona 27 

tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 15 02 
kable@cet.pl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz., 

- przewody koncenlryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 


- przewody do odbiornikow ruchomych, 

- przewody przylgczeniowe z wtyczk^. 
dla KlubowiczOw i zakupie przez internet. 


CONTKANS "Tl 

C0NTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sutowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31 , fax (71) 325 44 39 

vjww.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments), 
□odatkowo rabat 2% na pami?c FRAM. 


r yfronika 


CYFRONIKA Zakfad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. Sqsiedzka 43 
telefax: (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie cz^sci 
elektronicznych przez Internel 


Evatronix 



evatronix 

iztuXo Iwnpulvowcfo twwicnlo 


43-300 Bielsko Biala, ul. 1 Maja 8, 
telTfax: (33) 8122596 

www.evalronixcom.pl , bielsko@evatronixcom.pl 

Rabat 5% na broszur? „Poznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustow. 


FERYSTER 

Feryster 

68-120 Itowa, ul. Traugulta 4 
lel./fax (68) 360 00 76 
wvjw.fefyster.com.pl, feryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe * 
podzespoty elektroniczne 


LARO s.c. 

65-018 Zielona G6ra, ul. JednoSci 
tel/fax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LAB I IVIED 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
let/lax. (22) 642-16-23, tel. (22) 642-19-73 
www.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
HIOKI i MAXCOM 


electronics 


LARO 
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PPH MEZON 

05-840 BiwinOw, ul. Lesna 29, 
lei /fax (22) 729 75 34 
Rabat 5% akcesoria TV SAT 


MASZCZYK 

ZAKtAD TWORZYW SZTOCZHYCH 


Maszczyk 

05-071 SulejOwek, ul. Mickiewicza 10 
tel/fax: (22) 783 45 20,7839085, 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzefi elektronicznych 


Nl-M Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 DzierzoniOw, ul. Swidnicka 37B 
tel/fax: (74)831 1467 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DI0RA" 
i nie tylko oraz na ustugi 


NEKMA Alarm System 

910408 L6dz, ul. Pomorska 38 

tel. (1 2) 632 37 01 . 630 28 78. fax 630 28 79 

\v ww.systemyalarmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
slowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dostopu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 
tel/lax (59) 814 61 54 
www.nord-eiektronik.com.pl. 
bi Liro@ norde 1 ektr on ik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 



omRon 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera “Cichego” 1. 
lei. (22) 645 78 60, lax 645 78 63, 
vAvw.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


Page Comm 

PAGE COMM 

ill. Ghnrzowska 25. 41-<¥1? Rytnm. 
lei. (32) 282 20 27, fax (32) 282 19 64, 
i^vood@pag etmim.com.pl, vAvw.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzistaw Piekarz 
Hurtownia cz^§ci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawiton 66 
i Warszawska Gietda Bektroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowosci 
z firmy H1GLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video” wydawnictwa HELiON. 




PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. Niepodleglosci/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikbw 
alramenlowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


Ft-MIK 

P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin, ul. Mtewska 16/6 
fiita: 04-377 Warszawa ul. Dwemickiego 19/65 
lei. (22) 870-21-73, fax (22) 870-21-73 wew. 11 
kom. 602-807-873 

e-mail: info@r-mik.com.pl, wvAv.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symuiatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


r 


dYol 
iTRUM I 


, r a 
l CENTRUM 


RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, Al. Stanow ZjEdnoczonych 69/C2 
lei.: (22) 870 03 44, fax: (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (r?czne): 
Alan 42, Alan 39. Alan 37 


(L 

SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 11 p. 110 
tel/fax (22) 618 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Internecie. 


Semicon semicon 

01-912 Warszav/a. ul. Wolumen 53 
tel/fax. (22)6158340-5,6157375 
www.semicon.com.pl. inlo@semicon.com.pl 

Cz$sci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduly Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL 

ul.Bystra 30, 03:650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91 . fax: (22) 678 91 71 
krzyszlof.radka@smartel.rad.pl 
http//wmv.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefonow Yaesu. 



®>id elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, ul. Z. Krasifiskiego 16 
tel (46) 8550736, 0-600442765 
tel (46) 855 9024,0-604411 340 
e-mail: spid@alpha pi, vAvw.spid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 


TATAREK 

Zakfad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
lei. (71) 367-21-67, lax: (71) 373-14-58 
wvAV.tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemystowych. 


TECH 

68-100 Zagafi 
tel.: (68) 477 46 56 
e-mail: pplech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 



R.P.Telekofn 

R.P. TELEKOM Sp. z o.o. 

02-201 Warszav/a, ul. 0paczewska43 
tel.: (22) 33 77 230, fax (22) 33 77231 
www.rptelekom.pl. e-mail: rplelekom@rptelekom.pl 

Rabat 5% na radiotelefony PMR. 

Rabat 3% na anteny PROCOM. 

Rabat 2% na bezprzewodowe urzgdzenia 
alarmowe BODY GUARD 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jaslrz§bia 7, 
tel. 0501 199948, 
afarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zi -15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 



TRANSFER 

MULTISORT 

ELEKTRONIK 



93-350 L6dz, ul. Ustronna 41. 

tel. (42) 645-70-21, fax (42) 640-01-07 

www.tme.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegoty na 
naszej stronie internetowej. 



Nasza harcerska Enigma 


Wielkim przezyciem w harcerskiej 
dzialalnosci sq „podchody" na niezna- 
nym terenie. Wielu z nas bralo udzial 
w biwakach i obozach harcerskich, po- 
Iqczonych z w?dr6wkami i roznymi za- 
bawami terenowymi w polu i w lesie. 

M6j harcerski zast?p domowy 
„Sokol", zlozony z wnukdw, ch?tnie 
podejmuje cwiczenia z zakresu Iqcz- 
nosci i sygnalizacji. 

Pod moim kierunkiem w naszym 
ogrodzie w zielonej chatce urzqdzilis- 
my male harcerskie studio radiowe 
„Sokol", gdzie nagrywamy ciekawsze 
zbidrki harcerskie. Na biwakach cz?sto 
uzywamy roznego rodzaju sprz?tu 
elektronicznego do szybkiego przesyta- 
nia informacji i polecen harcerskich. 
Taka zabawa pozwala na wyrobienie 
sprawnosci fizycznej i umyslowej har- 
cerzy. Podczas tych dwiczen wyst?puje 
wsrdd druhow wielkie zainteresowanie 
terenoznawstwem, topografiq, a przede 
wszystkim wszelkiego rodzaju sygnali- 
zacjq i poznawaniem szyfrow. W tych 
zawodach kazdy harcerz, kazdy zast?p 
czy druzyna stara si? bye najlepsza. Po 
prostu chce zablysnqc jako najodwaz- 
niejsza i najlepiej przygotowana druzy- 
na do tych zaj?c. Na biwakach cz?sto 
stosowalem telefon polowy jako cieka- 
wy Srodek IqcznoSci podczas harcers- 
kich zabaw terenowych w lesie. Uczy- 
lem ich jak poradzic sobie, gdy ktos 
zostanie powolany na dyzurnego tele- 
fonist? lub gdy caly zast?p „Sok6f" 


uzyska polecenie zalozenia linii telefo- 
nieznej. Moze si? zdarzyc, ze wielu 
z nas po raz pierwszy b?dzie mialo do 
czynienia z telefonem polowym. 

Na wst?pie zapoznalem dzieci 
z ogolnq budowq telefonu polowego tj. 
z mikrofonem, sluchawkq, pokr?tlami 
i przyeiskami. Po rozwieszeniu prze- 
woddw na drzewach nawiqzano pierw- 
szy kontakt sygnalizujqc dzwonkiem, 
ze zadanie zostalo wykonane. Kiedy 
„nieprzyjacier uszkodzil przewody 
fqcznosciowe, wowczas mozna bylo 
zauwazyc zniech?cenie do calej apara- 
tury telefonu polowego. 

Wi?kszq rado^d mieli druhowie, kie- 
dy tradycyjny telefon polowy zastqpi- 
lem radiotelefonem polowym. Obsluga 
radiotelefonu byla troch? trudniejsza. 
Skrotowo objasnilem im, ze radiotele- 
fon to polqczenie aparatu radiowego 
nadawezo-odbiorezego z telefonem. 
Powiedzialem rdwniez, ze ma on za- 
stosowanie w pociqgach, na statkach 
a nawet na obozach i biwakach harcer- 
skich w czasie roznych zabaw tereno- 
wych. Podczas dwiczen szybko opano- 
wali wszystkie galki, przelqczniki i po- 
kr?tla sluzqce do uruchomienia aparatu 
i przystosowanie go do pracy na terenie 
zabaw. W czasie tych zabaw tereno- 
wych wybrani druhowie mieli zadanie 
jako „nieprzyjaciele" utrudnianie zre- 
alizowania przez zast?p zaplanowa- 
nych podchoddw i podawania wybra- 
nych polecen przez radiotelefony. Pod- 


czas tej zabawy pomagano sobie syg- 
nalizacjq semafora, tarez lub chorq- 
giewkami sygnalizacyjnymi. Nieprzyja- 
ciel i w tych znakach szybko si? zorien- 
towal, utrudniajqc zast?powi zdobycie 
najlepszego miejsca w tej zabawie. 

Na kolejnych podchodach w lesie 
sprytniejsi wodzowie poslugiwali si? 
mafymi latarkami - czyli sygnalizaejq 
Swietlnq wedlug umownego szyfru. Po- 
maganie sobie latarkami zmylilo 
^nieprzyjaciela", a sprytny zast?p zali- 
czyl maksymalnq liczb? punktow za 
bezbl?dne wykonanie zadania. 

Bacznie obserwujqc cwiczenia za- 
uwazytem, ze najlepiej i najpewniej 
nalezy podczas tych dwiczen poslugi- 
wac si? swiatlem, poniewaz „nieprzy- 
jaciel" nie jest w stanie nam niczego 
uszkodzic, np. przewodow, lub doko- 
nad podsluchu podczas kierowania za- 
st?pem. 

Omawiajqc te cwiczenia polowe 
z harcerzami opowiedzialem im, jak 
w czasie II wojny swiatowej, polscy 
zwiadowey poslugiwali si? maszynq 
szyfrowq o nazwie Enigma (zagadka). 
Opowiedzialem im rowniez, ze przez 
10 lat wytrwale musieli pracowac nasi 
naukowey - Marian Rejewski, Henryk 
Zygalski i Jerzy Rozycki w celu zlama- 
nia szyfru Enigmy. Podczas tej gaw?dy 
zrodzila nam si? mysl, ze sprobujemy 
w naszym zast?pie „Sok6l" zaprojekto- 
wad i zbudowad naszq malq harcerskq 
„Enigm?". 

Monika, Mateusz i Pawel pracowali 
nad nowq zaszyfrowanq i tajemniczq 
skrzynkq. Calymi miesiqcami opraco- 
wywali rdzne ciekawe krzyzowki, na 
podstawie kt6rych ustalili oczekiwany 
szyfr. Po dziesi?ciu pracowitych mie- 
siqcach powstala mala, pelna zarowe- 
czek skrzyneezka, ktorq nazwali „nasza 
malerika Enigma''. Przednia cz?sc tej 
skrzynki to zaroweezki, natomiast tylna 
scianka to same gniazdka i wtyezki do 
podlqczania zrodel prqdu stalego czer- 
panego z plaskiej baterii 4-woltowej. 

Plastikowa skrzyneezka „Enigmy" 
posiada zaroweezki w ukladzie trzech 
pionowych linii. Zapalenie si? zarowek 
w pierwszej, drugiej czy trzeciej linii 
jest zaszyfrowane. Pami?ciowy szyfr 
zna tylko sygnalista, ktory pomyslnie 
kieruje zabawq terenowq - podcho- 
dami. Nieprzyjaciel w tej zabawie 
dwoi si? i troi, poniewaz nie moze roz- 
poznac kodu szyfrowego, z ktorego ko- 
rzysta sygnalista. Zdobycie skrzynki 
sygnalizacyjnej przez „nieprzyjaciela" 
nie przyniesie mu zadnej korzysci, 
gdyz nie b?dzie mogl przez dluzszy 
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czas rozpracowad szyfru. Tak wi^c za 
pomoc^ tej ciekawej swietlnej skrzy- 
neczki mozna wykombinowad wiele 
szyfrdw i wykorzystac je z harcerzami 
w knlpjnyrh podchodach terenowych. 
Czarodziejska skrzyneczka „Enigmy" 
moze bye wykorzystana rdwniez jako 
urz^dzenie do odezytywania podanego 
szyfru wokreslonym czasie. Tak wi^c 
notowanie przez druzynowego zdoby- 
tych punktdw i ocenianie sprawno^ci 
sygnaiisty lub sprawnoSci calego zast§- 
pu, ktdry wspolnie rozpracowat szyfr, 
jest proste i sprawiedliwe. Ksztalt 


i wielko&f skrzynki „Enigmy" moze bye 
rozna, jak rowniez liezba zarowek, kto- 
re nalezy tak pol^czyd, azeby uzyskad 
mozliwosc tworzenia duzej liczby szyf- 
row swietlnych. Do kazdego szyfru na- 
iezy opracowac plan polqczenia ogni- 
wa baterii, ktora b^dzie zapalac odpo- 
wiedni zestaw zarowek. Zabawa jest 
bardzo ksztalc^ca, a „njeprzyjaciel" 
wyeliminowany z gry. 

Jezeli drugi sygnalista na wybranym 
tajemniezym miejscu nie b^dzie m6gf 
udzielid odpowiedzi Swietlnej za po- 
moc^ drugiej „Enigmy" lub wydawat 


b^dzie j$ bf^dnie, to oznaczac b^dzie, 
ze sygnalista wraz z urz^dzeniem do- 
stal si^ w r^ce „nieprzyjacieia". 

Duz^ pomoc okazalo nam Kierow- 
nictwo Zakladu RTV w Komorowicach, 
ktdre cz^sto przekazuje nam nieodplat- 
nie stare uszkodzone urzqdzenia elekt- 
roniezne. Przeznaczamy je na demon- 
taz w celu odzyskania cennych ele- 
mentow elektronicznych do naszego 
majsterkowania w harcerskim zast^pie 
„ Sokol". 

Na podstawie prostych urz^dzerl 
sygnalizacyjnych opisanych w tym ar- 
tykule apeluj^ do producentow roz- 
nych aparatbw elektronicznych o wy- 
produkowanie dobrych i tanich urz^- 
dzeri sygnalizacyjnych* Taka aparatura 
sluzylaby na biwakach i obozach har~ 
cerskich podezas cwiczen 
„samarytanki", gdzie sanitariusze 
szybko wzywani do udzielenia 
pierwszej pomocy medyeznej poszko- 
dowanemu. 

Pragn$ zach^cid instruktordw ZHP, 
druzynowych, rodzicow, seniorow, 
nauczycieli do tworzenia rnafyeh, do- 
mowyr.h klubdw ^majsterkowirza- 
elektronika" i udzielanie im rad i po- 
mocy w tworzeniu prostych aparatow 
elektronicznych sfuz^cych do cwiczen 
harcerskich. 

Czuwaj! 

Druzynowy Jozef Sadowski 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 
e-mailem: 
prenumerata@avt.com.pl 
lub poczt^ 
na adres: 
AVT-Korporaeja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamowienie na prenumerat$ 

(potrz str. 71 ) 


Zamawiam prenumeral? SR: | Dane adresowe prenumeratora: 


□ 24 numery w cenie 16 x 7,90 zt - 126,40 zt 

□ 9 numerPw (Promocyjna Prenumerata Prdbna) 
w cenie 6 x 7,90 zt = 47,40 zt 

□ 12 numerow w cenie 11 x 7,90 zf = 86,90 zt 

□ 6 numerow w cenie 6 x 7,90 zt = 47,40 zt 

□ Zamawiam ptyt? CD-SR 03 w cenie 16 zt 
{tytko dla Prenumeratortiw) 

□ Zamawiam program Anti-Virus Lite (GRATIS) 

(aktualne tylko w czerwcu) 

Naleznosc ureguluj?: 

Q przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym (druk na str 72) 

G prosze o przystanie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 

Wyiaiam ?god$ na pnretwarzanie rnoicb danych osobcwych w bazfe danych 
AVT-Koiporacja Sp. 2 0.0. i na korzystanle z nteft « celacb handiowycb 

1 markefrtgpwych zw^zanycb z oteriami AVI Dane sq chronfone zgodnie 

2 listav /4 0 oeftrome danych osobowych (Dz U. Nr 133 poz, 383). OSwiadczam, 
ze wiem 0 mosm prav.ie do wgl^dj i poprawiarra moich danych osobowych. 

Czytelny podpis: 


Imi$ (Nazwa) 


Ulica, nr 


Kod 




Miejscowo§6 


e-mail: 


Pro$z$ o wystawienie 

faktury VAT Af a$z NIP: 

Upowazniam Wydawnlctwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 
do wystawienia faktury VAT bez roojego podpfsu. 


Oafa; 


Czytelny podpis 
i pieczqtka firmowa:.. 


Kupon wazny do 30.06.2003 
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Na prosb? wielu Czytelnikow 
zamieszczamy opis wykona- 
nia odbiornika nasfuchowe- 
go do odbioru satelitow 
meteo w zakresie 137MHz 
z wykorzystaniem ptytki 
drukowanej kitu AVT-343. 



W ukladzie odbiornika wykorzystano 
m.in. w<|skopasmowy odbiornik FM ty~ 
pu MC3362, choc nieprodukowany juz 
przez Motorola to jeszcze mozliwy do 
zdobycia. Jest to uklad podwdjnej prze- 
miany z oscylatorami, mieszaczami, 
dyskryminatorem kwadraturowym i blo- 
kad^ szumow. Ma rdwniez dwa bufory 
wyjsc oscylatorow lokalnych oraz uklad 
komparatora dla detekcji FSK. 

Kompletny schemat takiego odbior- 
nika jest pokazany na rysunku 2. Syg- 
nal z anteny po przejsciu przez zespol 
filtrow wejsciowych L1C1/L2C2 (ob- 
wod szeregowy/rownolegfy) zestrojo- 
nych na cz?stotliwosc ok. 137MHz jest 
nast?pnie wzmacniany w ukladzie 
MAR6. Uzycie gotowego wzmacniacza 
w.cz. typu MAR, a nie popularnego 
tranzystora MOSFET (przy tym duzo 
tabszego) wynikfo z ch?ci uproszcze- 
nia ukladu do minimum. 

Warto przypomniec, ze ukfady MAR 
sq bipolarnymi monolitycznymi ukla- 
dami scalonymi zawieraj^cymi dwa 



Rys , 2. Schemat etektryczny odbiornika 


tranzystory w ukladzie Darlingtona. S3 
juz wewn?trznie dopasowane do ob- 
ciqzenia 50£} (bardzo wazne), a przy 
tym nie potrzebuj3 zewn?trznych re- 
zystorow poiaryzacji elektrod. Maksy- 
malna cz?stotliwo£c pracy MAR 6 wy- 
nosi okolo 2GHz, a jego wzmocnienie 
si?ga 19dB. Maksymalne napi?cie zasi- 
(ania dla MAR6 katalogowo wynosi 
3,5V i z tego wzg]?du rezystor R1 przy 
innych ukladach MAR oraz innych war- 
tosciach napi?cia zasilania naJezy do- 
brae. 

Wzmocniony sygnal w.cz. jest na- 
st?pnie podany na wlasciwy tor odbior- 
nika Motoroli. 

jak juz podano we w$t?pie, uklad 
MC3362 jest kompletnym w3skopas- 
mowym odbiornikiem FM od wejscia 
antenowego do wyjsc i a przed wzmac- 
niacza akustyeznego. Ponizej kilka is 
totnych informaeji na temat tego ukla- 
du. MC3362 charakteryzuje si? niskim 
poborem prqdu (rz?du 5mA) przy nis- 
kich napi?ciach zasilania (2-6V) oraz 
dobr3 czulosci3 {0,7pV) i duzym tlu- 
mieniem cz?stotliwosci lustrzanych 
w w3skopasmowych zastosowaniach 
akustycznych i przesylania danyeb. 

Picrwszy uklad przemiany cz?stotli- 
wosci tworzy oscylator lokalny (wypr. 
21 , 22) oraz mieszaez. 

Pierwszy mieszaez MC3362 wzmac- 
nia i dokonuje przemiany sygnalu wej- 
sciowego na 10,7MHz (wypr. 19). Syg- 
nal posredniej cz?stotliwo£ci jest filtro- 
wany na zewn3t rz i doprowadzony do 
drugiego mieszaeza (wypr 1 8), ponow- 
nie wzmocniony i przemieniony na 
sygnal drugiej posredniej 455kHz 
(wypr. 5). W torze drugiej przemiany 
jest wykorzystany drugi oscylator kwar- 
cowy (wypr. 3,4). Po odfiltrowaniu 
przez zewn?trzny filtr pasmowo-prze- 
pustowy, niska cz?stotliwosc posrednia 
jest doprowadzona do wzmacniacza 
ograniczaj3cego (wypr. 7) i uktaddw 
detektora. Sygnal fonii jest odtwarzany 
przez konwencjonalny detektor kwad- 
raturowy (wypr. 11, 12). Dwukrotne 
odfiltrowanie pos'redniej dokonuje si? 
wewn3trz. 

Poziom sygnalu wejsciowego jest 
kontrolowany przez uklad wysterowa- 
nia miernika, wykrywaj3cy stopien 
ograniczania przez wzmacniacz ogra- 
niczaj3cy. Napi?cie na wyprowadzeniu 
wysterowania miernika okreSla poziom 
na wyjsc iu detektora no^nej (ktdrego 
stan aktywny jest niski). 

Wrocmy jeszcze do jednego z waz- 
niejszyeh blokow decydujacych o war- 
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tosci cz^stotliwosci odbioru, czylr do 
oscylatorow. Warto wiedz iec, ze pier- 
wszy oscylator lokalny moze dzia tad 
tylko z zewn^trznym rezonansowym 
obwodem LC jako oscylator sterowany 
napi^ciem (VCO) w p^tli fazowej syn- 
tezera cz^stotliwoSci i moze pracowac 
do 1 90MHz. Warto rdwniez pami^tac, 
ze oscylator lokalny sterowany z silne- 
go zrodfa zewn^trznego (lOOmVrms) 
moze poprawnie pracowac nawet do 
450MHz. 

Buforowany sygnat wyjsciowy jest 
wyprowadzony na korlcowce 20. Drugi 
oscylator lokalny jest generatorem Col- 
pittsa w uktadzie wspolnej bazy, typo- 
wo pracuj^cym z cz^stotliwo^ci^ 
10,245MHz stabilizowanq kwarcem. 
Buforowany sygna! wyjsciowy jest do- 
st^pny na wyprowadzeniu 2. Wyprowa- 
dzenia 2 \ 3 sq wzajemnie zamienne. 

Mieszacze s^ podwojnie zrownowa- 
zone dla zmniejszenia cz^stotliwoSci 
pasozytniczych. Typowe wzmocnienie 
przemiany pierwszego i drugiego mie- 
szacza wynosi odpowiednio 18dB 
I 22dB. Wzmocnienie mieszacza jest 
stabilne przy danym napi^clu zasilania. 
W obydwu ukladach przemiany cz^stot- 
liwoSci zaprojektowano impedancje 
mieszaczy i rozklad wyprowadzen 
umozliwiaj^ce zastosowanie tanich, lat- 
wo dostepnych filtrow ceram icznych. 

Odfiltrowany sygna! 10,7MHz za 
posrednictwem ceram I czn ego filtru F2 
(pasmowo-przepustowego) jest nast^p- 
nie doprowadzony do wyprowadzenia 
wejSciowego drugiego mieszacza. Wy- 
prowadzenie 6 jest traktowane jako 
punkt wspolny sygnalow sterowanych 
z emitera. 

Sygna! posredniej 455kHz jest rdw- 
niez filtrowany za pomocq typowego 
ceramicznego filtru pasmowo-przepus- 
towego FI i doprowadzony do wypro- 
wadzenia wejSciowego wzmacniacza 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementdw na 
plytce drukowanej 


ograniczajqcego. Czulosc wzmacnia- 
cza dla ograniczania -3dB, jest rowna 
10pV, a charakterystyka ptaska do 
1 ,0MHz. 

Sygna! wyjsciowy ogranicznika jest 
pol^czony wewn^trznie z detektorem 
kwadraturowym, zawieraj^cym kon- 
densator kwadraturowy. Zewn^trzny 
uklad rezonansowy LC jest wl^czony 
pomi^dzy wyprowadzenia 12 i zasila- 
nie. Bocznikuj^cy rezystor 68k okresla 
separacj^ szczytow detektora kwadra- 
turowego (mniejsza wartosc zwi^kszy 
odst^py i liniowosc, ale zmniejszy czu- 
\o££ odtwarzania sygna!u fonii). 

Obwod ksztahowania danych cyfro- 
wych moze byd dof^czony do wypro- 
wadzenia 13 wyj^cia fonii. Jest nim 
kompator przeznaczony do wykrywa- 
nia przejsc przez zero modulacji FSK. 
Szybkosc transmisji danych jest ograni- 
czona do typowo 1200 bodow dla za- 
pewnienia poprawnosci danych i ogra- 
niczenia przestuchow zs^siednich ka- 
naldw. Mozliwe jest wprowadzenie his- 
terezy po przez wl^czenie duzej rezys- 
tancji pomi^dzy wyprowadzenia 14 
i 15. Wartosci mnicjszc niz 120k nic sq 
zalecane, poniewaz sygna! wejSciowy 
nie moglby przekroczyc progu histerezy. 

Obwod sterowania miernika okresla 
poziom sygnalu wejSciowego na pod- 
stawie pomiaru stopnia wzmacniacza 
ograniczaj^cego. Pr^d sterowania mier- 
nika moze byd wykorzystany bezpo- 
srednio do sterowania zewn^trznego 
wskaznika lub do przelqczania ukladu 
detektora poziomu noSnej (przy okreS- 
lonym poziomie wejsciowym). 

Histerezy detektora wprowadzono 
poprzez wfqczenie pomi^dzy wypro- 
wadzenia 10 ill regulowanej rezys- 
tancji. Tranzystor II pracuje jako klucz 
w uktadzie blokady szumow. Przy bra- 
ku no^nej na wyprowadzeniu 1 1 nast$- 
puje wzrost napi^cia, ktdre z kolei po- 
przez dzielnik rezystorowy powoduje 
nasycenie zl^cza tranzystora i w kon- 
sekwencji dot<iczenie kondensatora 
Cl 3 do masy, ktore blokuje uciqzliwy 
szum na wejisciu wzmacniacza m.cz. 

Sygna! m.cz. z potencjometru si!y 
glosu jest skierowany na konwencjo- 
nalny wzmacniacz z uk!adem LM386. 

Dla cz^stotliwo^ci 137MHz cewki 
wejSciowe maj^ nastepujctce dane licz- 
bowe: 

- LI: 4 zwoje CuAg 0,5 na srednicy 

3 mm 

- L2: 2 zwoje CuAg 1 na srednicy 5mm 

- L3: 20 zwojdw DNE 0,3 na srednicy 

3 mm 

W rozwi^zaniu modelowym zasto- 
sowano dosd rozbudowany uk!ad gene- 
rators z tranzystorami T2 i T3, co gwa- 
rantuje uzyskanie dobrej stabiino^ci 
cz^stotliwoSci (odbidr na konkretnie 
ustalonej cz^stotliwosci bez koniecz- 
nosci dostrajania). 


W uk!adzie generatora nalezy do- 
brae wartosc rezonatora kwarcowego 
X2 w zaleznosci od odbieranego pas- 
ma. W kazdym razie powinna to bye 
wartosc cz^stotliwo^ci [MHz] wyliczo- 
na ze wzoru: 

fx2 = (fwe-1 0,70)10 (n moze wynosid 
3, 6 lub 9). 

tatwo zauwazyc, ze dla cz^stotli- 
wosci okolo 137MHz jako X2 mozna 
uzyc rezonatora 42,1 MHz. jako filtr L4 
mozna zastosowac typowy obwdd 7x7 

0 symbolu 513 zosta! (rowniez zestro- 
jony na cz£siot!iwo£d 42,1 MHz). Kolej- 
ny obwod rezonansowy L4 w torze po- 
wielacza wartosci powinien pracowad 
w rezonansie na cz£stotliwo£ci okolo 
126,3MHz. Mozna go wykonad przez 
nawini^cie 5 zwojdw CuAg 1 na sred- 
nicy 5mm. 

Trzeba pami^tac, ze plytka kitu AVT 
343 uwzgl^dnia mozliwosc zastosowa- 
nia cewki w obwodzie oscylatora i toru 
generatora z powielaczami. Rozmiesz- 
czenie element6w na plytce drukowa- 
nej pokazano na rysunku 3 (zawiera 
takze dodatkowy stopieri powielacza 
z tranzystorem T4 przydatny przy kon- 
strukcji odbiornika na pasmo UHF 
w tym 430MHz). 

Zmontowanq plytk^ najlepiej jest 
umiescic w obudowie metalowej wy- 
posazonej w gniazda i potenejometry 
do regulacji sily glosu (R12) oraz regu- 
lacji blokady szumow (R3). 

Uruchomienie ukladu jest konwen- 
cjonalne i ogranicza si$ do zestrojenia 
obwoddw wejsciowych na najsilniejszy 
sygna! w.cz. OczywiScie wczesniej 
dobrze jest skontrolowad cz^stotliwosci 
sygnalow generatorow, od ktorych za- 
lezy pasmo odbieranego sygnalu wej- 
^ciowego. W celu niewielkiego pod- 
wyzszenia cz^stotliwosci odbioru moz- 
na w szereg z rezonatorem X2 wl^czyc 
dobran^ pojemno^d, zas w celu obni- 
zenia - indukcyjnoSd. 

Po zestrojeniu odbiornika za po^red- 
nictwem generatora FM do jego wejscia 
nalezy podl^czyd anten^ np. GPL/4 

1 jeszcze raz skorygowac zestrojenie 
obwodow wejsciowych na najsilniejszy 
odblor. 

Na podstawie powyzszego opisu 
mozna poprzez wymian$ rezonatora 
X2 z latwo^ci^ przystosowad uklad do 
odbioru jednego wybranego kanalu 
pasma 2m/FM. 

Andrzej janeczek 


Pytka drukowana AVT 343 (8,50 zt + 7% VAT) 
jest do nabycia w sieci bandlowej AVT: 

Dziat Handlowy AVT, 
uL Burleska9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: hand lowy@avt.com. pi 

www.sklep.avt.com.pl 
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Odbiorniki na amatorskie pasma KF ( 4 ) 


Ostatnio notujemy tak szybki post?p 
techno logiczny, iz dosyc cz?sto zdatza 
si?, ze upfyw czasu pomi?dzy zaprojek- 
towaniem nowego urz 3 dzenia, wykona- 
niem i u(epszeniem prototypu w labora- 
torium producenta, przygotowaniem 
i uruchomieniem produkcji seryjnego 
model u, zawarciem umdw na dystrybu- 
cj? nowego produktu a dotarciem pro- 
duktu do pierwszych uzytkownik 6 w, 
jest na tyle znacz^cy, ze juz w momen- 
cie opuszczania zakladu produkcyjnego 
przez nowy produkt, przestaje on bye 
modelem najnowoczesniejszym. 

Krotkofalowcy maj 3 radioamatorskie 
korzenle I zamiiowanie do ekspery- 
mentowania. Jedn^ z mozliwych dzie- 
dzin jest modern izaeja urz^dzeii, wy- 
produkowanych fabryeznie przed kilku 
lub kilkunastu laty, w oparciu o aktual- 
nie dost?pne nowoczesniejsze kompo- 
nenty. Wieie modyfikaeji urz^dzeh fab- 
rycznych zostalo opisanych na stro- 
nach internetowych poswi?conych po- 
szczegolnym producentom i modelom 
wyprodukowanych przez nich urzq- 
dzeh. Zainteresowanych modernizaeja- 
mi konkretnych model i transceiverow 
na amatorskie pasma KF odsyiam do tej 
kopalni wiedzy. W tym artykule zajm? 
si? poprawianiem seiektywnosci w to- 
rach posredniej cz?stotliwosci cz?sci 
odbiorezyeh ainatorskich transceive- 
row KF. Artykul ten b?dzie rozwini?- 
ciem zagadnieh awizowanych w trzech 
pierwszych artykulach tego cyklu ($R: 
12/2002, 01/2003 oraz 02/2003). 

Ooposazenie w filtry kwarcowe 
wysokiej klasy 

Zazwyczaj koiejny model amators- 
kiego transceiver jest wyposazany 
w standardowe wersje filtrow kwarco- 
wych dla emisji SSB i czasami, w sred- 
niej szerokosci przepuszczanego pasma 
i przeci?tnej jakoSci filtr kwarcowy dla 
emisji CW. Konstrukcja tych filtrow oraz 
oferowane przez nie parametry maj 3 
w kalkulacji producenta zadowolid 
przeci?tnego uzytkownika transceivera. 
O jakoSci filtrdw kwarcowych, instalo- 
wanych przez producenta transceive- 
row, decyduje zatem ekonomia i prawa 
rynku. Trzej japohscy producenci wypo- 
sazaj 3 swoje urz^dzenia w filtry kwarco- 
we o dosyc zblizonych parametrach. 

Dwie grupy krotkofalowcow (polujq- 
cy na DX-y oraz bior^cy udziai w zawo- 
dach krotkofalarskich) majq znaeznie 
ostrzejsze wymagania odnosnie para- 
metrow filtrow kwarcowych i przewaz- 
nie nie zadowalaj^ ich standardowe 
wersje filtrow kwarcowych, instalowane 
przez producentow transceiverow. Po- 



trzebuj^ bowiem filtrow o parametrach 
mogqcych sprostac ekstremalnym sytua- 
cjom operatorskim, w jakich zazwyczaj 
wykorzystujq swoje urz^dzenia. 

Aby wyjsc naprzeciw tym potrze- 
bom, powstalo kilka firm, ktore produ- 
kujq i oferuj^ filtry do wi?kszoscl ama- 
torskich transceiverow i odbiornikbw 
KF, wyprodukowanych w ci^gu ostat- 
nich kilkudziesi?ciu lat. Jedn^ z takich 
firm jest zatozona i prowadzona przez 
(i dla) krotkofalowcow firma INTERNA- 
TIONAL RADIO w stanie Oregon 
w USA (w skrocie IN RAD). Produkowa- 
ne przez niq filtry kwarcowe maj 3 na 
ogof takie same gabaryty i identyezny 
rozstaw nozek jak oryginalne filtry pro- 
ducentbw transceiverow ttalwoSc pod- 
miany), a czasami maj 3 nieco inne ga- 
baryty i wdwczas filtr dostarezany jest 
na dodatkowej pfytce, ktor^ montuje 
si? na pfyice drukowanej i podi^cza do 
koheowek lub zf^ezy na oryginalnej 
plytee, po wymontowaniu z niej filtrow 
zainstalowanych przez producenta 
transceivera. 

Ze wzgl?du na sposob uzyskiwania 
gfownej seiektywnosci dla poszczegol- 
nych emisji w torach odbiorezyeh, ama- 
torskie transceivery i odbiorniki KF po- 
dzieliiem umownie na dwie grupy, jesli 
chodzi o wyposazenie w filtry, ustalajq- 
ce selektywnosc torow odbiorezyeh: 
ajurz^dzenia tylko na pasma amators- 
kie KF, 

b)urzqdzenia z ci^gfym pokryciem 

cz?stotliwosci od 0,1 MHz do 

30MHz. 

Urz^dzenia wyl^cznie na pasma 
amatorskie zawieraj 3 zazwyczaj dwa to- 
ry cz?stotli wosci posredniej (tylko nie- 
ktore maj 3 tylko pojedyncz 3 przemian? 
cz?stotli wosci), a urzqdzenia z ci 3 gfym 
pokryciem cz?stotliwosci wyposazone 
S 3 wtory odbioreze z co najmniej po- 
trojn^ przemianq cz?stotliwosci. 
W urz^dzeniach z ci^glym pokryciem 
cz?stotli wosci pierwsza cz?stotliwosc 
poSrednia w torze odbiorczym ma sto- 
sunkowo wysok^ wartosc (45 do 
75MHz) i z tego wzgl^du tor wzmacnia- 
cza pierwszej cz?stotliwoSci posredniej 
jest wyposazany przez producentow 
w proste filtry kwarcowe, z szerokim 
pasmem przepuszczania rz?du az kilku- 


nastu kilohercow. jest to jedna z przy- 
czyn mniejszej odpornosci takich roz- 
wiqzan toru odbiorezego na obecnosc 
silnych sygnafow na wejsciu odbior- 
czym transceivera. S 3 jeszcze inne przy- 
czyny stosowania flltra z tak szerokim 
pasmem przepuszczania w urz^dze- 
niach z ci^glym pokryciem cz?stotli- 
wosci. Nie lez^ one w temacie tego arty- 
kufu i dlatego pomijam te aspekty. Nato- 
miast w rozwi^zaniach urz^dzen skon- 
struowanych wyl^cznie na pasma ama- 
torskie, z dostateeznie niskq pierwsz^ 
cz?stotliwosci 3 posredniq, mozna juz 
w torze pierwszej cz?stotli wosci posred- 
niej instalowac filtry kwarcowe z pas- 
mem dostosowanym do glownych emis- 
ji (SSB oraz CW), jakimi pracuj^ krdtko- 
falowcy w amatorskich pasmach KF. 

Do uzyskiwania seiektywnosci nie- 
zb?dnej dla danej emisji uzywane S 3 filt- 
ry kwarcowe, filtry elektromechaniczne 
oraz filtry piezoceramiczne. Filtry elek- 
tromechaniczne oraz filtry piezocera- 
miczne produkowane S 3 zazwyczaj na 
cz?stotliwosc posredni 3 455kHz. Nato- 
miast filtry kwarcowe produkowane S 3 
na szeroki zakres cz?stotli wosci: od kil- 
kudziesi?ciu kilohercow do kilkudzie- 
si?ciu megahercow. Kazdy filtr sklada 
si? z pewnej liezby rezonatorow. Selek- 
tywnosc filtra zalezy od liezby zastoso- 
wanych rezonatorow oraz od ich dobro- 
ci. Najlepsz 3 selektywnosc mozna uzys- 
kac w filtrach zbudowanych z rezonato- 
row kwarcowych. Rezonatory kwarco- 
we maj 3 najwi?ksz 3 dobroc oraz 53 bar- 
dzo stabilne w czasie (filtr kwarcowy nie 
„rozjezdza si?'' wskutek efektu starzenia 
si? rezonatordw). Filtry kwarcowe 53 
drozsze od filtrow elektromechanicz- 
nych, ktore z kolei S 3 drozsze od filtrow 
piezoceramicznych. 

Firma INRAD produkuje filtry kwar- 
cowe w zakresie cz?stotiiwosci posred- 
nich od 10.8MHz do 455kHz. Oferuje 
rowniez filtry elektromechaniczne na 
cz?stotliwosc 455kHz do niektorych 
odbiomikow. Nie produkuje natomiast 
filtrow kwarcowych na pierwsz 3 cz?s~ 
totliwosc posredni 3 (45 do 75MHz) do 
urzqdzen z cUglym pokryciem cz?stot- 
li wosci. Podobno filtry kwarcowe SSB 
oraz CW na ten zakres cz?stot!iwosci 
mozna zamowic w jednym z instytu- 
tow naukowych za wschodni 3 granic 3 . 
Filtry kwarcowe ustalaj 3 ce glown 3 se- 
lektywnosc odbiornika dla danej emisji 
znajduj 3 si? zazwyczaj w torach ostat- 
niej (w poblizu 455kHz) i przedostat- 
niej cz?stotliwosci posredniej (w zakre- 
sie od 4 do 1 1 MHz). Najlepsze rezulta- 
ty uzyskuje si?, gdy filtry kwarcowe 
w obu torach cz?stotli wosci posredniej 


Czerwiec 2003 Swiat Radio 


majq identyczne pasmo przepuszcza- 
nia oraz zbiizone wspolczynniki ksztal- 
tu. Na rysunku 1 pokazano przyklado- 
wq charakterystyk? filtra kwarcowego 
dla emisji SSB. 

Pasmo robocze filtra kwarcowego 
okreslane jest na poziomie -6dB. Filtr 
kwarcowy z rysunku 1 ma pasmo typo- 
we dla filtrdw kwarcowych dla emisji 
SSB: wynosi ono 2100Hz. Dla okresle- 
nia wspolczynnika ksztahu filtra kwar- 
cowego potrzebna jest jeszcze znajo- 
mosc pasma przepuszczania na pozio- 
mie -60dB. Dla filtru z rysunku 1 wy- 
nosi ono 3100Hz. Dzielqc przez siebie 
te dwie szerokosci pasm, mozemy zo- 
rientowad si^ jak strome $q oba zbocza 
filtra kwarcowego (dla tego filtra: 
3100:2100=1 ,5). Uzyskany iloraz nazy- 
wamy „wsp6lczynnikiem ksztaltu filt- 
ra''. Produkowane przez firm^ IN RAD 
filtry kwarcowe w zakresie cz^stotli- 
wosci od 10.8MHz do 455kHz majq 
wspolczynniki ksztahu zawierajqce si? 
pomi^dzy 1 ,5 a 3,0. 

Im mniejsza wartosc wspolczynnika 
ksztahu filtra, tym iepsze sq jego wlas- 
nosci selektywne i tym bardziej ostabia 
on sygnaly lezqce poza preferowanym 
pasmem roboezym. Tzn. oslabia sygna- 
ly od staeji znajdujqcych si^ na sqsied- 
nich cz^stotliwo^ciach, ktorych nie 
chcemy slyszec, bo przeszkadzalyby 
nam w zrozumieniu sygnaldw od staeji, 
ktdrq chcemy odbierac z jak najlepszq 
czytelnoSciq w pasmie roboezym filtra. 

Jdealny" filtr powinien miec wspol- 
czynnik ksztahu =1, tzn. mialby ideal- 
nie pionowe zbocza. Za pomocq rezo- 
n^torow kwarcowych nie mozna zbu- 
dowac tak idealnego filtra. Natomiast 
stosujqc cyfrowq obrobk^ sygnalu, DSP 
w torze cz^stotliwo^ci posredniej, moz- 
na zblizyc $1$ do tego idealu. Cyfrowe 
filtry DSP majq swoje zalety, ale majq 
tez wady. DSP nie jest przedmiotem te- 
go artykulu. 

Znacznq popraw$ selektywnosci od- 
biornika mozna uzyskac, zast^pujqc fil- 
try zamontowane przez producenta 
transceivers filtrami firmy INRAD. Majq 
one Iepsze wspolczynniki ksztahu oraz 
znaeznie wi^ksze tlumienie sygnalu 
poza pasmem przepuszczania filtra. 
B^dzie to jednak znaczqcy wydatek. 
Ceny filtrdw kwarcowych oferowanych 
przez firm? INRAD ksztaltujq si? po 
okolo 100USD za filtry w zakresie 
cz?stotliwosci posrednich 4- 11MHz 
oraz okolo 1 50USD za filtry na cz?stot- 
liwosc posrednrq 455kHz. Sq to ceny 
w USA. Przy wysylce fillrow do Polski 
dojdq jeszcze koszty wysylki oraz koszt 
transferu pieni?dzy. Poniesiony wyda- 
tek zostanie zrekompensowany wygodq 
uzytkownika i podniesieniem klasy od- 
biornika. Nowe filtry mogq stworzyc 
szans? uslyszenia i „zaliczenia" DX- 
ow, ktdrych nie bylibysmy w stanie 



Rys. 7. Charakterystyka filtra kwarco- 
wego dla emisji SSB. Zaznaczono 
pasma przepuszczania filtra na 
poziomach - 6dB oraz -60dB f pozwa- 
tajqcych na okrcsTeme wspdfczynn/ka 
ksztaltu jego oraz pokazano tlumienie 
filtra w jego pasmie roboezym 

odebrac przez oryginalne filtry produ- 
centa transceivers. 

Modernizacjq przynoszqcq najwi?k- 
sze korzysci jest wyposazenie obu to- 
row cz?stotliwosci posredniej w filtry 
o takim samym wspdlczynniku ksztaltu 
iozblizonych pasmach przepuszcza- 
nia. Wykorzystujqc dodatkowe funkcje 
transceivers VBT lub PBT, mozna uzys- 
kac selektywnosc na przyslowiowq „zy~ 
Kaskadowe dzialanie tak sparowa- 
nych filtrdw owocuje pewnym popra- 
wieniem sumaryeznego wspdlczynnika 
ksztaltu oraz duzq poprawq tlumienia 
poza pasmem roboezym kaskady filt- 
row. Zilusiruj? to na przykladzie kaska- 
dowej obsady filtrdw transceivers OM- 
NI-VI* amerykariskiej firmy Ten-Tec. 

W zaleznosci od obsady filtrdw 
kwarcowych w torze pierwszej i dru- 
giej cz?stotliwosci poSredniej uzyskuje 
si? nast?pujqce wypadkowe wspol- 
czynniki ksztahu: 

- 1,3 przy filtrach o szerokosci po 
2,4kHz w torach pierwszej oraz dru- 
giej cz?stotliwosci poSredniej, 

- 1,4 przy filtrach o szerokosci po 
1 ,8kHz w torach pierwszej oraz dru- 
giej cz?stotliwosci posredniej, 

- 2,6 przy filtrach o szerokosci po 
500Hz w torach pierwszej oraz dru- 
giej cz?stotliwosci posredniej, 

- 2,9 przy filtrach o szerokosci po 
250Hz w torach pierwszej oraz dru- 
giej cz?stotliwo£ci posredniej. 

INRAD produkuje filtry kwarcowe 
o roznych pasmach przepuszczania dla 
emisji CW oraz SSB. Nalezy dokonac 
wyboru optymalnej szerokosci pasma, 
zgodnie z potrzebami i preferenejami 
konkretnego uzytkownika odbiornika. 

Dla SSB produkowane sq filtry o sze- 
rokosciach pasm przepuszczania 
2,4kHz, 2,1kHz oraz 1,8kHz. Zastqpie- 
nie starego filtra 2,7kHz przez filtr IN- 
RAD 2,4kHz daje odczuwalnq popraw^ 
selektywnosci, ale jednoczesnie zauwa- 
za si^ nieznaezne zaw^zenie pasma 


akustyeznego sygnalu SSB. Zdaniem 
wielu operatorow, pasmo przepuszcza- 
nia filtra kwarcowego rz^du 2,1kHz jest 
dobrym kompromisem pomi^dzy zrozu- 
mialosciq odbieranych sygnalow a wy- 
ciszaniem zakldceri z kanaldw sqsied- 
nich. KrotkofaJowcy pracujqcy wyezy- 
nowo w zawodach krotkofalarskich uzy- 
wajq filtrdw 1,8kHz, ze wzgl^du na wy- 
jqtkowo duzq zaj^tosc pasm amators- 
kich podezas trwania zawoddw. 

Powszechnie uwaza si^r, ze pasmo 
400Hz dla CW jest wygodnym kompro- 
misem pomi^dzy latwosciq strojenia si^ 
na staeje CW, jak rdwniez szerokosciq 
pasma przepuszczania przydatnq zaro- 
wno do pracy w zawodach krotkofalar- 
skich, jak i podezas polowania na DX- 
y. Jednak krotkofalowcy zajmujqcy si$ 
glownie polowaniem na DX-y optujq za 
szerokosciq pasma rz^du 250Hz. En- 
tuzjasci DX-ow CW w pasmach 3,5 
oraz 1,8MHz twierdzq, ze dopiero filtr 
z szerokosciq pasma rz^du 1 25Hz to 
wlasciwe narz^dzie do lowienia DX- 
ow w tych pasmach. 

Zastqpienie oryginalnych filtrdw za- 
instaJowanych przez producenta trans- 
ceivera w torze odbiorczym przez filtry 
kwarcowe INRAD nie naruszy czulosci 
cz^sci odbiorezej urzqdzenia. Filtry fir- 
my INRAD majq bowiem zbiizone tlu- 
mienia w pasmie przepuszczania: 2 do 
5dB dla fihr6w SSB oraz 3 do 10dB dla 
filtrdw CW. Uzywajqc filtrdw firmy IN- 
RAD, uzyskalem popraw^ selektywno^- 
d dla emisji CW. W moim starym TS- 
8 3 OS wstawilem dla CW filtry przeno- 
szqce pasmo po 250Hz w torach pierw- 
szej i drugiej cz^stotliwosci posredniej. 
Na SSB pozostawilem filtr producenta 
o szerokosci 2,4kHz na poziomie -6dB 
oraz 3,6kHz na poziomie -60dB. 

Na koniec tego artykulu jed na istotna 
uwaga. Wymiana filtra kwarcowego na 
bardziej selektywny i o wi^kszym tlu- 
mieniu poza pasmem przepuszczania 
filtra wplynie na ogolnq popraw^ selek- 
tywnosci cz^sci odbiorezej tylko w ta- 
kim stopniu, w jakim zaleiy to bezpo- 
srednio od samego filtra kwarcowego. 
Jesli konstruktor urzqdzenia popelnil 
bl^dy przy jego projektowaniu i mamy 
do czynienia z przenikaniem sygnalu 
w torze wzmacniacza cz^stotliwosci po- 
sredniej poza filtrem kwarcowy m, to sa- 
ma zamiana filtru moze nie dad oczeki- 
wanych rezultatow. Przed podj^ciem 
decyzji o wymianie filtra w konkretnym 
model u transceivers nalezy przestudio- 
wac wypowiedzi na internetowych lis- 
tach dyskusyjnych na temat interesujq- 
cego nas modelu i dopiero w oparciu 
o wiedz^ decydowac si^ na ewentual- 
ny zakup nowych filtrdw kwarcowych. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
sp7ht@wp.pl 
w oparciu o informaejg technicznq 
firmy IN RAD 
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Dyplom z okazji 
Swi^ta Miasta Kalisza 
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Dyplom jest wydawany przez Klub 
Krotkofalowcow przy Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 
SP3PKL (OT PZK nr 27) oraz Urzqd 
Miasta Kalisza. 

Dyplom jest dost^pny dla stacji indy- 
widualnych, klubowych oraz naslu- 
chowcow polskich i zagranicznych. 
Otrzyma go kazda stacja spoza Kalisza 
i powiatu kaliskiego, ktdra przeprowa- 
dzila wymaganq Iqcznosc (nasluch) 
z okolicznosciowq stacjq SNOKAL oraz 
uzyskafa co najmniej 1 0 pkt. Dyplomy 
b^dq numerowane w zaleznoSci od 
osiqgnietej punktacji (w przypadku 
uzyskania takiej samej liczby punktow 
przez kilka stacji o numerze decyduje 
czas przeprowadzenia wymaganej 
Iqcznosci ze stacji SNOKAL). Stacje, 
ktore uzyskaly najwi^kszq liczby punk- 
tdw, otrzymajq pamiqtkowe puchary 
z rqk Prezydenta Miasta Kalisza. 

Dyplom otrzyma rowniez kazda sta- 
cja z Kalisza i powiatu kaliskiego, ktora 
przeprowadzila Iqcznosc z okolicznos- 
ciowq stacji SNOKAL. Najaktywniejsza 
stacja otrzyma pamiqtkowy puchar. 

Pasma i emisje dowolne. tqcznosci 
mieszane, cross band oraz przez prze- 


kazniki naziemne i satelitarne sq niedo- 
zwolone. 

Punkty przyznaje si§ za przeprowa- 
dzenie tqcznosci (nastuchu) ze stacjami 
z Kalisza (W-AL) oraz z powiatu kalis- 
kiego (W-KL). Punkty sq liczone osobno 
na kazdym pa£mie z podziatem na 
emisje. Punkty mozna zdobywac w na- 
st^pujqcych okresach: 

- od 1 do 1 0 czerwca 2003 roku oraz 

od 1 2 do 30 czerwca 2003 roku 

- 3 pkt. za tqcznosci (nasluchy) ze 
stacjq okolicznosciowq SNOKAL 

- 2 pkt. za tqcznosci (nasluchy) ze 
stacjami klubowymi 

- 1 pkt za tqcznosci (nasluchy) ze 
stacjami indywidualnymi 

- w dniu 11 czerwca 2003 roku (Swi$- 

to Miasta Kalisza) 

- 6 pkt. za tqcznosci (nasluchy) ze 
stacjq okolicznosciowq SNOKAL 

- 4 pkt. za tqcznosci (nasluchy) ze 
stacjami klubowymi 

- 2 pkt. za tqcznosci (nasluchy) ze 
stacjami indywidualnymi 

Zgloszenie na dyplom nalezy prze- 
slac do kohca lipca 2003 roku w formie 
wyciqgu z logu (nie ma potrzeby posia- 
dania kart QSL) na adres: Klub Krotko- 



falowcow przy Uniwersytecie im. Ada- 
ma Mickiewicza w Poznaniu SP3PKL, 
ul. Nowy Swiat 28-30, 62-800 Kalisz. 

Rozliczenie konkursu i przestanie 
dyplomow zostanie dokonane do koh- 
ca wrzesnia 2003 roku. Wszystkie QSO 
ze stacja SNOKAL zostanq potwierdzo- 
ne okolicznosciowymi kartami QSL. 

Oplata za dyplom dla stacji z Polski 
wynosi 1 0 znaczkow krajowych o no- 
minalc wtasciwym dla oplaty za list 
krajowy zwykly (do 20 g) oraz 5 IRC 
dla stacji zagranicznych. 

Szczegolowe informacje mozna 
uzyskac na stronie internetowej http: // 
www.sp3pkl.amu.edu.pl, bqdz piszqc 
na adres sp3pkl@amu.edu.pl. 


„SNOHQ-I” i „SNOHQ-ir’ 

Wydawcq dyplomow „SN0HQ-l" i „SN0HQ-H" jest Za- 
rzqd Gtdwny Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Wymagania (w nawiasie dla „SN0HQ-M") 

W celu uzyskania dyplomow „SN0HQ-r nalezy udoku- 
mentowac posiadanie odpowiedniej liczby potwierdzonych 
Iqcznosci ze stacjq SN0HQ przeprowadzonych podczas jed- 
nego roku IARU Contest, poczqwszy od IARU Contest 2003 
(2 edycji IARU Contest poczqwszy od IARU Contest 2000). 
Liczba wymaganych potwierdzonych Iqcznosci: 

- dla stacji SP 5 (1 2) QSOs 

- dla stacji EU 4 (9) QSOs 

- dla stacji DX 3 (6) QSOs 
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Zalicza si$ Iqcznosci przeprowadzone na pasmach i emis- 
jami dopuszczonymi do pracy w ramach IARU Contest. 

Zgloszenie typu GCR, ktorego zgodnoSc z przedtozonymi 
kartami QSL potwierdzona zostala przez Oddziat Terenowy 
PZK lub 2 czlonkow PZK, nalezy przestad na adres Award 
Managera PZK (zalecany typowy druk PZK). 

Oplaty dla stacji zagranicznych wynoszq 5 IRC, 5 euro lub 
5 USD. Dla stacji polskich niezrzeszonych w PZK 10 zl, a dla 
czlonkdw PZK bezplatny. 

Dyplomy „SN0HQ-l" zdobywane za kolejne edycje IARU 
Contest traktuje si$ jako dyplomy oddzielne. Dyplom 
„SN0HQ-H" moze bye zdobywany tylko jeden raz. 

Award Manager PZK ma prawo zazqda t przedstawienia 
kart QSL za Iqcznosci wykazane w zgloszeniu. 
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CD - BSM1 

Bydgoskie Spo- 
tkanie Mikrofalo- 
we zaowocowafo 
wydaniem ply ty 
CD BSM1 . 

Plyta zawiera 
1 50MB informacji, 
w tym wiele cie- 
kawych i pozy- 
tecznych materialow, jak: band-plan pasma i wykaz amatorskich 
radiolatarni w pasmie 23cm, rozne konstrukcje mikrofalowe (ante- 
ny, wzmacniacze, transceivery, transwertery...). Znajdujq si§ na 
niej rowniez karty katalogowe podzespofdw uzywanych w sprz$- 
cie mikrofalowym, a takze przydatne programy mikrofalowe. 

Jeszcze 30 lat temu amatorzy konstruowali urzqdzenia nadaw- 
cze i odbiorcze dla fal krotkich, znajdujqc w tym wielkq satysfak- 
cj?. Szybki post$p techniki, a przede wszystkim wprowadzenie 
ukladow scalonych i mikroprocesorow spowodowalo, ze przeci^t- 
ny radioamator nie jest w stanie zbudowad transceivera KF o para- 
metrach zblizonych do oferowanych w urz^dzeniach wykonanych 
profesjonalnie i szeroko sprzedawanych po relatywnie niskiej ce- 
nie. Inaczej sytuacja przedstawia si§ w zakresie mikrofalowym. 

Widmo cz^stotliwoSci mikrofalowych jest bardzo szerokie. 
Obecnie sluzba amatorska dysponuje 13 pasmami powyzej 
435MHz. Si^gajq one do 250CHz. Wykonanie amatorskiego urzq- 
dzenia nadawczego lub odbiorczego dla tych pasm jest znacznie 
trudniejsze niz dla fal krotkich. W Europie jedyn^ liczqcq si$ firm^ 
produkujqcq wysokiej jakoSci transwertery i przedwzmacniacze 
jest Kuhne Electronic, DB6NT. S3 one jednak do£d drogie. Brak jest 
na rynku dobrych ofert kompletnych urzqdzeri. W tej sytuacji wielu 
entuzjastow mikrofal musi konstruowac urz^dzenia we wtasnym 
zakresie. Jak zajrzymy do urzqdzenia mikrofalowego, to nie spo- 
strzezemy tam prawie nic wi^cej niz paski przewodz^ce, kilka 
tranzystordw i innych drobnych elementow. Caly sekret lezy w wy- 
miarach i polozeniu tych elementow. Pami^tajmy, ze w popular- 
nym paSmie 10GHz fala ma dlugo§<f 3cm, zaS na gornym koricu 
zaledwie okolo 1,2mm. 

W dniach od 16 do 18 maja br. odbylo si$ XII seminarium 
entuzjastdw t^cznoSci EME i uzytkownikdw pasm mikrofalowych 
zorganizowane przez OK VHF Club (OM3KIB). Wi^cej informacji 
na stronie internetowej http://www.qsl.net/ok1dfc/semin2003/tris- 
tudweb.htm 


Konstrukcje radioaniatorskie dla pasm 
mikrofalowych, Pavel Sir OKI AIY (tkimaczenie 
SP6LB), Praga, wydanie II rozszerzone 

Jednym z pionierdw amatorskich konstrukcji mikro- 
falowych, od ponad 30 lat zajmujqcych si§ tq tematyk^, 
jest Pawef Sir OKI AIY, kt6ry przeszedl zmudn^, chod 
tworcz^ droge od prostych ukfadow z powielaczami 
waraktorowymi w paSmie 23cm do transwerterdw 
w pasmie 145GHz. Urzqdzenia te w kolejnych etapach 
rozwoju zostafy opisane w ksi^zce „Konstrukcje radio- 
amatorskie dla pasm mikrofalowych" (w j^zyku czes- 
kim). Ksiqzka ta byfa prezentowana na kolejnych Ses- 
jach Mikrofalowych w Dusznikach Zdroju, a opisane 
w niej urz^dzenia byly demonstrowane podczas pracy. 
Teraz ukazalo si§ tlumaczenie na j^zyk polski drugiego 
wydania ksiqzki. W ksiqzce tej Pawet, poza opisami 
poszczeg6lnych, coraz trudniejszych konstrukcji, zwra- 
ca szczegdlnq uwage na sposdb dostrajania i pomiardw 
konstruowanych przez siebie urz^dzeri i to stanowi du- 
Z3 zalet§ ksiqzki, pisanej przez praktyka, ktory pokonal 
wiele problemow wyst^pujqcych na mikrofalach. 

Ksiqzka zwiera ponad 200 stron obj^tosci i 8 roz- 
dziatow: 

1 Konstrukcje obwodow radiowych dla pasma 
1296MHz - problemy ogolne 

2 Konstrukcje transwerterow dla pasma 2320MHz 
(1 3cm) 

3 Konstrukcje transwerterow dla pasma 5760MHz (6cm) 

4 Konstrukcje transwerterow dla pasma 1 0 368MHz (3cm) 

5 Konstrukcje transwertera dla pasma 24GHz (1,25cm). 

6 Pomoce do pracy na mikrofalach 

7 Metody pracy w pasmach 6cm i 3cm 

8 Wplyw atmosfery na rozchodzenie si§ mikrofal 

W koricowej cz§£ci ksiqzki znajdujq si$ przydatne 
adresy internetowe. 

Ksiqzka jest dost^pna w sieci handlowej AVT i po- 
winna znalezd si§ w bibliotece kazdego bardziej ambit- 
nego UKF-owca. 


Konstrukcje radioamatorskie 
dla pasm mikrofalowych 
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Kolezanki i Koledzy 
/ w \ krotkofalowcy! 

(zSk) hliewdz't?cznq funkcj ? prezesa 
\g/ PZK sprawuj? od prawie trzech 
W lat i nigdy nikogo nie obrazilem. 

' J/ jesli ktos poczul urazony ost- 
rosciq uzytego przeze mnie sformubwa- 
nia, prosz?, by przyjql moje najszczer- 
sze przeprosiny . Zwracam uwag? na 
gramatyk ? i form ? mojej wypowiedzi. 
Chcialem f aby zostala zapoczqtkowana 
dyskusja na tematy czionkowskie 
w PZK, nad tym, czy bye albo nie bye 
wspdltworcq przyszlosci krdtkofalarstwa 
nie tylko w Pol see, ale i na swiecie, co 
dla mnie jest rdwnowazne z przynalez- 
nosciq do dowolnej zrzeszonej w I ARU 
organ izaeji . Jako prezes PZK nigdy nie 
roznicowalem czfonkow od nieczlon - 
kow, jesli ktos zwrocil si? do nas o po- 
moc czy porad?, zawsze by la mu udzie- 
lona, oczywiscie w miar? mozliwosd. 

0 argumentach za przynalezn osci q by! a 

1 b?dzie mow a jeszcze wiele razy. Po- 
krdtee przypomn? tylko najwazniejsze: 
wplacajqc skladk? do I ARU, wspolfinan- 
sujemy ochron ? naszycb pasm i przy- 
czyniamy si? do ich rozszerzania. 
W kraju srodki ze skladek przeznaczane 
sq na funkejonowanie CB QSL, utrzyma - 
nie minimalnej administraeji oraz pokry- 
cie kosztow funkejonowania PZK, takich 
jak delegacje, organizowanie spotkan 
i zjazdow, wydawanie drukow, i n forma- 
torn w, dziahlnosc informacyjna etc. 
Znaczqcy argument "za" to rowniez i to , 
ze koszty, o ktdrych powyzej, sq prawie 
stale bez wzgl?du na liczb? czlonkow 
organ izaeji, a wi?c im nas wi?cej, tym 
skhdka b?dzie nizsza. Np. przy wzroi- 
cie o 1 000 osob b?dzie wynosila ok . 50 
zl roeznie oraz 30-40 zl dla mlodziezy 
i seniorow. I jeszcze jedno: doskonale 
zdajemy sobie spraw? z trudnej sytuacji 
gospodarezej w Polsce. Nie podzielam 
jednak zdania jednego z kolegdw zakia- 
dajqcego >, ze b?dzie jeszcze gorsza . Ro- 
zumiemy takze i to, ze niegdyi aktywni 
koledzy , ktorym sytuaeja materia I na nie 
pozwala na czlonkostwo w PZK, pozo- 
stajq poza zwiqzkiem . Rowniez doce- 
niamy tych, ktorzy nie nalezqc do orga- 
n izaeji, sq cz?$to animators mi wielu po- 
czynan majqcych na ce/u rozwoj roi- 
nych dziedzin krdtkofalarstwa (...). 

Che?, byimy wszyscy pami?tali o kilku 
uniwersalnycb prawdach, ze krotkofa- 
larstwo jest szczegolnq dziedzinq aktyw- 
nosci czlowieka . jest istotnym elemen- 
tem zbfizajqcym ludzi roznych ras, na- 
rodowosci, wyznan i profesji. tqcznosci 
w ramach uprawiania tego wspaniaiego 


i naprawd? wyjqtkowego „ hobby" cz?s- 
to nawiqzujq ze sobq ludzie rozniqcy si? 
mi?dzy sobq wiekiem niekiedy o kilka- 
dziesiqt lat . 

Krotkofalarstwo jest jednq z wazniej- 
szyeh dziedzin promujqcq dany kraj, 
vv tym przypadku Polsk?. Tym tematem 
staralismy si? ostatnio nawet zaintereso- 
wac wladze odpowiedzialne za promo - 
cj ?, niestety bez oczekiwanego rezulla- 
tu. Liczba krotkofalowcow swiadezy 

0 poziomie intelektualnym spoleczehs- 
twa, jego zamoznosc.i i stopniu rozwoju 
gospodarki kraju . Dla przykladu podam, 
ze najwi?cej krotkofalowcow jest 
w USA, Japonii , Niemczech. W Polsce 
jest ponad 17 000 krotkofalowcow 
(mam tu na mytli wydane zezwolenia 

1 pozwolenia), cz?sc z nich, jak wiemy, 
jest bardzo aktywna i moze poszczycic 
si? wieioma osiqgnifciami w roznych 
dziedzinach mieszczqcych si? w poj ?- 
ciu krotkofalarstwo . Nalezq do nich ta - 
kie wybitne osobowosci krotkofalarskie, 
jak Kazik SP2FAX, Krzysztof SP7CIQ, ju- 
re k SP3GEM, Ryszard SP5EWY, Tadeusz 
SP7HT, Antoni SP7LA, Zbyszek 
SP5GRM czy Bogdan SP3RBR , Krzysztof 
SP5HS, Grzegorz SPITHj / jeszcze wie- 
lu, wielu innych . W czasie kl?sk zywio- 
lowych cz?sto tylko krotkofalowcy 
utrzymujq Iqcznosc, gdy zawodzq inne 
„profesjonalne" systemy. Tak bylo 
w czasie powodzi na Zulawach i pod- 
czas ostatniej powodzi na poludniu Pol- 
ski. Sprawa wlqczenia krotkofalowcow 
do akcji podejmowanych w celu prze- 
ciwdzialania sfeutkom kafastrof jes* 
przedmiotem konfereneji „D" Mi?dzy~ 
narodowej Unii Teiekomunikacyjnej 
(ITU), ktora zaowocowala zaleceniami 
dla wiadz pahstw czlonkowskich, w tym 
oczywiscie Polski, dotyczqcymi tego za- 
gadnienia . 

Osobnym zagadnieniem natury spolecz- 
nej jest zainteresowanie uprawianiem 
krdtkofalarstwa przez mlodziez . Wi?k- 
szosc nowych krotkofalowcow wlasnie 
z niej si? rekrutuje. I w tym miejscu 
zwracam si? z apelem do Was, Kolezan - 
ki i Koledzy , o propagowanie gdzie i jak 
si? da krdtkofalarstwa , majqc na wzgl?- 
dzie to, co powyzej napisalem . Nie uda 
si? to bez uaktywnienia dzialalnosci klu - 
bowej wsz?dzie tam, gdzie istnieje taka 
szansa . 

Organizacje wspdlpracujqce z PZK, ta- 
kie jak ZHP czy LOK, organizujq obozy, 
na ktdrych mozna si? wszystkiego co 
potrzebne dla uprawiania krdtkofalars- 
twa nauezye . Krotkofalowcy sq przeciez 
jedynq grupq uzytkownikow eteru, ktora 


jest przez administrate wszystkich 
panstw dopuszczona do uzywania urzq- 
dzen wlasnej konstrukeji. 

Niektorzy z nas zapominajq f ze jednq 
z dziedzin krdtkofalarstwa jest Amators - 
ka Radiolokacja Sportowa, czyli lowy na 
lisa, polegajqca na odnajdywaniu ukry- 
tych w terenie nadajnikow. jest to szcze - 
golna sprawa, bo zajmujq si? niq nawet 
dzieci od 7 lat . Stanowi to swoiste 
przedszkole dla krdtkofalarstwa i wielu 
z tzw . Jisolapow" pozniej zostaje krot - 
kofalowcami w szerszym znaczenlu . 

W dowod uznania dla naszego wysilku 
organizacyjnego przy organ izaeji Mist- 
rzostw I Reg. IARU juniorow w ARS, 
I Region IARU przyznal nam prawo do 
zorganizowania Mist rzostw Seniorow . 
Odb?dq si? one w dniach 7-1 1 wrzesnia 
2003 roku w Cetniewie. Przygotowania 
do tej prestizowej imprezy idq pelnq pa 
rq przy wspoludziale Klubu Radiolokacji 
Sportowej - czlonka wspierajqcego PZK 

U. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Prezes PZK 

f \ Pro ^ e ^ Rozporz^dzenia Ml 

Chcialbym , abyscie na famach 
\ pisma opublikowali projekt 
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 
dotyczqcego krotkofalowcow. Nie 
wszyscy majq do niego dost?p , a na pas- 
mach oraz grupie dyskusyjnej PZK od 
pewnego czasu trwa bardzo ozywiona 
dyskusja zwiqzana wlasnie z kontrower- 
syjnym projektem nowego aktu prawne- 

Wiemy, ze nie jest to ostateezna wersja 
Rozporzqdzenia, ale trzeba trzymac r ?- 
k? na pulsie. Jak informowal Prezes PZK, 
pierwsze konsultacje sprowadzaly si? do 
przedstawienia stanowisk innych resor- 
tow oraz organ izaeji w tej sprawie oraz 
zostaly one wst?pnie omowione oraz 
skierowane do dzialu prawnego Minis- 
terstwa Infrastruktury. Podobno przed 
skierowaniem przed miotowego projektu 
na dalszq drog? legislacyjnq prawdopo- 
dobnie odb?dzie si? ostatnia narada 
uzgodnieniowa, z udzialem pzredstawi- 
cieli ZG PZK. 

Staly czytelnik Swiata Radio 

Projekt Rozporzqdzenia Minist- 

ra Infrastruktury dotyezy rodza- 
w_. // jdw i warunkdw uzyskania oraz 
okresdw waznosd pozwoleri dla shizby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

Z uwagi na ograniezonq Hose miejsca 
publikujemy tylko najistotniejszy frag- 
ment projektu (cafy material jest na stro- 
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me internetowej PZK: www.pzk.org.pl), 
Wszelkie uwagi najlepiej kierowad bez- 
po^rednio do przesa PZK na jeden 
z dwoch adresow elektronicznych: 
sp2jmr@go2.pS, sp2jmr@eter.ariadna.pl 

$ 3, Ustala si? nast?pujqce rodzaje pozwoleri 
dla sluzby radiokomunikacyjnej amatorskiej: 

1) pozwolenie kategorii 1, uprawniajqce do 
uzywania radiostacji amatorskich pracujq- 
cych we wszystkich zakresach C2?stoliiwosci 
prze2naczonych dla sluzby radiokomumka- 
cyjnej amatorskiej: 

a) o maksymalnej mocy wyjsciowej nadajnika 
do 1 SOW; 

b) o maksymalnej mocy wyjsciowej nadajnika 
do 500 W. 

2) pozwolenie kalegorii 2, uprawniajqce do 
uzywania radiostacji amatorskich pracujq 
cych z maksymalnq mocq wyjsciowq nadajni- 
ka do 50W w zakresach cz?stotliwo£ci prze- 
znaczonych dla sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej, w ktdrych cz?stotliwo£ci sq wy- 
zsze od 30MHz; 

3) pozwolenie kategorii 3, uprawniajqce do 

uzywania radiostacji amatorskich pracujq- 
cych z maksymalnq mocq wyjsciowq nadajni- 
ka do 1 5W w nasl?pujqcych zakresach cz?s- 
totliwosci przeznaczonych dla sluzby radio- 
komunikacyjnej amatorskiej: 3550-3750kHz, 
14050-1 4150kHz, 2 1 050-2 1 200kHz, 

28050-28500kHz, 50-52MHz, 144-146MHz 
i 430-440MHz; 

4) pozwolenie kategorii 4, uprawniajqce do 
uzywania radiostacji amatorskich pracujq- 
cych z maksymalnq moc^ wyjsciowq nadajni- 
ka do 1 5 W w nast?pujqcych zakresach cz?s- 
lotliwosci przeznaczonych dla sluzby radio- 
komunikacyjnej amatorskiej: 144-146 MHz 
i 430-440 MHz; 

5) pozwolenie kategorii 5, uprawniajqce do 
uzywania radiostacji amatorskich bezobslu- 
gowych pracujqcych: 

a) w zakresach do 30MHz z maksymalnq mo- 
cq wyjsciowq nadajnika do 10W; 

b) w zakresach powyzej 30MHz z maksymal- 
nq mocq wyjsciowq nadajnika do 50W. 

$ 4.1. Pozwolenie kategorii 1 z maksymalnq 
mocq wyjSciowa nadajnika do 150 W olrzy- 
muje osoba fizyczna, kt6ra spelnia nast?pujq- 
ce wymagania: 

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywa- 
teistwo jednego 

z krajhw czlonkowskich UE; 

2) ukohczyla 1 5 rok zycia; 

3) posiada swiadectwo klasy A operatora 
urzqdzen radiowych w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej zgodne z rozporzqdze- 
niem w sprawie ^wiadectw operatora urzq- 
dzeh radiowych lub rdwnowazne swiadectwo 
zgodne z mi?dzynarodowymi przepisami ra- 
diokomunikacyjnymi, wydane przez upra- 
wniony do tego organzagraniczny. 

2. Pozwolenie kategorii 1 z maksymalnq mo- 
cq wyjsciowq nadajnika do 500W otrzymuje 
osoba fizyczna, kthra spelnia wymagania 
o kthrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 
oraz: 

1) posiada pozwolenie w sluzbie radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat; 

2) przeprowadzila co najmniej 5 tysi?cy Iqcz- 
nosci ze stacjami amatorskimi, kt6re sq po- 
twierdzone wplsem do dziennika radiostacji 
amatorskiej; 

3) uzyskala pozytywnq op ini? PZK. 

$ 5. Pozwolenie kategorii 2 otrzymuje osoba 


fizyczna, kt6ra spelnia nast?pujqce wymaga- 
nia: 

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywa- 
telstwo jednego z krajow czlonkowskich UE; 

2) ukohczyla 1 5 rok zycia; 

3) posiada swiadectwo klasy B operatora 
urzqdzen radiowych w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej zgodne z rozporzqdze- 
niem w sprawie swiadeclw operatora urzq- 
dzeh radiowych lub rownowazne swiadectwo 
zgodne z mi?dzynarodowymi przepisami ra- 
diokomunikacyjnymi, wydane przez upra- 
wniony do lego organ zagraniczny. 

$ 6. Pozwolenie kategorii 3 lub 4 otrzymuje 
osoba fizyczna, kidra spelnia nast?pujqce wy- 
magania: 

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywa- 
telstwo jednego z krajow czlonkowskich Unii 
Europejskiej; 

2) ukohczyla 1 2 rok zycia; 

3) posiada swiadectwo odpowiednio klasy 
C lub D operatora urzqdzeh radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 
zgodne z rozporzqdzeniem w sprawie swia- 
dectw operatora urzqdzeh radiowych. 

$ 7. Pozwolenie kategorii 5 otrzymuje osoba 
fizyczna, ktora: 

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywa- 
telstwo jednego 

z krajhw czlonkowskich UE; 

2) ukohczyla 18 rok zycia; 

3) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy 
czym posiadanie pozwolenia kategorii 
2 upowaznia do otrzymania pozwolenia na 
prac? radiostacji amatorskiej bezobslugowej 
wylqcznie w zakresach amatorskich powyzej 
30 MHz. 

$ 8. Pozwolenie kategorii 1 lub 2 moze otrzy- 
muje osoba prawn a, w tym terenowa jednostka 
organizacyjna stowarzyszenia, a takze stowa- 
rzyszenie zwykle dzialajqce na podstawie usta- 
wy z dnia 7 kwietnia 1 989 r. - Prawo o stowa- 
rzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), 
ktbra spelnia na st?pujqce wymagania: 

1} przedlozy pisemnq deklaracj? 3 os6b po- 
siadajqcych pozwolenia (odpowiednio 1 lub 
2 kategorii) na pelnienie funkcji operatora ra- 
diostacji, z ktorych jedna z nich pelni funkcj? 
kierownika radiostacji; 

2) przedlozy pisemnq zgod? zarzqdcy budyn- 
ku lub innego obiektu, w kthrym ma byd zain- 
stalowana radiostacja amatorska. 

$9. Pozwolenie kategorii 5 otrzymuje osoba 
prawna, w tym terenowa jednostka organiza- 
cyjna stowarzyszenia, a takze stowarzyszenie 
zwykle dzialajqce na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r- Prawo o stowarzysze- 
niach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), 
kthra spelnia nast?pujqce wymagania; 

1) przedlozy pisemnq zgod? osoby, posiada- 
jqce] pozwolenie odpowiednio kategorii 1 lub 
2, na pelnienie funkcji operatora radiostacji, 
ktdra b?dzie odpowiedzialna za nadzorowa- 
nie pracy radiostacji amatorskiej bezobslugo- 
wej; 

2) przedlozy pisemnq zgod? zarzqdcy budyn- 
ku lub innego obiektu, w ktorym ma bye zain- 
stalowana radiostacja amatorska bezobslugo- 
wa. 

$ 10.1. Pozwolenie kategorii 1 uprawniajqce 
do uzywania radiostacji amatorskich z maksy- 
malnq mocq wyjsciowa nadajnika do 150 W, 
otrzymuje cudzoziemiec nie b?dqcy obywa- 
telem jednego z krajhw czlonkowskich UE, 
ktory spelnia nast?pujqce wymagania: 

1) przedlozy kserokopi? rownowaznego po- 
zwolenia wydanego przez wla^ciwy do tego 


organ zagraniczny lub swiadectwo klasy 
A operatora urzqdzeh radiowych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej zgodne 
z rozporzqdzeniem w sprawie 6wiadectw 
operatora urzqdzeh radiowych lub rowno- 
wazne swiadectwo zgodne z mi?dzynarodo- 
wymi przepisami radiokomunlkacyjnymi, wy- 
dane przez uprawniony do tego organ zagra- 
niczny; 

2) ma ukohezony 1 5 rok zycia; 

3) przedlozy pisemnq zgod? zarzqdcy budyn- 
ku lub innego obiektu, w ktorym ma bye zain- 
stalowana radiostacja amatorska. 

2. Pozwolenie kategorii 2 otrzymuje cudzo- 
ziemiec nie b?dqcy obywatelem jednego 
z krajow czlonkowskich UE, kt6ry spelnia na- 
st?pujqce wymagania; 

1) przedlozy kserokopi? rownowaznego po- 
zwolenia wydanego przez wla^ciwy do tego 
organ zagraniczny lub swiadectwo klasy 
B operatora urzqdzeh radiowych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej zgodne 
z rozporzqdzeniem w sprawie swiadectw 
operatora urzqdzeh radiowych lub rowno- 
wazne swiadectwo zgodne z mi?dzynarodo- 
wymi przepisami radiokomunikacyjnymi, wy- 
dane przez uprawniony do tego organ zagra- 
niczny; 

2) ma ukohezony 1 5 rok zycia; 

3) przedlozy pisemnq zgod? zarzqdcy budyn- 
ku lub innego obiektu, w ktorym ma bye zain- 
stalowana radiostacja amatorska. 

$11. W uzasadnionych przypadkach, Prezes 

URTiP, na indywidualny 

wniosek: 

1) obywatela polskiego lub obywatela jedne- 
go z krajow czlonkowskich UE, posiadaeza 
pozwolenia kategorii 1 lub 2, moze wyrazi^ 
na czas okreslony zgod? na uzywanie radio- 
stacji o mocy wyjsciowej wi^kszej, niz okres- 
fono to odpowiednio w $ 3 pkt, 1 a),b) oraz 
w $ 3 pkt.2, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
PZK. 

2) cudzoziemca nie b^dqcego obywatelem 
jednego z krajhw czlonkowskich UE, posia- 
daeza pozwolenia kategorii 1 lub 2, moze 
wyrazic na czas okreslony zgod$ na uzywanie 
radiostacji o mocy wyjsciowej wi^kszej niz 
okres'lono to odpowiednio w $ 2 pkt. 1 a), 
oraz $ 2 pkt. 2, po uzyskaniu pozytywnej opi- 
nii PZK. 

$ 1 2. Pozwolenia wydaje si?: 

1) na okres 10 lat - w przypadku pozwoleh 
kategorii 1-4; 

2) na okres 10 fat - w przypadku pozwoleh 
kalegorii 1 oraz 2 wydanych dla osoby pra- 
wnej; 

3) na okres 5 lat - w przypadku pozwoleh ka- 
tegorii 5; 

4) na okres 5 lat - w przypadku pozwoleri dla 
cudzoziemcow nie b?dqcych obywatelami 
krajhw czlonkowskich UE. 

$ 1 3. Otrzymanie pozwolenia, o kthrym mo- 
wa w $4 ust.1, $5, $6, oraz $10 ust 1,2 przez 
osob?, ktora nie ukohczyla 18 lat wymaga 
uprzedniego wyrazenia pisemnej zgody jej 
przedstawiciela ustawowego. 

$ 14. Pozwolenia i inne dokumenty upowaz- 
niajqce do uzywania urzqdzeh radiowych na- 
dawezyeh lub nadawezo-odbiorezyeh 
w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
wydane na czas nieokreslony na podstawie 
ustawy z dnia 23 listopada 1 990r. o Iqcznos- 
ci, na wniosek zainteresowanych osob, mogq 
zostac wymienione na nowe bez pobierania 
oplaty w ciqgu 12 miesi?cy od dnia wejScia 
w zycie rozporzqdzenia. 
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KONIEC 

problemow z wirusami! 

Kazdy, kto zaprenumeruje* w czerwcu Swiat Radio , otrzyma 
w prezencie** petn^, komercyjn^ wersje programu, nagrodzo- 
nego ztotym medalem na targach infosystem 2003 - 

Kaspersky Anti-Virus Lite z 12-miesi^czn^ licencja. 

Do programu dodajemy rowniez jedynq i niepowtarzafnq 

“ antywirusowc ( ” pod^fad^ -pod mysz - 

(vodofmo skutecznie odstmsza wirusyl Jak zamowic prenumerate? Patrz str. 71 


* Dotyczy minimum 12-miesi§cznej prenumeraty redakcyjnej 
** Zamowienia na prezent przyjmuje Dziat Prenumeraty (patrz str. 72) 



KtlPtt; 

CB Lincoln + zasilacz w idealnym stanie, niedrogo ku- 

pig.TeL 0603967 240. 

Inslrukcjg i schemat do scanera AOR1500 kupi?. Tel. 

(58) 301 60 83. 

(CC775 PSP lub podobnej klasy. Tel. 0600 258 248. 
Kwarc 100kHz w malej obudowie. Przyjm? gratis lub 
tanio kupi? komputer, nadajgcy si? do pracy emisjami 
cyfrowymi. Jerzy Malota, 34-400 Nowy Targ r ul. Pod- 

h'alariska 12728. 

Moduf CTS145-blokady tonowej do: Alans CT1 45- 
handy oraz do TRX Kenwood 751 E, z ewentualnym za- 
tn7Rniftm Kontakttel. 0608 589 812 lub SIVISy. 

Morski odbiornik komunikacyjny firmy Sailor typo 
R-104 w dobrym stanie. Piotr Kaluza SQ1GZU e-mail: 
piotr-kaluza(§>wp.pl , Tel (91) 484 49 14 (po 20.00). 


Uwaga firmy prowadzqce 
pomoc drogowq - niemozliwe 
do stuchania jest mozliwe! 


Skaner UNIDEN UBC 780 Trunktraker 3 

umozltwia prac$ w systemie EDACS 


skaner nowy, zapakowany, mozliwosc doradztwa 
KONTAKT: tel. 0600 125 178 lub 0605 280 492 



Pn«d*ffM*itUii9 W*Tobr»n*>w. jest WYU^CZNYM PRZEDSTAV«-| 

a£L€w firmy SVETLANA 

NA CZECFPT, POLSKE i SLOWACJ^ 
ZAOPATRUJE RRMY [ OOBIORCGW 

indyyviduainych w LAMPY 
U IK a sprowicza 41 1 6 ELEKTRONOWE AUDIO, 
01-917 Warszawa NADAWC2E UNNE ORAZi 
Tel. /fax (22)0342427 PODSTAWKI DO LAMFi\ 



Lampy: GU-78B, GU-73B oraz podstawki do tych 
lamp. Kondensatory zmienne prozniowe: KP 1-8 (15- 
750 pF/5kV), KP 1-8 (10 - 500pF/5kV), KP M2 (10- 
1 200pF/4kV), przekazniki prozniowe: W1 W, W2W. Tel. 

0600 830 069. ___ 

Odbiornik firmy Collins Dreake, Baca! lub inny lampo- 

wy. Tel. 0603 113 446. 

Program wraz z okablowaniem do Motorolf Gftf 950 
Artur, tel. (75) 641 90 62 tub 0503 968 01 1 . 

Poszukuj? uktadu scalonego SP 8660, firmy Plesy 
oraz ukladu SD0447 (SMD) do pilots magnetowidu. 

Ryszard, tel. 0605 341 088. 

Sylily 18x300x350, 14x200x250, 14x400x350, ste- 
rownik PLC S7-200, wyigczniki krahcowe WK5-DM, 
WK5W, WK10DF1, odigcznik OZK. Kamieniec Z^bk., 
tel. (74) 817 80 89, 0604 993 013. 


Przyjm? gratis lub tanio kupi? TRX, KF sprawny lub 

uszkodzony. Tel 0501 921 831, 

Transceiver 1,5-3QMHz, uszkodzony, nietypowy, kaz- 
dy model, opis, cena. Jan Gajewski, 87-337 Wgpielsk, 

Dtugie 1/34, SP2BCD. 

TRX Wolna. mieszacz SRA1H lub podobny, fabryczny. 
Gorny Jozef, 43-196 Mikatow, ui. ks. Gdrka 48, teL 

0609 026 898. 

Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB oraz uszkodzony sprz?t 
audio-video, schemat do Alinco 0R130 + instmkcia. 
Sprzedam TRX Lincoln, Kenwood, Alinco, Alan. Robert 
Szarek, tei. 0600 136 388, (13) 436 44 46. 
Zdecydowanie kupi? mechanizm do wyprowadzania 
tasmy zkasety do magnetowidu VUS-HG model 
Commex(r)2000. Ryszard, tel. 0605 341 088. 


Radiotelefony Motorola T6222 

.Vajlepszc irxittijef fcbsie! 

bet D|»bL ittt zeztrtileh 

PMR 446 

KABE 

$pr7^t fadokomunikacyiny i komputerowy 
ul. Elegijna 15, 02-787 Warszawa 
tei. (22) 858 83 67, 0504 8674 82 



WARUNKI ZAMIESZCZAN1A 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptainie drukujemy ogloszenia od os6b prywalnych, 
zawierajqce nie wi?cej niZ 150 inakdw. TreSd ogloszenia moze 

dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypeinione btankiety nalezy przesylad na ad res: 
^Swiai Ratfio” D1 -900 Warszawa 118, skr. poczL 72 
Przyjmii|emy te2 ogloszenia przyslane do rcdakcji laksem 
(0-22 B35 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.CQm.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklep 6w, hurtowni, importer6w, 
producentow, deale row, iip. platne. Ogioszenie/reklama 

moze by t tylko na szerokosc szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokoSct: 

- 10 % przyzamdwienm ogloszenia powyzej 10 cm 
-10% przy zamdwieniu minimum 1 2 ogloszert. 
Reklamy o innych rozmiarach sg umieszczane poza 
rtibrykg “Rynek i Gielda* i sg platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyczenie). 
teL (0-22) 864 58 50, tel./f ax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezptatnego - &wiat Radio 06/2003 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Knne 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnie, zachowujac odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomo^ci redakcji): 

:i. 

Mien, 

Kod.r 
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Wakacje? 
Tylko 
z radiem 
KENWOOD 
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PS KENWOOD 







p Kupon ten upowaznia do ■ M 
||omocyjnego zakupu sprz^|9 

H "' Itokomunikacyjnego firmy^ 
MiSENWOOP J| 


SPRZEDAM 

Alan CT 160D r^czniak na pasmo 2m (zakres cz?stot- 
liwoSci 140-150MHz), c.400 zl, Radmor 3011.3 
(148MHz), c.50 zl. Klucz telegraficzny "BENCHER’ 
(chromowane wykonanie). Radmora 4GMHz + zasi- 
lacz c. dOzt. Zasilacz 13.8V-15/20A c. 300zt. Anteny 5/ 
81 na pasmo 2m c. 70zt. Glowica do anteny na 26-28 
MHz (oryginalna cewka z uchwytem do masztu, na 20 
przeciwag) c.70zl. R^czniak CB FM “DNT/SCAN 40" 
cena 100 zl. Sprzedam lub zamieni§ nowq, kamerp 
przemysfowq "ULTRAK KC 4401 MP” w obudowie 
z termostatem na sprz^t VHF/UHF itp. Tel. 0693 614 
534. 


QGSBQSd 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKO M UN IKACYJN A 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe cent rale telefoniczne 
ztaryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny I akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy Jnstalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

Alan CT-1 80, stan dobry, Cena 350 zi + koszt prze- 
sytki. Wiodzimierz Mikuczewski, tel. 0601 794 175. 
Aparat eytrowy Praktica DC 21, 2.1 min pikseli COD 
Sony, kabelki, plyta z oprogramowaniem, gwarancja, 
karton, stan idealny, cena 69Q zt. Tel. (77) 466 47 36. 
Alinco DX-70TM, cena 3200 zl. Tel. (14) 627 26 13. 
CB radio Slabo 7000, handy 40 kan. FM/4W 4 1 2AM/ 
1W 4 ACCU 1,2Vx10, ant teleskop + helik. 4 praca 
z zewn. anteny 4 tadowarka, zasitacz, 3icc. 13,8V 4 
dokumentacja, cena: 280 zl, porto. Tel. 0608 589 812 
4- SMS. 


Wyswietloczc 

LCD ^ 




"SONAR", 95-200 Pabianice 

| tel. /fax (042) 213-01-12, ui. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


^ Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
■ amatorow 

MASS \ , MOTOROLA 

LEMM ••%MAYCOM 
% DRAGON 

comet ^ REXON 

UNIDEN % MAXON 

MIDLAND [COM 

PRESIDENT 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


MOTOROLA 
- MAYCOM 
DRAGON 
'wb> REXON 
^ MAXON 
Ak, ICOM 

\ 

>rz?tu. ^ 


WYSYfcKA SPRZfTU DU SKLEPbW I INSTYTUCJi; 
12 UT D0$WlflPCZ£NIA HA RYNKU 

Anteny SM7DVH 144-146MHZ GP w wykonaniu ama- 
torsklm SP6TGR-trwa1e solidne. Wysylka za zal. pocz- 
towym. Cena 130 zl 4 porto: 20 zt. Kontakt: tel. 0608 

589 812 lub SMSy. 

Dwa komplety selektywnego wywotania do CB, firmy 

Figitex sprzedam. Tel. 0693 506 413. 

Filtr: YF-114CN (8,2MHz-250Hz) Yaesu, lampy: GU- 
848, GU-43B, GU-50, 6P45s, 4CX250, QGE06/40, 
GQE03/12, maszt kratowy stozkowy wolnostojqcy 
21m, dokumentacja na maszt oraz fundament. Tel. 

0600 830 069. 

FM-Radmor, Murzynak na 300MHz, sprzedam 250 zt. 
Tel. (58) 348 53 43 lub 0602 303 780. 


t^cznosc 
dla kazdego! 

bez zezwoleh 
bez optat 

PMR 


MOTOROLA 



R.P. Telekom Sp. z o.o. 
ul. Opaczewska 43 
02-201 Warszawa 
tel. (22) 33 77 230 
fax (22)33 77 231 
e-mail: rptelekom@rptelekom.pl 
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PRZED$l£[BIOR$TWO HAHDIOWO * PRGDUKCYJKE : . 


ZAKtAD ElEKTRONICZNO* MECHANICZHY 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0*22)71 5-64-92 

teE/fax,(8-22j 720-38-09 

e-ma II : burorSburo. pi 
http://www.buro.pl 


Produce nt 


OFEHCJE ANTEKY PQ jM K Si i 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWliS 

* iMONITORINGU 


TELEFONII KOM0RKOWE« 
TELEFONII STACJONAR Ujaa 


SIECI ALARMO' 


N0W0SC W 0FERC1E AVT 


O^eylos^kop 
cyftrowy 
do montaxu 


K8031 


1 kanal 12MHz 


cena: 

650 zt 

z VAT 


Sped ru mi Analyser 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep-avt.com.pl 


Ksiqzki: "Male elektrownie wiatrowe” zdodatkiem 
(pompy ciepla - 55 zt). Ewerit zamieni$ na Hoffmann 
M. "Male elektrownie wodne" wyd. Nabba/95 r. Info. 

Daniel Klimek, Nowgorodziec, tel. 736 76 04, 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa gtoSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
W 2 maeniaczy. Wzmaoniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E, Rorian 
Szczesniak, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/ 
57, tel. (22) 64711 56, 0601 342 870. 


iCEAD'P 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 


Budowa, obsiuga, konserwaeja, j 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

^MOTOROLA, yaesu, midland, 
ft KENWOOD 


Filtr PP-9-A2-2R z pilotami. TRX do ztozenia 80m, 

40m. Sprzedam, tel. 0605 444 016. 

loom IC-7400 oraz IC-746 nowe + instrukeja w j^zyku 

polskim, mikrofon, karton. Tel. 0602 4 58 993. 

loom IC-T2H 136-1 74MHz, Stan idealny 1000 zl. Tel. 
0603-967-240 sprzedam. Robert Kciuk, 42-350 Ko- 

ziegtdwki, Klodowka49. 

Kenwood TS-690SAT (ze skrzynkq antenow^) stan 
bardzo dobry, nowy mikrofon MC-43. filtry kwarcowe 


radioteiefony, podzespoly, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYSLOWA 
l SYSTEMY WJZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, 
VHF, CB-radto, AKCESORIA 




Akumulotory 



YUASA 


acid iyp* 
fochafQoabhj tutintf 

NP6-12 izV.E.OAh 





& centrum rodlokomunlkocjl 


92-516 Wd t 
ul. Puszklna 80 
tel. +48 ((M2) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http:// www.pro-fltpl 
e-mail: biuro@pro-fttpl 


Nlieszacze Schottky’ego EMS-500X1 do transwerte- 
roww UKF VHF po 3 zl/szt. + porto. Telefon 0501 751 
313. 


Glowny importer urzadzeh: 

AOR. ICON), DIAMOND, TRIDENT, 

ACECO, OPTOELECTRONICS 

— 


KVAr - - , 


RADIOTELOFONY i j 



m -m w 


ODBIORNIKI SZEROKOPASMOWE 


\»l 


AR-8000 PROMOCJA 
dla czytelnikdw *8wtat Radio" 



! 1 r 1 -r 




SWR+POWER METER 

DtWHonm 

0NTSNHA 


igv 


« 2 « 1 t 

* i hn 

? is 1 5 *" 


HHSHi 
M >m ill 


i i * un n 


mm 


|Dost?pne natychmiast z naszegol 
centralnego magazynu wLodzi | 
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RADIAL 

osprz^t antenowy 

^ f -filtry 

Ms -dupleksery 

7 anteny bazowe 


APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR 446 

radiotelefon z wbudo- 
wanym radiern FM 
■f komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ fadowarka sieciowa 


SUPER CENA: 
caly zestaw 320 zt netto 




Millenium FX 
Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM S.C., 

80-284 Gdansk, ul. Zamentiofa 15; 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


Modem Cl-V do komunikacji TRX z kom. testowany na 
1C756, wspotpraca z TRX Kenwood, FT, 1C przystoso- 
wanymi do tej pracy. Jarek, tel, 0502 622 238. 
Odbiomik KF 14-14.350 MHz, SSB/CW: home made, 
robiony na cewkach, duza selektywnoSc, dobra czu- 
tosc, strojenie BF0 i precyzyjne, fittr m.cz. Dodatkowo 
plyta CD do PC z dokumentacfo. Cena: ok. 65 zt, e- 
mati: spl220l8@wp.pl, tel. 0605 913 343, 


Od 1948, ksiqzki, pras? (Podstawy Elektroniki, amigo- 
we, spectrum, Radioamator, me), Wysl? spis. Roman 
Korewicki, 76-100 Stawno, ul. Polanowska 21, tel. 

(59) 810 39 26. 

Odbiomik R-250 + dokumentacja, cena 250 zt. Tel. 
(76) 870 24 90. 


Odbiomik nastuchowy na pasma 80, 40, 20 m. Tel. 
kom. 0609 940 954. 


Anteny 
samochodowe 
i bazowe 


do urzgdzen pracujgcych 
w pasmach; 

42-50MHZ, 66-88MHZ, 
140-1 74MHz, 400-470MHZ 


el-spark 



AUIORYZOWANY I /"N A A 

DYSTRYBUTOR | KJ I V I 


>- 

o 

<C 

cc 

CL. 


> p^olesjonaln^ & • 

° : -ldS zpzen,ef ^| SP) 




, r i.iui.itorowania 



Ponadto w ofercie anteny GPS 
i GSM/DCS 

W*$cej informacji na stronie www.bajte1.com.pl 


ul. Husarii 2. 02-95 1 Warszawa, tel. 0 22 65 1 86 90, 
fax 0 22 65 1 86 92, e-mail: iRfo@bajtd.com.pl 


Odbiomik komunikacyjny-scaner 100kHz-2046MHz, 
AR-3000, Trio 9R-59DS. S zero ko pas mowa antena 
CLP5130-2 Create 105-1 300MHz, 500W.TRX al! mo- 
de 1C. TeL (75) 7719810. 


Odbiorniki radiowe, przedwojenne, katalog lamp elek- 
tronowych oraz zbior schematow radiowych Empfanger 
Schaftungen, klucze telegraficzne. Tel. 0603 1 13 446. 


Odbiomik Swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych, U kW, LW, SW, cena 150 zt. Nowy, 

zapakowany, Tel. 0600 125 178. 

Odbiomik wielozakresowy Albrecht, pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, WFM plus pasmo CB. Nowy, zapa- 

kowany. Cena 230 zt. Tel. 0600 1 25 1 78. 

Odbiomik Szarotka, kpl. radio CB 0NWA + zasilacz 
i FM-CB tanio, 40 zt. Oscyloskop typ 555, cena 300 zt. 
ftadmor r$czny, 2 szt. na 33,2MHz. Wiadomosc, tel. 
(17) 851 76 28, 0694 871 683. 


Pilnie sprzedam radiotelefon Alan CT-180, stan dob- 
ry. Cena 350 z) + koszt przesytyki. Wlodziemierz Mi- 

kuczewski, tel. 0601 794 175. 

Przedwojenne radio krysztatkowe, odb. Szarotka, ra- 
diostacje z demobilu R-105, R126, radia r$czne Rad- 
mor 33,2MHz, 2 szt. i R4437 kpl. 2. Tel. 851 76 28, 
kom. 0602 327 738. 


President Lincoln - 400 zt, TRV 28/SOMHz, 200 zt 
oraz wzmacniacz na 50MHz, 4W in SOW outza 100 zt, 
Wzmacniacz jest lampie GU29. TeL 0693 506 413. 
Przeltumaczone, kompletne instrukcje obstugi do 
nastepuj^cych transceiverow: Icom - Q7, 207H, 
2800H, R-3 (skaner), 706MKIIG, 718, 746 PRO 
(7400); Yaesu - VX-150, VX-1R, VX-5R, VX-7R, FT- 
1500M, FT-817, FT-897, FT-920. Telefon (17) 856 

14 21 lub 0504 424 491. 

RCf 2950 NIC DMT 432MT, 26-32MHz, SPLIT AM FM 
USB, LSB, CW, cena 650 zt. Tel. 0507 359 461 . 
R250M + zasilacz za 370 zl oraz selektywne wywola- 
nie typu SW4 i 5 za 1 50 zt, 2 szt. ideatne do CB. Tel. 

0693 506413. 

Radiotelefon PMR, 2 sztuki, zasi$g ok. 500 m, VOX, 

r$czne. Cena 350 zt. Tel. 0600 125 178. 

Radio globalne Siemens RK665 skalacylrowa 45 pa- 
mieci, 4 modulacje, 2 zegary, steep, budzik, ktucz elek- 
troniczny. t6dz, tel. (42) 652 77 02. 


REPLIKI 

ODBIORNIKOW 

RADIOWYCH 

% LAT 1930-45 * 

J s - .’vl , .r . • ' 

Retro Ridio ”... 
ul. Bema 8 1A, 01-233 Warszawa 
id/ fax ( 22 ) (i 3 2 9.4 33 , id: ti 03 234 799 
: r." 1 ' re i ro . ot v. pi 



dovvolny kolor obudowy 
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Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 
Tel. (046) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 
www.etnexxom.pl info@elnexxom.pl 


Schemafy KR-7010, DT-6620, KR7, 201: generato- 
rbw, muftimetrow, mostkow RLC i inne. Ireneusz Szul- 
zuk, 55-149 Wroclaw, ul, Koiista 1 1/33. 

Schematy RTV, monitorow, kamer audio, transceive- 
rbw i skaner6w plus soft, CD, GSM f SAT, try by serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 3xCD, 3000 sche- 
matow, instrukcji, Cena 70 2 l. Tel. 0600 125 178. 
Skaner japohski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pami?- 
ci, ssb, nfm, am, fm, 530kHz-165QMHz, krok od 50Hz, 
duzo funkcji. Cena 1 230 zl, Tel. 0600 1 25 1 78. 

Skaner liniden UBC-120XIT, najszybszy 300k/s, 200 
pami^ci, funkcja data skip, nowy. Zapakowany. Tel. 

0600125178. 

Stare radioodbiorniki, przeSI^ spis zainteresowanym. 
Tel. (62) 766 50 33,0602 557 355. 


jf Zcstaw frc/,«nv 

I kod towaru NAVTHDS2, 

f cena 17,50 zl 

I 

' WScrlai 4 ka mini 




i‘; r : - .*Jlj I 


\ cena 51,00 zl 
£ 



0 2,2mm - 1.00 zl 
0 1,5mm - 0.60 zl 
0 1,2mm - 0.60 zl 
0 1 ,0mm - 0,60 zl 
0 0,9mm - 0,80 zl 


1# 






Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. /fax 122) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


m 


Sprzedam lub wymieni? czasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, QST, HamRM, Funk Ama- 
teur, Amaterskie Radio, serwisowki RTV i inne. And- 
rzej, tel. 0605 31 1 548, e-mail: hipol@post.pl 
Sprzedam iub zamienie na PC efementy studia TV- 
kablowej jak modulatory, odbiormki, wzmacniacze, 
przemienniki, kabel przysyiowy. Tel. (62) 721 62 24. 
SWR/PWR 2/70cm Kenpro, antena mobil 2/70cm 3.5/ 
4.5 db, antena handy 2/70cm na M-BNC, mikrofono- 
glosnik do FT-50 mikrofon do IC-T81 . Janek, tel. (71) 
372 42 83 w godz. 9-1 7, (71 ) 339 86 37 po 18. 



Szerokopasmowy oribiornik-skaner 45-860 MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
wzestawie dD montazu. Parametry: krok strojenia: 
1,5,10,25,50.100 kHz, 245 pamieci zopisem kazdej, 
2tryby skanowania, skanowanie 20kan/sek, mozli- 
wosc odbioru satelitarnych map pogody. Frosty mon- 
taz i uruchomienie. Maciej Zaremski, uf. Por^bskiego 
12/6, 80-180 Gdansk, e-mail: zmac@poczta.onet.pl, 

tel. (058) 325 60 71. 

Tabele cz?s!ot!iwosti od 0 do 4GGGHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do radio- 
lokacji. Cena 50 zl. Tel. 0600 125 1 78. 




MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 


• radiowe systemy f^cznoSci 

• systemy sledzenia GPS 

© profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

o systemy alar mo we oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

o serwis 


MADCOM 

t 01 -443 Warszawa, ul Cjotka 1925 
IbI / fax (22) 877 37 75, 8/7 37 5G 
vww.madcom com pi. 
e- mail : madcom @ made om com . p] 


Szerokopasmowy odbiomik skaner 45-860MHz, ste- 
rowany mikroprocesorem, opis SR 8-2001 . zmonto- 
wany, uruchomiony. Andrzej, tel, (18) 275 70 61 wie- 

czorem. 

SuperskanerUniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s T 500 pami^ci, pasmo 25-1300MHZ, licznik aktyw- 
nosci, automatyczny zapis czestotliwoSci, nadawanie 
nazwy, 10 kanatow prioryretowych, wyjscie liniowe 
i audio, a dodatkowy glosnik, funkcja data, skip. Cena 
1490 zt. Tel. 0600125178. 


Modtil 

odbiornika FM 


z wbudowanym dekoderem stereofonicznym 
i inteligentnym systemem strojenia STR 
Opis w EP 8-9/2000 
(AVT900). 



Nota 
katalogowa: C 

www.epcom.pl 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01 -933 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 836 66 8B, 836 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


r 
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Zamowienie na platne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Proszg o wystawienic; 

□ rachunku uproszczonego 

□ fakturv VAT. Oswiadczam. zejestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam finr^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystavvicnia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczqtka i podpis zamawiajjjcego 
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ICOM 


AUTORYZOWANY 

DYSTRYBUTOR 


• radiowe systemy l^czno^ci 1 

& systemy sledzenia GPS /CS\ 

• profesjonalne sterowanie /fltt 

syren pozarniczych HHr 

• systemy alarmowe oraz Jsjm 

cyfrowej rejestracji obrazu gj fl 

• serwis MADCOM 

0H43 Warszawa, ut Ciotka 19/25 
telefax (22) 877 37 75, 877 3 7 56 

e-mail: madcorrns>madcom.com.pf 


Swiatto dyskotekewe Colortech 150, cena 300 zt. Tel, 
0502 633140, 


TRX Kenwood TS700G 144-145MHZ all mode 1350 
zl, CB Alan 28 1 70 zt. Antena bazowa 5/8 1 1 00 zl, An- 
tena baz. 1/2 1 70 zl. Czeslaw, tel. (58) 672 67 22. 


TRX I0-T3H r^czny, 5,5W, standard bdb. Odbiomikz wy- 
posazeniem nagwarancji, cena 500 zt. Roman Orzot, 1 1- 
41 0 Barciany, Wielewo 6/1 , tel. 0506 543 338. 


TRX r^czny loom IC-T3H 5,5W, nowy na gwarancji 
w komplecie ladowarka + akumulator, cena ok, 500 
zt. Zakres pracy 136-1 74MHz. Roman Orzot, tel. 0506 

543 338. 

TRX Kenwood TS780 all mode V/UHF stacjonamy 
1 DW out, zasilanie 220VAX/1 2VDC, cena 2800 zl. Tel. 
(71)348 0515. 


KAMERY 

SYSTEMY ALARMOWE 




42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 

tel. /fax: 034/365 19 82 /7^[o) 

wwwprestdent.com pi ( (/> I D I f\\ m)(0 1 
president@preskient.com pi 'wLy/ U 


NOWE CENY I! 

Kamera b/w ptytkawa 78 

Kamera b/w w obudowie potkdfistej 109 

Kamera 2 mini obiektywem (do ukrycia) 110 

Kamera b/w CCD 1/3“ Video&DC Autofris ..199 

Kamera b/w 450TVL/0,02lux Autoiris. 274 

Kamera b/w w obudowie zewnetrznej 165 

Kamera wodoszczelna z podczerwieni^. 229 

Kamera Ho for ptytkowa 155 

Kamera Kolor w obudowie pdtKolistej 289 

Przef^czniksekwencyjny 2 lub 4 kamer 66 

Dzlelnik obrazu 4 kamcry + sekw 259 

Dzielnikobrazu 4 kamer z detekcj^ ruchu.,.399 
POWIADOMIEN1EGSM-SMS 147 


PR2Y ZAViOvVl E:\iACH Hl/RTOVWCH fW&ATY 


ELERM-TECH s.c. 


TELESFOR 

RADIOKOMUNfKACJA 

Krak6w, ul. P^d 2 ichdw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@gaficja.pl 


Oferujemy: 

1 Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 
* Kabfe, zl^cza, anteny 
do system ow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


V640 zasilacz. sonda w.cz., instmkcja 300 zl. Wzmac- 
niacz mikro. do emisji VFM SMD 3Vpp pracuje z BT 37 

20 zl. Tel. (83) 375 05 66. 

Wykrywacz metali aluminiowy lekki, sonda wykonana 
ztworzywa sztucznego, moze pracowad na plyciz- 
nach, sygnalizacja na glosnik, nowy, zapakowany. Ce- 

na 230 zl. Tel. 0600 125 178. 

Video Sender, literatura, schematy RTV “retro". Pora- 
dy darmol - znaczek J. Poznanski, 30-079 Krakow, al. 
Kijowska 13 m 10. Tel. (12) 637 86 12. Pisz, dzwori, 
warto! 











RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA 


Chemia dla 
elektrouiki 


KONTAKT CD 

Czy^ci czytniki plyt kompaktowych. 

AG 43 - 200ml - 7,00 zl 

VIDEO SPRAY 

Specjalny preparat do czyszczenia glowic audio i wideo. 

AG25 - 40 ml - 4,70 zt 

SMARLSM 

Smaruje elementy nap^dowe sprz$tu audio-wideo. 

AG60 - 11g -2,00 zt 

KONTAKT U 

Uniwersalny preparat 2mywaj^cy obwody drakowane 
z Kalatoni!, resztek topnika, ttuszczdw oraz mnych 
zabrudzeri typowych dla elektroniki. 

AG77 - 200ml - 12.00 zl 
AG78 - 65ml - 5,50 2 ! 


PASTA SI LIKONOWA H 

Termoprzewodz^ca pasta silikonowa utatwiaj^ca 
przekazywanie ciepta z eJementow etektronicznych do 
radiators, Poprawia efektywnoSd dziatania czujnikbw 
temparatury. Izoluje l zapobiega przebiciom. Zabezpiecza 
przed wiigoci^. Temperatura pracy -40C...+260C. 
Napi?cie przebicia ok. SOkV/mm 

AG18 - 50Dg - 41,00 zl 
AG16 - lOOg - 11,00 i\ 
AG17 - 1 1 g - 4,00 zl 

. ODKURZACZ 

“Spr^zorte powietrze” do usuwanla kurzu 2 trudno 
do$t$pnych miejsc. Niezast^piony do konserwacji kas 
Malnych, drukarek, komputerbw itp. 

AG12 - 300ml- 14.70 zt 

KALAFONIA 

Srodek do lutowania z dodatkiem aktywatorbw. Utatwia 
lutowante. 

AG04 - lOOg - 4,00 2 i 
AG 05 - 359 - 2,00 Zl 


Podane cenyzawierafa podatek VAT Koszty przesyiki 
wynoszq 14,80 zl niezaleinie od warlodci zamOwienia. 

Dzial Handlowy AVI, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-221835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-161 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 


SATTRACK 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do f| 
anten KF, UK 1 
i tgcznosci 
satelitarnej 



39CT 1 
0 53'68miri 



200 °/ 390 - 
0 51 /68mm 


elektronik 


Zyrarddw 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
www.spid.alpha.pl 
e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 


ovonii ,COM 

^ w 9 yafsi I 

RAOfOKOMUNIKACJA T/ACOU 

Rok zalozenia 1990 DIAMOND MFJ GRAUTA 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMYICOM NAPOLSK^ 



SKANERY ODBIORNIKI 

FR-100 410 

UNfDEN UBC-120 XLT 640 
YAESU VR-120D 1028 

ICO wtWz 1020 

ICO MR-5 1130 

ICO MR-10 1670 

YAESU VR-500 1560 

ICOM R-3 2490 

AOR AR-8200 IVIK III 2860 
ICOM PCR-100 1490 

ICOM PCR-1000 2090 



TRX R^CZNE 


SOMERKAMP TS-277 

570 

YAESU VX-150 

952 

YAESU VX-1 

1100 

ICOM Q-7 

930 

ICOM E-90 

1800 

YAESU VX-5 

1800 

YAESU VX-7 

2360 


Wszystkie numery ‘'Swiata Radio” sprzedam lub za- 
mieni§ na sprz#. Tel. (58) 301 60 83. 


Yaesu FT100D, KF + 50 + 144 + 430 +DSP nowe, 
instr. j. polski. Tel. (75) 744 52 42, 0607 534 996. 


Yaesu FT-2800M nowy, rozblokowany, cena 960 zt. 
Tel. 0607 225 122. 


Yaesu FT726R all mode Tribander, transwerter 23/2 
4- wzmacniacz liniowy 8W. Tel, 0692 701 61 1 . 


ZEW 145-1 46MHz z syntez^ krok 25kHz 4* zasilac z. 
Moc 5W-600kHz dla przemiennikow. Cena 200 zt. Tel. 
(52) 554 0222. 


ALTRyIN 


Rotor YAESU G-250 770 jjj 

Rotor YAESU G-450 2120 «] 

Rotor 50 kg | 350 

Duplexer Diamond 180 
Zsilacz Diamond 32 A 840 
Zasilacz Samlex 10 A 310 |||g 
Skrzynki ante nowe MFJ (j§ 
An alizatoiy antert MFJ ^ ; ^ ^ 

ANTENt VHF/UHF/KF 
NR-770 sam, 2m/70 cm 
SG-7900 satin. 2m/70 cm 
SG-7200 sam. 2m/70cm 




Radiostacje na pasmo lotnicze 



Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
ww w.a va ntUnternet.pl 










ZAM1ANA 

Alana CT-145 na dwa radiotelefony PMR 446MHz 
z systemem kodowym CTCSS bez dodatkowej optaty 
z mojej strony. Najch^tniej z Rybnika lub okolic. Tel, 

(32) 421 68 61. 

Modulatory, wzmacniacze do 450MHz, przemienniki, 
odbiomiki TV SAT, kabei, sprzedam lub zamienig na PC 
lub sprz^t nasluchowy KFAJKF. Tel. (62) 721 62 24. 

JCyna | 

lOOg 250g 5009 1kg j 

^ O r 56mm 8,00 zl 14,90 zl 28,00 zl 51,50 zl I 

1 0,7mm 7,60 zl 14,50 zl 26,00 zl 49,70 zl f 

3 1mm 7,20 zl 12,40zf 24,50zl 44,50zl I 

f I 

; cyna w fiolce, cena 1,70 zl 

Woltomim LCD 

Wyswietiacz 3,5 cyfry 
Czulosc: 200mV 
DokladnoSd; ±5% 

| Automatyczna detekcja polaryzacji 
J, Impedancja wejsciowa: >100MQ 
| Napi^cie zasilania; 9VDC 


kod zamowienia 
PMLCDL 
cena 28,00 zl 


I 


I Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesyfki | 
wyn osza 1 4. 80 zl mezaf^m . 



Dzial Handlowy AVT, 

| ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 
tol./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
| (pn-pt, wgodz. 8-16) 

S e-mail: handlowy@8Vtcom.pl 


Radiostacja R105 oraz odbiomlk R31 1 zamieni? na 
R326 lub inny demobil. Stach Wikarczuk, 51-502 
Wroclaw, ul. Mikoszycka 53/2. 

iNNE 

Chcesz zostat nasluchowcem? ProszQ o kilka slow 
o sobie i 2 znaczki na listy, priorytet, Henryk Moscib- 
rodzki, SPL-908455, 44-105 Gfiwice, SPL- 

908455@wp.pl. 

Poszukuje instrukcji DC FT747GX po polsku, moze 

bye ksero. Tel. (52) 353 41 12. 

Poszukuje osob, ktbre przekazq nieodplatnie plyt? 
gtbwnq komputera PC pod procesor 133MHz. Piotr, 

87-423 Wrocki 12/1. 

Video Sender, literature RTV “retro”. Porady darmo - 
znaezek! J. Poznanski, 30-079 Krakow, af. Kijowska 

13/10. tel. (12) 637 86 12. _____ 

Wycieczki SP9KRT - jeszcze wolne miejsca. 20-22 
czerwca -wyjazd godzina 7.00 do Poznania, Pity i miej- 
scowosci Ptusza, zwiedzanie oraz udzial w imprezie 
Swietojanki 2003 w harcerskiej bazie Dbozowej 
(szczegdty na stronie 32). 30 lipca - 3 sierpnia - wy- 
jazd godzina 7.00 do Warszawy, zwiedzanie i wzi^cie 
udzialu w spotkaniach kulturafno-rekrecyjnych, koszt 
250 zl. 5-12 sierpnia - wyjazd godzina 7.00 do Szcze- 
cina i na wyspe Wofin, zwiedzanie oraz praca radiosta- 
cji KF i UKF. 13-25 sierpnia - wyjazd godzina 7.00 do 
Gdariska, Gdyni iSopotu: zwiedzanie, wypoczynek. 
udzial w imprezach, koszt 650 zl od osoby. 26 wrzes- 
nia - 6 pazdziemika - wyjazd godzina 8 00 do Wloch; 
planowane zwiedzanie: Wenecji, Rzymu z audiencj^ 
u Ojca Sw. w Watykanie, Asyzu, Monte Cassino, So- 
rento, wyspy Capri, Florencji, San Marino, koszt 1500 
zl od osoby. Krdtkofalowcy: skr. pocztowa 85, 41 -940 
Piekary SI., tel. 32 288 58 94 w 1 4 lub 0 503 343 802, 
e-mail: sp9krt@o2.pl lub sp9zw@poczta.1m. Strona 
intemetowa: www.pzk29got.cad.pl. llwaga: planowa- 
ny na dzien 24 maja br. egzamin na swiadectwa ra- 
dioopeiatoTskie zostat pizesuni^ty na dzien 7 czerw- 
ca br, Egzamin rozpocznie sig o godzinie 9 00 w sie- 
dzibie URTiP w Siemianowicach SI ul Wroblewskiego 
75 (obok TV Katowice). Ktirs szybkosciowy dla za- 
awansowanych rozpocznie sie w klubie SP9KRT 
w czwartek 5 czerwca o godzinie 16. 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach?camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na tamach 
Swiata Radio. 

Wi$cej informaeji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


j f adio pol econe produkiy 

LOGO FIRMY 

nazwa Oscyloskop przenosny HPS1 0 

PRODUKTU r 1 

OPIS i 
PRODUKTU | 


PARAMETRY 



ZDJ^CIE, 

RYSUNKI 


| Uchwyty raoutalowc 
| do ptytek drukowanych 

I m-a tm 

t ^**tttiE 8 lttv 



kod towaru |Y.=i 

UCHWYTMONTl 


BJI-2A 

cena 33,00 zl 

kod towaru 
UCHWYTMONT2 


mernik 01121 

* wySwietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 

• cz?to$£ prbbkowania: 

2.5 pom./s. nominal nie 

* r^ezny wyb6r zakresdw 

• zakresy pomiarowe: 

- 100uV.. 1000V DC 

- 100UV..750VAC 
-O.luA.JOA DC 

i - 0,1uA..10A AC 
l *0,m..400Ma 
I ■ 1pF..400uF 

- 1kHz.4MHz 
I - 1/JH..40H 

| • zasilanie: 9V 
I • wieikoSd: 200x90x4 Omm 



| * waga: 400g 
| kod towaru CHY2 1C 


cena 

400,00 zl | 

f Filtry 7x7 

228 

1,60 zl 

I 137 

l.sozi 

332 

1,20 zl 

1 121 

1,40 zl 

417 

1,00 zl I 

1 127 

2,50 zl 

440 

1,60 Zl 

1 204 

3,30 zl 

451 

1,40 zl 

1 214 

3,30 zl 

460 

1,60 zl 

I 216 

2,50 zl 

510 

2,30 zl 

1 217 

1,60 zl 

512 

1 ,10 zl I 

I 226 

1,30 zl 

514 

2,90 zl 1 


£ Mostek 
jLC 

| kod towaru 
(! DVM6243 j 

I cena 
1 295,00 zl 

I Lamina! 

I Jedna warstwa 
} 85x380mm 3 

l 80x200mm 2 

I 100x160mm 2 

1 120x240mm 3 


- 3 i 1/2 cyfry 1 

- C od ipF 
do 200 mF 

- L od IpH do 2H 

- automatyezne | 

zero I 


Dwie warstwy 

85x370mm 

100x160mm 

100x200mm 

150x150mm 


3.10 zl j 
2,5Q zl 1 
3,70 zl | 

4.10 zl f 


| 190x280mm 10,00 zl 250x260mm 1 5,00 zl | 

1 Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

| Podane ceny zawieraft podatek VAT. Koszty przesylki |j 

P wynoszq 14,80 zl niezaleznie od wartosci zamdwienia. 

5 u u' ; | lg :: i J \ i£i V ; 13 


Dzial Handlowy AVT, g 

ul . B u f I es ka 9, 0 1 -939 Warszawa 1 
tel ./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) |j 

e-mail: handfowy@avt.com.pl i : 


Czerwnec 2003 Swiat Radio 





PODRIjjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych sip w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktdre ogtaszaiy sip w w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama.PiH opracowano na podstawie anklet reklamodawcow. 
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Jawczyce 

0~22 

722-35:00 

722-29-95 

12/02 

15 



X 


X 

X 





X 


•: X 













X 

X 


X 


ALARM-TECH 

Krakdw 

CM2 

641-66 69 

641-66-69 

6/03 

66 


* 

X 



















X 









ALCOM 

Bielsko- Biala 

0-33 

819-26-36 


5/03 

61 



X 

X 




X 





X 




X 

X 




X 




X 


X 

X 


ALT RAN 

Warszawa 

0-22 

.843*1-70 

843-67-88 

6/03 

67 

*. 


X 

X 


X 

X 




"=H: 

X 

X; 

X 

• ,x 

X 


X 





X 



X 


X 

X 

X 

AMATO R 

Kleice ■ 

0~41 

342-67-30 

342-67-30 

1ZI02 

61 



X 



X 



X' 







X 

X 

X 








X 



X 

X 

ATUT 

Gorz6wWlkp. 

0-95 

720-15-55 

720-81-72 

3/D3 

PP 

: r ! 






























AVANT1 

Warszawa - 

0~22 

831-34*2 

831-54-43 

6/03 

67 

1 xi- 


X; 

X 


X 





X 

X 

X 


. X 

X 

■X 

X 

X 







X 

X 

X 

~ x 

X 

AXES SYSTEM 

G to Ask 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

6/03 

64 

•' X 


X 

X 


X 

:•!* 






X 


X 

X 

X 

X 

X 




X 







X 

8AJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

6/03 

64 



X 


...X 

X 








X 

















8UR0 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

6/03. 

63.66 


X 

x:: 



X 

























CAN EX 
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KA8EL-TECHN1KA 

Warszawa 
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MAYCOM POLSKA 
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probkowania 40MHz .. 

. pasmo analogowe do 15Mqz 
. czutosc od 5m* do 20V/dz. 

. podslawa czasu 
od 50ns do 1 godzJdz. 

. auto-setup ; 

. odczyt DVM J’ 

zo pciaz|0 

. obliczanie mocv audio (rms i peak) 

. pomiar dBm, dBV, Dcjrms 
. pomiar czostotliwos 
. funkcja zapisu (tryb nil) 

. zapis sygnalu (2 pamigci) 

. LCD : 192x1 12 piksell podSwietlany 
-optycznie izolo wane 

* : ' r-' 1. ; *.v - • h *v " •• ■; . •" 

• V. '*• • • s.'-' * 

Detaliczna sprzedaz wysyfkowa. Zamowienia przyjmuje 
Dziat Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
tel.: (22) 864 64 82, tel./fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 




Tylko dla Prenumeratorow! 


Tylko w czerwcu! (patrz 


str. 60 ) 


• dla nowych Prenumeratorow: 

9-miesi^czna prenumerata probna 

w cenie 6 numerow - za 9 wydari 
ptacisz 6 x 7, 90 = 47,40 z\, czyli 

oszcz^dzasz 23,70 z\ 

• dla tych, ktorzy juz prenumeruj^ SR: 

prenumerata 24-miesi^czna w cenie 
1 6 numerow - ptacisz 1 6 x 7,90 = 
126,40 z\, czyli oszcz^dzasz 63,20 z\ 

Mozesz rowniez zamowic standardow^ prenumerate 
rocznq lub potrocznq: 

• ptacisz 86,90 zt, czyli za 1 1 numerow, 

a dostajesz 12 numerdw (prenumerata roczna) 

• ptacisz 47,40 zt za 6 numerow (prenumerata 
pot roczna) 


Nie zapom inaj, ze zostaj^c 
Prenumeratoremotrzymujesz 
kart$czlonka Klubu AVT-elektronika, 
uprawniaj^do zakupowz rabatem 
w wielu firmach (patrz str. 48) 




PreiHimeru&c 

Swiat Radio zaoszcz^dzisz 

co najmniej 500 zl, gdyz: 

mS uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
^ internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 

✓ mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
lipca 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbol icznej cenie 1 zt/egz. 

uzyskasz mnostwo innych przywilej6w i rabatdw 
jako czfonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 


Zdino wienie preniuneniiy 
jest bnnizo proste 

Warrant pierwszy 

Wypelnias2 druk polecenia przeiewu/wpfaty gotdwkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumerata w banku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z tego blanktetu mozesz takze 
zambwid archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drug! 

Zagladasz na nasz^ strong w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypefniasz znajduj^cy si? tam formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za po^rednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament pfatny za pobraniem pocztowym i opiaty 
dokonujesz u listonosza (tub w urz^dzte pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Warrant czwarty 

Zamawiasz - rbwniez faksem*, e-mat lem, poczt^* lub tele- 
fonicznie - prenumerate platn^ przelewem; my wysyfamy Ci 
faktur^ proforma, opfacasz - i juz jestes Prenumeralorem. 

* mozesz posfazyt s/p droczkiom zamieszczonym wewnqtrz lego numeru mi str 5 / . 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 

43 1060 2605 0000 40101003 7310 

Nuw ery nr chi v vnln e 

Przedpfaty na numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blank ietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane ( imi ?, nazwisko , adres). 

Ceny numerow archiwalnych mtesi^eznika "Swiat Radio" 

SR 1+3/95," 1+4/96 ™’!” 3,60 zf/egz. 1 

SR 5+1 2/96 3,90 zf/egz. 

SR 1+9/97 4, 40 zf/egz. 

SR 10/97+2/98, 4/98, 7+8/98 5,40 zf/egz. 

SR 10/98+3/99, 5/99, 7+12/99 5,90 zf/egz. 

SR 2/00+9/00 6,50 zf/egz. 

SR 1 0/00+5/02 6,90 zf/egz. 

SR 6/02 \ pozniejsze 7,90 zf/egz. 

Dla Prenumeratorow cena numerdw sprzed styeznia 
2003 r. wynosi 1 zt/egz. 

Preniunenihi ziigniniczim 

Ceny prenumeraty kierowanej poza grantee Polski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesylek totniezyeh wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesieczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesieczna poza Europe 68,00 euro 

Nasze konto dla wptat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 



Dowod/pokwitowanre dla zleceniodawcy « Dowbd. pokwitowanie dla odbrorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotdwkowej siuzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak j zakupu wydarl 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie petnego adresu w poiach "IM1I-, NAZWISKO lub NAZWA 
PtATNIKA", "ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA", ”KOD POCZTOWY” oraz "POCZTA” i dokladne okreslenie, 
na co przeznaczona jest wpiata ( w poiach "TYTUt WPLATY"). Jesli (np. w przypadku zamowiena na numery archiwalne) 
pole "TYTUt WPLATY" okazc si$ za male, prosimy o przekazanie stosowriych danych bezpoSrednio do Dzialu Prenumeraty 
(patrz nizej). Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chcyce otrzymac faktur^ VAT prosimy o przeslanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
bujyce faktury VAT prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie pozniej niz w dniu dokonania wplaty. 
Rdwniez w sprawie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysylkowego oraz w wypadku 
jakichkolwiek zaMdceri i problemow zwjyzanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si^ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Telefony (od poniedziafku do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 



odcinek dla banku zlcceniodawcy T m I odcrnek dJa banku odbiorcy 






Witryna Klubu 


Estrada 

i Studio 4/2003 

(z ptytq CD) 

Jak si? okazujc sq jeszczc - w epoce 
cyfrowej emulacji niemal wszystkie- 
go, co potrzebne do produkcji dzwi?- 
kowej - rauzycy chcqcy nagrywac 
w sposob tradycyjny, przedkladajqc 
przy tym uzycie trudnej techniki omi- 
krofonowania nad szlifowaniem scie- 
zek efektami. W artykule - Western 
z miasta, czy to slychad?” - na nie za- 
wsze mite pytania odpowiadajq Kuba 
Sienkiewicz i Jacek Wqsowski. 

Zarysowuje si? wyrazny ..podzial 
kompetencji” mi?dzy trzema najwaz- 
niejszymi imprezami wystawienni- 
czymi w branzy Mi. Nowa elcktroni- 
ka, software i instrumenty pojawiajq 
si? pierwsze na NAMM w Anaheim, 
rzeczy zwiqzane z technologiq sce- 
nicznq i studyjnq we Frankfurcie, a wszystko co jest zwiqzane z gitarami - na 
NAMM w Nashville. W tym roku we Frankfurcie padly dwa intrygujqce rekor- 
dy Swiata. Czego dotyczyly? O tym w relacji z targow Frankfurt 2003. 

Nie ma juz NRD, wartburgdw, wytwomi plyt Amiga i paru innych wyna- 
lazkow. Ale Vermona (HDB Audio) wrdcila i ma si? znacznie lepiej niz kiedy- 
kolwiek przedtem. Zapoznaj si? z tym, co ma dzis do zaoferowania ta slynna 
z „poprzedniej epoki” firma. 

Na plycie CD m.in.: Moog Modulator V - wirtualny odpowiednik synteza- 
tora modulamego Moog; Alien Solo 1.0 - monofoniczny syntezator VST/DX 
sterowany glosem; Ace DVD Copy - Swietne narz?dzie do robienia kopii bez- 
pieczeristwa ulubionego Filmu na plycie CD lub na dysku twardym. 





Mfody 

Technik 4/2003 


Ostatnimi czasy duzo dzieje si? 
w dziedzinie nowych zrodel energii. 
Ognivva paliwowe - wielokrotnie 
oglaszane jako rewolucyjne i prze- 
lomowe - doczekaly si? wreszcie 
seryjnej produkcji. W Aktualno- 
Sciach znajdziesz az trzy niezalezne 
od siebie informacje po£wi?cone 
nowym rozwiqzaniom nieustajqce- 
go problemu energetycznego w lap- 
topach. Poniewaz nowe ogniwa do- 
starczajq niewiele energii, wla^nie 
pazeme na niq laptopy okazaly si? 
pierwszymi klientami tej technolo- 
gii. lie metanolu naraz mozna „za- 
tankowad”? Na ile ma to starczyd? 
Odpowiedzi poszukaj w MT. 
Historia telewizji w Polsce jest 
dluzsza niz historia TVP, gdyz juz w XIX i na poczqtku XX wieku polscy ucze- 
ni i wynalazcy zajmowali si? zagadnienicm przesylania obrazow na odlegloSd. 
Z pasjonujqcq historiq dotyczqcq telewizji zapoznasz si? w artykule na ten temat. 

Naukowcy z Laboratoridw Bella stworzyli pierwsze krysztaly pokryte mi- 
krowzorami, inspirowane bioinzynieriq spotykanq w naturze, ktore mogq zna- 
\ci6 zastosowanie w sieciach komunikacyjnych i rdznych przyszlych urzqdze- 
niach! Jakie znaczenie mogq miec badania organizmdw morskich dla nano- 
technologii? O tym w artykule ..Krysztaly z mikrowzorami”. 

Inne tematy: ..Kaliber broni strzeleckiej - czy mniej znaczy wi?cej?”, „Blu- 
ray coraz blizej - pierwsza nagry warka dyskdw optycznych”, „PC-ty bez prze- 
wod6w”, ..Aparaty fotograficzne srcdnioformatowe”. 



Elektronika 

dla Wszystkich 4/2003 


Projektcm ..okladkowym” jest - 
Wzmacniacz klasy D z ukladami 
TDA8927/TDA8929 - rewelacyjny 
wzmacniacz Philipsa klasy D, pozwa- 
lajqcy uzyskad moc wyjs'ciowq do 
2x80W albo w mostku 1 x 1 50W z za- 
skakujqco malym radiatorem. Abso- 
lutna nowosc! Znakomite brzmienie! 

Wylqcznik z opdznieniem - 
praktyczny wylqcznik umozliwia- 
jqcy gaszenie swiatla po ustalonym 
czasie. Do zastosowania np. na 
klatce schodowej, w sypialni, do 
wylqczania oswietlenia nad 
drzwiami wejseiowymi. 

Miernik cz?stotliwosci w my- 
szce - projekt jest przykladem nie- 
codziennego sposobu wykorzystania komputerowego ..gryzonia”. Skiada si? 
z dwoch cz?£ci: programu komputerowego F-Meter pracujqcego pod Windows 
i cz?sci elektronicznej - preskalera. Za pomocq programu F-Meter mozna mie- 
rzyc cz?stotliwos < c w siedmiu zakresach. Zegar-budzik z dwupunktowym ter- 
mometrem DS 1 624 - urzqdzenie to jest mikroprocesorowym zegarem z budzi- 
kiem, majqcym jednak cech? wyrozniajqcq go sposrod licznych rozwiqzan - 
mozliwo5>c dokonywania dwupunktowego pomiaru temperatury za pomocq 
czujnikdw firmy Dallas DS1624. 

Wszystko o lutowaniu - ..encyklopedia” wiedzy na ten temat przedstawia 
wszystkie zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Przydatny okaze si? takze ar- 
tykul „Wykony wanie plytek drukowanych w warunkach domowych”. 



Budujemy Dom 4/2003 


Aby mied ladny trawnik, nie wystar- 
czy splantowad plac, podsypac 
prochnicy i wysiad nasiona. Ladny 
trawnik wymaga zachodu. Artykul 
„Piel?gnacja trawnika” dostarczy Ci 
niezb?dnych informacji na ten temat. 

Plytki ceramiczne sq materia- 
lem budowlanym o wielowiekowej 
tradycji. Szczegolnie w ostatnim 
dziesi?cioleciu staly si? wyrobem 
jako.<ciowo niemal doskonalym. 
Twardosd podlogowych plytek ce- 
ramicznych osiqga dzis warto^c 9 
(w 10-stopniowej skali Mohsa, 
gdzie wartos f c najwi?ksza to twar- 
do£d diamcntu). Jest to parametr 
przekraczajqcy twardosd natural- 
nych wykladzin kamiennych, takich jak marmur. piaskowce, baznlty, a nawet 
granit. Populame stajq si? oslatnio takze wykladziny podlogowe - wykladziny 
korkowe, niedoceniane linoleum i wykladziny kauczukowe. Skorzystaj zatem 
z praktycznych informacji zawartych w artykule ..Posadzki i wykladziny”. 

Malowanie jest jednym z najprostszych sposobow wykonczenia powierzch- 
ni ^cian, sufitow, mebli, roznych przedmiotdw domowego uzytku, a takze ele- 
mentdw na zewnqtrz budynku, takich jak: bramy, ogrodzenia, lawki i altany. 
Pierwsza cz?sc raportu pomoze Ci w wyborze odpowiedniej farby (lakieru) do 
malowania scian i sufit6w wewnqtrz budynku oraz malowania elewacji. 

Raport BD dotyczy rowniez: dachowek ceramicznych oraz cementowych, a tak- 
ze powracajqcych do lask strzecli. Omowiono tcz systemy rynnowei ogrody nadachu. 





Witryna Klubu 


Do grona czlonkdw klubu AVT zaliczamy prenumeratordw* co najmniej dwdch z dziev;i?ciu miesi^cznikdw wydawanych przez AVT. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydail naszyoh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zad prenumerator 4 tytuidw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wysiad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofqczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. | - dotyczy tyiko prenumsrct pfetnycn| 









Na wszelkie pytania czeka dziaf prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-57-67, 
e-mail: prenumeratatsiavLcom.pl 





Audio 4/2003 



W kwietniowym Audio znajdziesz 
m.in.: „Amplitunery wielokanalowe 
2500-3000 zl” - klo si? musi roz- 
wielokanalowic, niech zrobi to 
przyzwoicie. Przekroczcnie granicy 
2500 otwiera dost?p do bogato wy- 
posazonych i nie^le brzmiqcych am- 
plitunerdw. Doskonale znana Yama- 
ha staje w obliczu pi?ciu nowych 
modeli, pragnqcych wydrzed jej po- 
zycj? lidera. Czy ktdremuS si? uda? 

„W wielo<ci sila, czyli formaty 
wirtualnych przestrzeni” - aby do- 
zna<£ wrazeri przcstizennych, zna- 
nych z dzialania systemow wicloka- 
nalowych, niekoniecznie musimy 
otaczad si? nie wiadomo iloma glo- 
.<nikami. Technika „wirtualna” pozwala pogodzid przywiqzanie audiofilow do 
urzqdzeri dwukanalowych z emocjami, jakich dostarcza multikanalowa sciezka 
d2wl?kowa. Mozna tez inaczej - z sygnalu dwukanalowcgo wydobywad dodalko- 
we informacje, reprodukowane przez systemy wielokanalowe. Obydwie metody 
rosnq rdwnie szybko i rdwnolegle do prawdziwych formatow wielokanaiowych. 

..Wzmacniacze stereofoniczne 2000-3000zl” - w.<r6d urzqdzeri tej klasy sy- 
tuacja wydaje si? bardzo dobra, propozycji jest duzo, i w wi?kszo£ci sq one no- 
we. Ponadto nazwy firm budzq zaufanie - wi?kszosd od dawna znamy z do- 
brych urzqdzeri, cieszy, ze nie zapominajq one o stereo. 

Nie pomiri takze „Klasyfikacji Audio” - w ocenach i opisach ponad 750 
urzqdzeri, czyli wszystkic przetestowane na lamach Audio. 



Elektronika 
Praktyczna 4/2003 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Ulepszenie swojego „peceta” - to 
dqzenie wielu elektronikdw-hobby- 
st6w. W artykule „Head wards!” 
przedstawiono projekt zupelnie 
nietypowego urzqdzenia sterujqce- 
go jego pracq. Dzi?ki niemu, przy 
niewielkiej wprawie, komputer sta- 
je si? posluszny naszej... glowie. 
Rewelacyjny projekt zwlaszcza dla 
fanow gier komputerowych, podat- 
nych na rewolucyjne pomysly. 

Konwerter USB<->IrDA - 
kompletny interfejs USB2 IrDA, 
dzi?ki ktriremu wymiana danych 
pomi?dzy Twoim komputerem 
a lelefonem, drukarkq lub palrnto- 
pem staje si? niezwykle latwa. 

12-kanalowy regulator mocy DMX - sterowanie os'wietleniem dyskoteko- 
wym nie jest tak trudne, jak mogloby si? wydawac na picrwszy rzut oka. Pro- 
jekt przeznaczony jest w szczegolnotfci dla uzytkownikriw nowoczesnych sy- 
stemriw sterowania oswietleniem scenicznym i dyskotekowym. 

Programowany sygnalizator glosowy - to proste urzqdzenie mozna wykorzy- 
stad w dowolnej aplikaeji jako odtwarzacz komunikatdw glosowych. Uniwersal- 
ny nadajnik SIRC/RC5 - za pomocq tej przystawki do PC mozna sterowad pracq 
dowolnego urzqdzenia, rozpoznajqcego polecenia kodowane w RC5 lub SIRC. 

Inne projekty: Dekoder d2wi?ku dookdlnego SRS, Najprostszy termometr 
cyfrowy na PC, Yampp-7 - kieszonkowy odtwarzacz MP3, Zabezpieczenie 
przed odwrotnq polaryzacjq. 


Internet 4/2003 

(z plytq CD) 

Prowadzqc serwis WWW cz?sto 
zastanawiamy si?, czy mozna na 
nim zarobid, a przynajmniej zwrd- 
cid sobie koszty dost?pu do Inter- 
netu lub zakupu konta WWW. 
Okazuje si?, ze mozna... za pomocq 
programdw partnerskich. Artykul 
..Programy partnerskie” prezentuje 
metody na zarabianie w sieci dla 
webmaster6w. 

Kazdy intemauta nazw? Gadu- 
Gadu kojarzy prawdopodobnie tyl- 
ko z jednym produktem - polskim 
komunikatorem internetowym. Ko- 
rzysta dzis f z niego ponad 1,5 milio- 
na osob. Poznaj i ten najpopu- 
lamiejszy komunikator i przekonaj 
si?, jak mozesz go ulepszye. Pomocny okaze si? artykul „Kult Gadu-Gadu”. 

W sieci znajduje si? wiele elektronicznych slownikdw, lctrire za darmo przetlu- 
maezq wyrazy z jednego j?zyka na drugi, a znajq mndstwo j?zyk6w. Co wi?cej, nie- 
kt6re z takich intemetowych tlumaczy potrafiq przetlumaczyc cale zdania, a nawet 
strony WWW. Tylko gdzie je znale^d? Podpowie Ci artykul ,,Intemctowi tlumacze”. 

Inne tematy: ,JE-mail na cenzurowanym, czyli jak polskie firmy traktujq 
klient6w”, „Serwisy eksportowe - sposdb na poszukiwanie zagranicznych kon- 
trahent6w”, „E-handel pod paragrafem”, „Wyszukiwanie zaawansowane”, 
..Przeglqd powiadamiaezy pocztowych”. 

Na plycie CD m.in.: ZoneAlarmFREE 3.7 - najlepszy dannowy firewall, 
Frame Maker 7, Ulead Photo Explorer 8, rippery DVD, dodatki do Gadu-Gadu i in. 
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Elektronik 4/2003 


Z systemami wbudowanymi styka- 
my si? kazdego dnia w naszyeh sa- 
mochodach, biurach i wielu imiych 
miejscach, gdzie wykorzystywana 
jest „elektroniczna inteligencja”. 
W artykule „Systemy wbudowane 
- kompendium” zaprezentowano 
pelny i wyczerpujqcy opis spotyka- 
nych na rynku architektur i rozwiq- 
zari tcchnicznych tych urzqdzeri. 

Niedaleka perspektywa wejscia 
Polski do Unii Europcjskiej budzi 
duze zainteresowanie kwestiami 
prawnymi i organizacyjnymi wply- 
wajqcymi na warunki swobodnego 
przeplywu towardw i uslug w kra- 
jach UE.W artykule ..Kompatybil- 
no&5 elcktromagnetycznn, ncenn 
zgodno^ci i znak CE” przedstawiono przeglqd aktualnej sytuacji w tym zakre- 
sie w odniesieniu do.wyrobdw z dziedziny elektryki i telekomunikacji. 

Systemy kontroli ESD w procesach produkcyjnych pelniq rol? wyposazenia 
podstawowego i dodatkowego. Artykul pt. ..Systemy kontroli ESD” pokazuje, 
co ciekawego dzieje si? w tej tematyce. 

Wraz z ewolucjq telefondw komorkowych, radiotelefon6w. radiomodemdw 
czy tez modu!6w do transmisji danych ewaluowaly takze ich wewn?trzne 
podzespoly, a zwlaszcza anteny. Kolejne. jeszcze mniejsze wersje nadajnikdw 
zostaly wyposazone w niewidoczne anteny wewn?trzne. ktdrych projektowanie 
przyblizono w artykule ..Projektowanie dwuzakresowych anten”. 
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Jestem prenumeratorem I I tytuWw wydawanych przez AVT. 

M(5j numer w bazie prenumeratorbw 

Zamawiam egzemplarze nast§puj^cych pism 4/2003: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP EtfW MT BD 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 


□ □ □ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mai!em: prenumera!a@avtconi.qI 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 V/arszawa 



Montaz 

anteny 

SNOHQ 





... oraz spotkanie 
w Rudawce 
Rymanowsk iej, 
2-4 maja 2003 r. 

Fot. Tomasz Niewodniczariski SP6T 
(ex SP6AYP) 
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MENPOL 

■ 

- Nowogrodek Pomorski 
tel. (095) 74-71-762 
TOMEX - Bedzin 
tel. (032) 76-22-284 
Henryk Pracik - Przemysl 
tel. (016) 67-02-106 
ALASKA - Gdynia 
tel (058) 66-12-645 
PREMIER - Czestochowa 
tel. (034) 36-80-321 
AUTORADIO CENTRUM 
- Czestochowa 
tel. (034)36-16-291 

;m radiokomunikacja 

- Swidnica 
tel. (074) 85-31-301 

INTERMARKET - Gdynia 
tel. (058) 621-11-56 
MAREX - Siewierz 
tel. (032)67-41-155 
RAVIS - Krakow 
tel. (012)411-15-33 
ANTRONIK -Radomsko 
tel. (044) 683-47-62 
LECH NET - Szczecin 
tel. (091)482-93-96 
O SYSTEM ELEKTRONIK 
- Nowy Ssjcz 
tel. (018)441-56-72 
ANIA POLSKA O/Szczecin 

- Szczecin 
tel. (091)464-03-08 
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